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NOTA

EUO1_127659 Placa de gas Bolero Squad GN 1200F Inox
EUO1_127667 Placa de gas Bolero Squad GN 2200F Inox
EUO1_127675 Placa de gas Bolero Squad GN 3200F Inox
EUO1_127685 Placa de gas Bolero Squad GN 4200F Inox
EUO1_127693 Placa de gas Bolero Squad GN 5200F Inox

ES - La codificacion de este manual es genérica y se aplica a
todas las variantes de cddigos

del aparato.

EN - The coding in this manual is generic and applies to all
code variants of the appliance.

FR - Le codage figurant dans ce manuel est générique et
s'applique a toutes les variantes de

code de l'appareil.

DE . Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist
allgemein und gilt fur alle Codevarianten

des Gerats.

IT . La codifica riportata nel presente manuale € generica e
si applica a tutte le varianti di

codici dell'apparecchio.

PT - A codificacao apresentada neste manual € genérica e
aplica-se a todas as variantes de

codigo do aparelho.

NL - De codering in deze handleiding is algemeen en geldt
voor alle codevarianten van het

apparaat.

PL - Kody podane w ninigjszej instrukcji sg ogolne i maja
zastosowanie do wszystkich

wariantow kodowych urzadzenia.

CZ - Kodovani obsazené v tomto navodu je generické a plati
pro vsechny kédové varianty
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Instrucciones de seguridad

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el
aparato. Guarde este manual para futuras referencias o
nuevos usuarios.

materiales

IMPORTANTE/NOTA | Uso correcto del sistema

Icono | Tipo Significado
A ADVERTENCIA Riesgo de lesién grave o muerte
RIESGO DE
A DE§CARGA Riesgo de voltaje peligroso
ELECTRICA
Advertencia; Riesgo de
& INCENDIO incendio/materiales inflamables
& PRECAUCION Riesgo de lesiones o danos

° A AADVERTENCIA: La instalacion y conexién del
aparato deben ser realizadas por especialistas
autorizados. El fabricante no se hace responsable de
los dafios causados por errores de instalacion o
conexion.

e Elaparato debe estar bien equipado e instalado en un
mueble de cocina y una encimera apta y homologada.

e Este aparato esta disefiado exclusivamente para uso
domeéstico quedando excluido su uso en bares,



restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.

A ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles
pueden ponerse calientes durante el uso o después de
su utilizacion. Conviene tener en cuenta evitar los
elementos calefactores. Los nifos menores de 8 afios
deben mantenerse alejados a menos que sean
continuamente supervisados.

A & Inspeccione el cable de alimentacion
regularmente en busca de danos visibles. Si el cable
esta danado, debe ser sustituido por por el Servicio de
Asistencia Técnica oficial de Cecotec, o personas con
cualificacién similar, para evitar cualquier tipo de
peligro.

No use el aparato si el cable, el enchufe (NO INCLUIDO)
o la estructura presentan darios o no funcionan
correctamente, si esta parcialmente desarmado o se
han perdido o dafiado componentes.

No permita que los ninos jueguen con el aparato.
Antes de la instalacién, aseglrese de que las
condiciones locales de distribucion (tipo y presion del
gas) son compatibles con las del aparato.

Las condiciones de ajuste de este aparato se indican
en la placa de caracteristicas.

Esta placa de gas no esta conectada a ningln sistema
de evacuacién de gases de combustion. Se debe
instalar y conectar respetando la normativa de
instalacion vigente. Preste especial atencién a los
requisitos correspondientes sobre ventilacion.



° A AADVERTENCIA: El uso de una placa de gas
conlleva la emision de calor, humedad y gases
combustibles en la estancia en la que esta instalada.
Aseglrese de que la estancia esté bien ventilada,
especialmente cuando la placa esté en
funcionamiento. Mantenga abiertos los canales de
ventilacién natural o instale un dispositivo de
ventilacién mecanica (por ejemplo, una campana
extractora).

e Clusointensivoy prolongado del aparato puede
requerir una ventilacién adicional, por ejemplo, la
apertura de una ventana, o el aumento de la potencia
de la campana extractora.

e [ste aparato pueden utilizarlo nifios con edad de 8
anos y persona con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas o falta de experiencia y
conocimiento, si se les ha dado la supervisién o
formacién apropiadas respecto al uso del aparato de
una manera segura y comprenden los peligros que
implica. Los nifios no deben jugar con el aparato. La
limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario
no deben realizarlos los nifios sin supervision.

e Este aparato no estd destinado a funcionar por medio
de un temporizador externo o de un sistema de control
remoto separado.

° A ADVERTENCIA: Cocinar sin vigilancia sobre una
placa de gas con grasa o aceite puede ser peligroso y
puede tener como resultado un incendio. NUNCA



intentar extinguir un fuego con agua, se debe
desconectar el aparato y entonces cubrir las llamas,
por ejemplo, con una tapa o una manta ignifuga.

A PRECAUCION: EL proceso de cocinado debe ser
supervisado. Un proceso de cocina debe ser vigilado
continuamente.

A ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no colocar
objetos sobre las superficies de cocinado. El
dispositivo podria encenderse accidentalmente o adn
estar caliente, lo que significa que los objetos podrian
derretirse, calentarse o incendiarse.

A ADVERTENCIA: Use sélo las parrillas
suministradas junto con el dispositivo o indicadas
como adecuadas por Cecotec. El uso de parrillas
inapropiadas puede causar accidentes.

El aparato no debe ser instalado detras de una puerta
decorativa para evitar el sobrecalentamiento.

No modifique el aparato de ninguna forma.

La placa de gas no se puede utilizar como superficie de
apoyo o de trabajo.

El aparato debe estar conectado a tierra de acuerdo
con las normas locales.

No coloque el aparato encima de un lavavajillas o una
secadora para evitar que el vapor lo dane.

Apague los quemadores después de su uso.

Vigile la coccidon de alimentos muy grasos o aceitosos
para evitar incendios.

Tenga cuidado de no quemarse mientras o después de

8



utilizar el aparato.

Aseglrese de que ningln cable de ninglin aparato fijo
o movil toque el quemador o los utensilios de cocina
calientes.

No cubra nunca el aparato con un pano o una lamina
de proteccion para evitar sobrecalentamiento e
incendios.

Aseglrese de que el aparato esté suficientemente
ventilado segln estas instrucciones.

Evite que caigan objetos de cualquier tamario sobre el
aparato.

No deje los utensilios de cocina vacios sobre los
quemadores.

No guarde nunca objetos inflamables (p. ej. aerosoles)
en el espacio situado debajo de la placa de gas. Los
cajones/armarios y su contenido deben ser
termorresistentes.

Precauciones en caso de averia: si detecta una averia,
apague el aparato y desconéctelo.

La reparacion del aparato debe ser realizada por
profesionales cualificados. No intente arreglar el
aparato por su cuenta.

Aseglrese siempre de que los utensilios de cocina
estan bien centrados sobre el quemador. El fondo de
los utensilios de cocina debe cubrir lo mas posible el
quemador.

Coloque siempre el utensilio de cocina sobre la parrilla,
nunca sobre la tapa del quemador o directamente
sobre el propio quemador.



El uso intensivo y prolongado del aparato puede
requerir una ventilacién adicional, por ejemplo, la
apertura de una ventana, o el aumento de la potencia
de la campana extractora.

Este aparato ha sido disefiado s6lo para cocinar. No
debe utilizarse para otros fines, por ejemplo, para
calentar habitaciones.

Nunca sumerja las tapas de los quemadores ni las
parrillas calientes en agua fria. El rapido enfriamiento
puede danar el esmalte.

Utilice siempre utensilios de cocina adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza de las piezas del
qguemador con regularidad para garantizar un
funcionamiento 6ptimo y seguro.

Mantenga cualquier elemento textil como guantes o
parios de cocina alejados de la llama del quemador.
No utilice planchas o placas para hornear.

El dispositivo sélo puede funcionar de forma eficiente
si los componentes del quemador se han instalado de
forma correcta, garantizando que los utensilios de
cocina (sartenes, cazos, ollas...) puedan colocarse de
forma estable.

Las bandejas de aluminio o el papel de aluminio no son
adecuados como utensilios de cocina. Tanto las tapas
de los quemadores como las parrillas pueden sufrir
darios.

Nunca realice un flambeado bajo una campana
extractora. Las llamas altas pueden provocar un
incendio, incluso si la campana extractora esta
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apagada.

Cuando la placa se utilice por primera vez, notara un
cierto olor, no se preocupe, esto es normaly
desaparecera con el uso.

El aparato no debe colocarse ni utilizarse en el
exterior.

No utilice el aparato a temperatura ambiente inferior a
50C.

La distancia entre la sartén y una pared no resistente
al calor siempre debe ser superior a un centimetro. En
el caso de distancias menores, la alta temperatura
puede provocar que la superficie de la pared se
decolore o deforme.

Los componentes del quemador estan calientes
durante e inmediatamente después de su uso. No los
toquey evite el contacto con materiales no resistentes
al calor.

Nunca abra la carcasa del aparato.

No utilice un limpiador a presién o a vapor para limpiar
la placa.

Nunca caliente latas cerradas. La acumulacion de
presion podria provocar una explosion.

Si utiliza un protector de encimera, aseglrese de que
sea adecuado.

A iADVERTENCIA! Cecotec no se responsabiliza de
incidencias o dafos producidos por un uso indebido
fuera de las normas establecidas en este manual de
instrucciones o por el incumplimiento de las
instrucciones y advertencias de seguridad.
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Los posibles dafios causados por una conexién
incorrecta, un ajuste incorrecto o un uso incorrecto no
estan cubiertos por la garantia.

Cecotec no se hace responsable de cualquier dano,
accidente, o incidencia que resulte del mal uso de este
dispositivo. Es responsabilidad del usuario operar y
mantener el dispositivo segln las instrucciones y
recomendaciones detalladas en este manual. ELno
seguir las instrucciones puede resultar en danos
personales, materiales, o en la pérdida de la garantia
del producto.

Trabajamos constantemente en el desarrollo y la
mejora de nuestros modelos y tipos de
electrodomeésticos. Por lo tanto, nos reservamos el
derecho a realizar cambios en el disefo, el
equipamiento y los accesorios de todos los modelos y
tipos sin previo aviso.

Safety instructions

Please read these instructions carefully before using the
appliance. Keep this instruction manual for future reference
or new users.

Icon [ Type Meaning

A | warninG Risk of serious injury or death
RISK OF ELECTRIC ,

A SHOCK Risk of dangerous voltage

& FIRE Warning: Risk of fire/flammable

materials
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Risk of injury or damage to

CAUTION
property

Q| >

IMPORTANT/NQOTE | Correct system use

A & WARNING: The installation and connection
of the appliance must be carried out by authorised
specialists. The manufacturer is not liable for damage
caused by installation or connection errors.

The appliance must be properly fitted and installed in a
suitable and approved kitchen unit and worktop.

This appliance is intended for domestic use only and is
not suitable for use in commercial establishments
such as bars, restaurants, farms, hotels, motels, and
offices.

A WARNING: The appliance and its accessible parts
may become hot during or after use. Be careful with
the heating elements. Children under 8 years of age
should be kept away from the appliance unless
continuously supervised.

& & Check the power cord regularly for visible
damage. If the cord is damaged, it must be replaced by
Cecotec's Official Technical Support Service, or
similarly qualified persons, to avoid any hazard.

Do not use the appliance if the cord, plug (NOT
INCLUDED) or housing is damaged or malfunctioning, if
it is partially disassembled or if components are
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missing or damaged.

Do not allow children to play with the appliance.
Before installation, make sure that the local
distribution conditions (gas type and pressure) are
compatible with those of the appliance.

The setting conditions for this appliance are indicated
on the rating plate.

This gas hob is not connected to any flue-gas
evacuation system. It must be installed and connected
in compliance with current installation regulations.
Pay particular attention to the relevant ventilation
requirements.

A & WARNING: During use, a gas hob emits heat,
moisture, and flue gases into the room where it is
installed. Make sure that the room is well ventilated,
especially when the hob is in operation. Keep natural
ventilation channels open or install a
mechanical-ventilation device (for example, an
extractor hood).

Intensive and prolonged use of the appliance may
require additional ventilation, e.g. opening a window,
or increasing the extractor hood power.

This appliance can be used by children aged 8 years
and people with reduced physical, sensory, or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user
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maintenance must not be carried out by children
without supervision.

The appliance is not intended to operate by means of
an external timer or a separate remote-control
system.

A WARNING: Unattended cooking on a greasy or
oily gas hob can be dangerous and may result in a fire.
NEVER attempt to extinguish fire with water. Switch
off the appliance and cover the flames, e.g., with a
fireproof lid or blanket.

& CAUTION: The cooking process must be
supervised. Continuously monitor cooking during
operation.

A WARNING: Fire hazard: do not place objects on
the cooking surfaces. The appliance could accidentally
ignite or still be hot, which means that objects could
melt, heat up or catch fire.

A WARNING: Only use the pan supports supplied
with the appliance or indicated as suitable by Cecotec.
The use of unsuitable pan supports can cause
accidents.

The appliance must not be installed behind a
decorative door to avoid overheating.

Do not modify the appliance in any way.

The gas hob cannot be used as a support or work
surface.

The appliance must be earthed in accordance with
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local regulations.

Do not place the appliance on top of a dishwasher or
tumble dryer to avoid steam damage.

Turn off the burners after use.

Monitor the cooking of very fatty or oily foods to avoid
fire.

Be careful not to burn yourself while or after using the
appliance.

Make sure that no cable of any fixed or mobile
appliance touches the burner or hot cookware.

Never cover the appliance with a cloth or protective
film to prevent overheating and fire.

Make sure the appliance is sufficiently ventilated
according to these instructions.

Do not allow objects of any size to fall onto the
appliance.

Do not leave empty cookware on the burners.

Never store flammable objects (e.g., aerosols) in the
space under the gas hob. Drawers/cabinets and their
contents must be heat resistant.

Precautions in the event of a fault: if you notice a fault,
switch off and unplug the appliance.

Repair of the appliance must be carried out by
qualified professionals. Do not try to fix the appliance
yourself.

Always make sure that the cookware is well centred on
the burner. The bottom of the cookware should cover
the burner as much as possible.

Always place the cookware on the pan support, never
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on the burner cap or directly on the burner itself.
Intensive and prolonged use of the appliance may
require additional ventilation, e.g. opening a window,
or increasing the extractor hood power.

This appliance is designed for cooking only. It must not
be used for other purposes, e.g. for heating rooms.
Never immerse burner caps or pan supports in cold
water. Fast cooling can damage the enamel.

Always use suitable cookware.

Regular cleaning of the burner parts is recommended
to ensure optimum and safe operation.

Keep any textiles such as gloves or tea towels away
from the burner flame.

Do not use baking griddles or trays.

The appliance can only work efficiently if the burner
components have been installed correctly, ensuring
that cooking utensils (frying pans, pots, pans, among
others) can be placed in a stable position.

Aluminium trays or aluminium foil are not suitable as
cooking utensils. Both burner caps and pan supports
may be damaged.

Never flambé under an extractor hood. High flames
can cause a fire, even if the extractor hood is switched
off.

When the hob is used for the first time, you will notice
some odour, do not worry, this is normal and will
disappear with use.

The appliance must not be placed or used outdoors.
Do not use the appliance at room temperatures below
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5°C

The distance between the frying pan and a non-heat
resistant wall should always be more than one
centimetre. For shorter distances, the high
temperature may cause the wall surface to discolour
or warp.

The burner components are hot during and
immediately after use. Do not touch them and avoid
contact with non-heat resistant materials.

Never open the housing of the appliance.

Do not use a pressure washer or steam cleaner to
clean the hob.

Never heat closed cans. Pressure build-up could cause
an explosion.

If you use a worktop protector, make sure it is suitable.

A WARNING! Cecotec accepts no liability for
incidents or damage caused by improper use outside
the rules set out in this instruction manual, or by
non-compliance of these safety instructions and
warnings.

Possible damage produced by incorrect installation,
setting or use is not covered by the warranty.

Cecotec is not responsible for any damage, accident, or
incident resulting from the misuse of this device. It is
the responsibility of the user to operate and maintain
the appliance according to the instructions and
recommendations detailed in this manual. Failure to
follow instructions may result in personal injury,
property damage, or loss of product warranty.
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e \We are constantly working on the development and
improvement of our appliance models and ranges.
Therefore, we reserve the right to make changes to the
design, equipment and accessories of all models and
ranges without prior notice.

Instructions de sécurité

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant
d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures
références ou pour tout nouvel utilisateur.

Icone | Type Signification
AVERTISSEMENT Risque de blessure grave ou de
mort
RISQUE DE
DECHARGE Risque de tension dangereuse

ELECTRIQUE

Avertissement ; Risque
INCENDIE d'incendie / matériaux
inflammables

Risque de blessures ou de

PRECAUTION .
dommages matériels

Q> B | > b

IMPORTANT/NQOTE | Utilisation correcte du systeme

° A &AVERTISSEMENT : Linstallation et la
connexion de l'appareil doivent étre réalisées par des
spécialistes autorisés. Le fabricant n'est pas
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responsable des dommages causés par des erreurs
d'installation ou de connexion.

L'appareil doit étre correctement équipé et installé
dans un meuble de cuisine et un plan de travail
appropriés et approuves.

Cet appareil est concu pour un usage domestique
uniquement et ne doit pas étre utilisé dans les bars,
restaurants, fermes, hotels, motels et bureaux.

A AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles peuvent devenir chauds pendant ou apres
leur utilisation. Evitez de toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent
rester éloignés de l'appareil et étre surveillés a tout
moment.

A & Inspectez le cable d'alimentation
régulierement pour rechercher des dommages
visibles. Si le cable est endommage, il doit étre
remplacé par le Service d'Assistance Technique officiel
de Cecotec ou par des personnes qualifiées afin
d'éviter tout danger.

N'utilisez pas l'appareil si le cable, la fiche (non incluse)
ou la structure sont endommageés ou ne fonctionnent
pas correctement, s'il est partiellement démonté ou si
des composants sont manquants ou endommageés.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Avant l'installation, assurez-vous que les conditions
locales de distribution (type et pression de gaz) sont
compatibles avec celles de l'appareil.
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Les conditions de réglage de cet appareil sont
indiguées sur la plaque signalétique.

Cette plaque de cuisson a gaz n'est pas raccordée a un
systeme d'évacuation des gaz de combustion. Elle doit
étre installée et raccordée conformément aux
réglementations en vigueur en matiere d'installation.
Faites particulierement attention aux exigences en
matiere de ventilation.

A AAVERTISSE!\/IENT : L'utilisation d'une plaque
de cuisson a gaz entraine ['émission de chaleur,
d'humidité et de gaz combustibles dans la piece ou elle
est installée. Veillez a ce que la piece soit bien ventilée,
en particulier lorsque la plaque de cuisson est en
fonctionnement. Laissez les canaux de ventilation
naturelle ouverts ou installez un dispositif de
ventilation mécanique (par exemple, une hotte
aspirante).

Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut
nécessiter une ventilation supplémentaire, par
exemple en ouvrant une fenétre ou en augmentant la
puissance de la hotte aspirante.

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de 8 ans
et plus et par des personnes aux capacités physiques,
mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience
ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont recu les
informations nécessaires a l'utilisation correcte de
l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il
implique. Empéchez les enfants de jouer avec le
produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne

21



peuvent pas étre menés a terme par les enfants.

Cet appareil n'a pas été concu pour fonctionner a
travers des minuteries ou systemes de contréle a
distance externes.

A AVERTISSEMENT : Cuisiner sans surveillance sur
une plaque de cuisson a gaz grasse ou huileuse peut
étre dangereux et provoquer un incendie. N'essayez
JAMAIS d'éteindre le feu avec de l'eau, vous devez
éteindre l'appareil et couvrir les flammes, par exemple
avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

& AVERTISSEMENT : Le processus de cuisson doit
étre contrdlé. Un processus de cuisson doit étre
surveillé en permanence.

A AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne placez
pas d'objets sur la plaque. L'appareil peut s'enflammer
accidentellement ou rester chaud, ce qui signifie que
des objets peuvent fondre, s'échauffer ou s'enflammer.

A AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les grilles
fournies avec l'appareil ou indiquées comme
appropriées par Cecotec. L'utilisation de grilles
inappropriées peut provoquer des dommages.
L'appareil ne doit pas étre installé derriere une porte
décorative pour éviter la surchauffe.

Ne modifiez pas l'appareil de quelque maniere que ce
soit.

La plaque de cuisson a gaz ne peut pas étre utilisée
comme support ou comme plan de travail.
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L'appareil doit étre mis a la terre conformément aux
réglementations locales.

Ne placez pas l'appareil sur un lave-vaisselle ou un
seche-linge pour éviter tout dommage causé par la
vapeur.

Eteignez les briileurs apres utilisation.

Surveillez la cuisson des aliments tres gras ou huileux
pour eviter les incendies.

Veillez a ne pas vous br(ler pendant ou apres
lutilisation de l'appareil.

Veillez a ce qu'aucun cable d'un appareil fixe ou mobile
ne touche le brileur ou l'ustensile de cuisson chaud.
Ne recouvrez jamais l'appareil d'un chiffon ou d'un film
de protection pour éviter toute surchauffe et incendie.
Assurez-vous gque l'appareil est suffisamment ventilé
conformément a ces instructions.

Evitez de laisser tomber des objets de toute taille sur
la plaque.

Ne laissez pas d'ustensiles de cuisson vides sur les
brileurs.

Ne stockez jamais d'objets inflammables (comme des
aérosols) dans l'espace situé sous la plaque de cuisson
a gaz. Les tiroirs/meubles et leur contenu doivent étre
résistants a la chaleur.

Précautions a prendre en cas de défaut : si vous
détectez un défaut, éteignez l'appareil et
débranchez-le.

La réparation de l'appareil doit étre effectuée par des
professionnels qualifiés. N'essayez pas de réparer
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l'appareil vous-méme.

Veillez toujours a ce que l'ustensile de cuisson soit bien
centré sur le brileur. La partie inférieure de l'ustensile
de cuisson doit couvrir la plus grande partie possible
du braleur.

Placez toujours les ustensiles de cuisson sur la grille,
jamais sur le chapeau du brileur ou directement sur le
brileur.

Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut
nécessiter une ventilation supplémentaire, par
exemple en ouvrant une fenétre ou en augmentant la
puissance de la hotte aspirante.

Cet appareil a été concu pour la cuisson uniquement. I
ne doit pas étre utilisé a d'autres fins, par exemple
pour chauffer des pieces.

N'immergez jamais les chapeaux des brileurs ou les
grilles chaudes dans de l'eau froide. Un
refroidissement rapide peut endommager 'émail.
Utilisez toujours des ustensiles de cuisson adaptés.

Il est recommandé de nettoyer régulierement les
pieces du brdleur pour garantir un fonctionnement
optimal et sdr.

Tenez les textiles tels que les maniques ou les
torchons éloignés de la flamme du brileur.

N'utilisez pas de plagues de cuisson.

L'appareil ne peut fonctionner efficacement que si les
éléments du brileur ont été installés correctement, en
veillant a ce que les ustensiles de cuisson (poéles,
casseroles, faitout...) puissent étre placés dans une
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position stable.

Les plateaux en aluminium ou les feuilles d'aluminium
ne conviennent pas comme ustensiles de cuisson. Les
chapeaux des brileurs et les grilles peuvent étre
endommages.

Ne faites jamais flamber sous une hotte aspirante. Les
flammes vives peuvent provoquer un incendie, méme
si la hotte aspirante est éteinte.

Lors de la premiere utilisation de la plaque de cuisson,
VOUS remarquerez une certaine odeur, ne vous
inquiétez pas, cela est normal et disparaitra a l'usage.
L'appareil ne doit pas étre placé ou utilisé a l'extérieur.
N'utilisez pas l'appareil a des températures ambiantes
inférieures a 5 °C.

La distance entre un ustensile de cuisson et un mur
non résistant a la chaleur doit toujours étre supérieure
a un centimetre. Si la distance est plus courte, la
température élevée peut entrainer une décoloration ou
une déformation de la surface du mur.

Les composants du brileur sont chauds pendant et
immeédiatement apres l'utilisation. Ne les touchez pas
et évitez tout contact avec des matériaux non
résistants a la chaleur.

N'ouvrez jamais le boitier.

N'utilisez pas de nettoyeur a pression ou de nettoyeur
a vapeur pour nettoyer la plaque de cuisson.

Ne faites jamais chauffer des boites de conserve
fermées. L'accumulation de pression peut provoquer
une explosion.
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Sivous utilisez un protecteur de plan de travail,
assurez-vous gu'il est adapté.

A AVERTISSEMENT ! Cecotec décline toute
responsabilité en cas d'incidents dus a une utilisation
non conforme aux regles énoncées dans le présent
manuel d'utilisation ou par le non-respect des
consignes de sécurité et des avertissements.

Les dommages causés par une connexion incorrecte,
un mauvais réglage ou une utilisation incorrecte ne
sont pas couverts par la garantie.

Cecotec n'est pas responsable des dommages,
accidents ou incidents résultant d'une mauvaise
utilisation de cet appareil. L'utilisateur est responsable
de l'utilisation et de l'entretien de l'appareil
conformément aux instructions et recommandations
détaillées dans le présent manuel. Le non-respect des
instructions peut entrainer des blessures, des
dommages matériels ou la perte de la garantie de
l'appareil.

Nous travaillons en permanence au développement et
a l'amélioration de nos modeles et types d'appareils
électroménagers. Nous nous réservons donc le droit
d'apporter des modifications a la conception, a
'équipement et aux accessoires de tous les modeles et
types sans preéavis.
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfaltig durch, bevor
Sie das Gerat verwenden. Bewahren Sie diese

Bedienungsanleitung zum spateren Nachschlagen oder fur
neue Benutzer auf.

Sym
bol Kerl Bedeutung
A WARNUNG Gefahr schwerer Verletzungen
oder des Todes
GEFAHR EINES ol
A ELEKTROSCHLAGS Gefahr gefahrlicher Spannung
Warnung;
/o\ | FEUER Brandgefahr/Entziindbarkeit
von Stoffen
A VORSICHT Gefahrv?n Verletzungen oder
Sachschaden
@ WICHTIGER Ordnungsgemafie Verwendung
HINWEIS des Systems

A AWARNUNG: Installation und Anschluss des
Gerats durfen nur von autorisierten Fachkraften
durchgefuhrt werden. Der Hersteller haftet nicht fur
Schaden, die durch unsachgemafie Installation oder
Anschluss entstehen.

Das Gerat muss ordnungsgemafs ausgestattet und in
einem geeigneten und zugelassenen Kuchenschrank
und auf einer geeigneten Arbeitsflache installiert sein.
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Dieses Gerat ist ausschliefdlich flr den Hausgebrauch
bestimmt und eignet sich nicht fir den Einsatz in Bars,
Restaurants, landwirtschaftlichen Betrieben, Hotels,
Motels und Buros.

A WARNUNG: Das Gerat und zugangliche Teile
kénnen wahrend oder nach dem Gebrauch heif3
werden. Vermeiden Sie die Heizelemente. Kinder unter
8 Jahren sollten nur unter standiger Aufsicht benutzt
werden.

A & Uberpriifen Sie das Netzkabel regelmafig auf
sichtbare Beschadigungen. Ist das Kabel beschadigt,
muss es von einem autorisierten Cecotec-
Servicetechniker oder einer entsprechend
qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um
mogliche Gefahren zu vermeiden.

Das Gerat darf nicht verwendet werden, wenn das
Kabel, der Stecker (NICHT IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN) oder das Gehause beschadigt sind oder
nicht ordnungsgemafs funktionieren, wenn es teilweise
zerlegt ist oder wenn Komponenten fehlen oder
beschadigt sind.

Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.

Vor der Installation muss sichergestellt werden, dass
die ortlichen Verteilungsbedingungen (Gasart und
-druck) mit denen des Gerats kompatibel sind.

Die Einstellbedingungen fir dieses Gerat sind auf dem
Typenschild angegeben.

Dieses Gaskochfeld ist nicht an eine
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Abgasabfuhrungsanlage angeschlossen. Es muss
gemafs den geltenden Installationsvorschriften
installiert und angeschlossen werden. Beachten Sie
insbesondere die entsprechenden
BelUftungsanforderungen.

A AWARNUNG: Beim Betrieb eines Gaskochfelds
werden Warme, Feuchtigkeit und brennbare Gase in
den Raum freigesetzt. Sorgen Sie fur gute Beluftung,
insbesondere wahrend des Betriebs des Kochfelds.
Halten Sie naturliche Luftungsoffnungen frei oder
installieren Sie ein mechanisches Liftungsgerat (z. B.
eine Dunstabzugshaube).

Bei intensiver und langerer Nutzung des Gerats kann
eine zusatzliche Beluftung erforderlich sein,
beispielsweise durch Offnen eines Fensters oder
Erhohen der Leistung des Abluftventilators.

Dieses Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und von
Personen mit eingeschrankten kérperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, sofern sie angemessen beaufsichtigt oder in
die sichere Verwendung des Gerats eingewiesen
wurden und die damit verbundenen Gefahren
verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerat spielen.
Reinigung und Wartung durfen nicht von Kindern ohne
Aufsicht durchgefluhrt werden.

Dieses Gerat ist nicht flr den Betrieb mittels einer
externen Zeitschaltuhr oder eines separaten
Fernsteuerungssystems vorgesehen.
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A WARNUNG: Das unbeaufsichtigte Kochen mit Fett
oder Ol auf einem Gasherd kann geféhrlich sein und zu
einem Brand fuhren. Versuchen Sie NIEMALS, einen
Brand mit Wasser zu loschen; ziehen Sie stattdessen
den Netzstecker und decken Sie die Flammen
beispielsweise mit einem Deckel oder einer
Loschdecke ab.

& VORSICHT: Der Kochvorgang muss beaufsichtigt
werden. Der Kochvorgang muss kontinuierlich
Uuberwacht werden.

A WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstande auf die Kochflachen. Das Gerat kénnte
sich versehentlich entzlinden oder noch heifs sein,
wodurch Gegenstande schmelzen, Uberhitzen oder
Feuer fangen konnten.

A WARNUNG: Verwenden Sie ausschliefdlich die mit
dem Gerat gelieferten oder von Cecotec als geeignet
gekennzeichneten Crillroste . Die Verwendung
ungeeigneter Crillroste kann zu Unfallen fuhren.
Das Gerat sollte nicht hinter einer Ziertur installiert
werden, um eine Uberhitzung zu vermeiden.

Das Gerat darf in keiner Weise verandert werden.
Das Gaskochfeld darf nicht als Ablage oder
Arbeitsflache benutzt werden.

Das Gerat muss gemafs den ortlichen Vorschriften
geerdet werden.

Stellen Sie das Gerat nicht auf einen Geschirrspuler
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oder Waschetrockner, um Dampfschaden zu
vermeiden.

Schalten Sie die Brenner nach Gebrauch aus.

Bei der Zubereitung von sehr fetthaltigen oder dligen
Speisen ist besondere Vorsicht geboten, um Brande zu
vermeiden.

Achten Sie darauf, sich wahrend und nach der
Benutzung des Gerats nicht zu verbrennen.

Achten Sie darauf, dass keine Kabel von fest
installierten oder mobilen Geraten die heifde
Herdplatte oder das Kochgeschirr beruhren.

Das Gerat darf niemals mit einem Tuch oder einer
Schutzfolie abgedeckt werden, um Uberhitzung und
Brande zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat gemafs dieser
Anleitung ausreichend bellftet ist.

Verhindern Sie, dass Gegenstande jeglicher Grofde auf
das Gerat fallen.

Lassen Sie keine leeren Kochutensilien auf den
Herdplatten stehen.

Lagern Sie niemals brennbare Gegenstande (z. B.
Sprays) unter dem Gaskochfeld. Schubladen/Schranke
und deren Inhalt mussen hitzebestandig sein.
Vorsichtsmafdnahmen im Falle einer Storung: Sollten
Sie eine Stérung feststellen, schalten Sie das Gerat aus
und ziehen Sie den Netzstecker.

Das Gerat muss von qualifizierten Fachleuten repariert
werden. Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu
reparieren.
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Achten Sie stets darauf, dass das Kochgeschirr mittig
uber der Kochplatte steht. Der Boden des
Kochgeschirrs sollte die Kochplatte moglichst
vollstandig bedecken.

Das Kochgeschirr sollte immer auf dem Crillrost
platziert werden, niemals auf dem Brennerdeckel oder
direkt auf dem Brenner selbst.

Bei intensiver und langerer Nutzung des Gerats kann
eine zusatzliche Beluftung erforderlich sein,
beispielsweise durch Offnen eines Fensters oder
Erhohen der Leistung des Abluftventilators.

Dieses Gerat ist ausschliefdlich zum Kochen bestimmt.
Es darf nicht fur andere Zwecke, wie z. B. zum
Beheizen von Raumen, verwendet werden.

Heifde Brennerkappen oder -roste dirfen niemals in
kaltes Wasser getaucht werden. Schnelles Abkuhlen
kann die Emaille beschadigen.

Verwenden Sie stets geeignete Kichenutensilien.

Es wird empfohlen, die Brennerteile regelmafiig zu
reinigen, um einen optimalen und sicheren Betrieb zu
gewahrleisten.

Halten Sie Textilien wie Handschuhe oder
Klchenticher von der Flamme des Brenners fern.
Verwenden Sie keine Blgeleisen oder Backbleche .
Das Gerat kann nur dann effizient funktionieren, wenn
die Brennerkomponenten korrekt installiert sind und
die Kochutensilien (Pfannen, Topfe, Pfannen usw.)
stabil platziert werden kdnnen.

Aluminiumschalen oder Alufolie sind als
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Kochutensilien ungeeignet. Sowohl Brennerkappen als
auch Roste konnen beschadigt werden.

Flambieren Sie niemals unter einer
Dunstabzugshaube. Hohe Flammen kénnen einen
Brand verursachen, selbst wenn die
Dunstabzugshaube ausgeschaltet ist.

Wenn Sie den Teller zum ersten Mal benutzen, werden
Sie einen gewissen Geruch bemerken. Keine Sorge, das
ist normal und verschwindet mit der Zeit.

Das Gerat darf nicht im Freien aufgestellt oder
verwendet werden.

Das Gerat darf nicht bei Raumtemperaturen unter 5 °C
verwendet werden .

Der Abstand zwischen der Pfanne und einer nicht
hitzebestandigen Wand sollte stets grofier als ein
Zentimeter sein. Ist der Abstand geringer, kann die
hohe Temperatur zu Verfarbungen oder Verformungen
der Wandoberflache fihren.

Die Brennerkomponenten sind wahrend und
unmittelbar nach dem Gebrauch heifs. Berthren Sie
diese nicht und vermeiden Sie den Kontakt mit nicht
hitzebestandigen Materialien.

Offnen Sie niemals das Gerategehéause.

Verwenden Sie zum Reinigen des Tellers keinen
Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger.

Dosen durfen niemals heifdversiegelt werden . Durch
den entstehenden Druck kann es zu einer Explosion
kommen.

Wenn Sie einen Arbeitsplattenschutz verwenden,
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vergewissern Sie sich, dass er geeignet ist.

A WARNUNG! Cecotec Ubernimmt keine Haftung fur
Vorfalle oder Schaden, die durch Missbrauch
aufderhalb der in dieser Bedienungsanleitung
festgelegten Regeln oder durch Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht
werden.

Schaden, die durch einen fehlerhaften Anschluss, eine
falsche Einstellung oder unsachgemaif3e Verwendung
verursacht werden, sind nicht von der Garantie
abgedeckt.

Cecotec Ubernimmt keine Haftung fur Schaden, Unfalle
oder Zwischenfalle, die durch unsachgemaiie
Verwendung dieses Gerats entstehen. Der Benutzer ist
verpflichtet, das Gerat gemafs den Anweisungen und
Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung zu
bedienen und zu warten. Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann zu Personenschaden, Sachschaden
oder zum Erléschen der Produktgarantie fihren.

Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung
und Verbesserung unserer Geratemodelle und -typen.
Daher behalten wir uns das Recht vor, Anderungen an
Design, Ausstattung und Zubehor aller Modelle und
Typen ohne vorherige Ankindigung vorzunehmen.

34



Istruzioni di sicurezza

Prima di utilizzare 'apparecchio, leggere attentamente le
seguenti istruzioni. Conservare questo manuale per
consultazioni future o nuovi utenti.

Icona | Tipo Significato

A | ATEnzIONE Rischio di lesioni gravi o morte

A RISCHIO DISCOSSA Rischio di tensione pericolosa

ELETTRICA P

Attenzione: rischio di

& INCENDIO incendio/materiali infiammabili

A PRECAUZIONE Rlschlp C!I lesioni o danni
materiali

@ IBI\QEI(ERTANTE/NOTA Uso corretto del sistema

° A &AVVERTENZA: Linstallazione e il
collegamento dell'apparecchio devono essere eseguiti
da specialisti autorizzati. Il produttore non si fa
responsabile di eventuali danni derivanti da errori
d'installazione o collegamento.

e Ll'apparecchio deve essere ben installato in un mobile
da cucina e un piano di lavoro da cucina adatto e
omologato.

e Questo apparecchio e stato progettato solo per uso
domestico e non puo essere utilizzato in bar, ristoranti,
aziende agricole, alberghi, motel e uffici.
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A AVVERTENZA: Lapparecchio e le parti accessibili
dello stesso possono surriscaldarsi durante o dopo
l'uso. Non toccare gli elementi riscaldanti per evitare
bruciature. | bambini al di sotto degli 8 anni devono
essere tenuti lontani dall'apparecchio, @ meno che non
siano costantemente sorvegliati.

Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione in
cerca di danni visibili. Se il cavo di alimentazione e
danneggiato, deve essere sostituito dal Servizio di
Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec o da personale
qualificato per evitare qualsiasi pericolo.

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo, la spina (NON
INCLUSA) o il telaio sono danneggiati o malfunzionanti,
se e parzialmente smontata o se i componenti sono
mancanti o danneggiati.

Non permettere ai bambini di giocare con
l'apparecchio.

Prima dell'installazione, accertarsi che le condizioni di
distribuzione locali (tipo e pressione del gas) siano
compatibili con quelle dell'apparecchio.

Le condizioni di regolazione di questo apparecchio
sono indicate sulla targhetta.

Questo piano cottura a gas non e collegato ad alcun
sistema di evacuazione dei gas di scarico.

Linstallazione e il collegamento devono essere
effettuati in conformita alle norme di installazione
vigenti. Prestare particolare attenzione ai requisiti di
ventilazione.
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° A AAVVERTENZA: L'uso di un piano cottura a gas
comporta l'emissione di calore, umidita e gas
combustibili nell'ambiente d'installazione. Assicurarsi
che la stanza sia ben ventilata, soprattutto quando il
piano cottura e in funzione. Mantenere apertii canali di
ventilazione naturale o installare un dispositivo di
ventilazione meccanica (ad esempio, una cappa
aspirante).

e Unusointensivo e prolungato dell'apparecchio puo
richiedere una ventilazione supplementare, ad
esempio aprendo una finestra o aumentando la
potenza della cappa.

e (Questo apparecchio puo essere usato da bambini di 8
anni e persone con capacita fisiche, sensoriali 0
mentali limitate o con mancanza di esperienza e
conoscenza solo sotto sorveglianza o avendo ricevuto
istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo
sicuro e comprendendo i rischi che lo stesso implica. |
bambini non devono giocare con l'apparecchio. La
pulizia e la manutenzione non devono essere
effettuate da bambini non sorvegliati.

e (Questo apparecchio non e destinato al funzionamento
tramite un timer esterno o un sistema di controllo
remoto separato.

° A AVVERTENZA: La cottura incustodita su un piano
cottura a gas sporco di grasso od olio e pericolosa e
potrebbe provocare un incendio. Non versare MAI
acqua sull'apparecchio per spegnere il fuoco. Invece,
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spegnere 'apparecchio e coprire le fiamme con, p. es.,
una coperta antincendio o un telo antincendio.

A PRECAUZIONE: Sorvegliare sempre la cottura.
Sorvegliare in modo costante il processo di cottura.

A AVVERTENZA: Rischio d'incendio: non collocare
oggetti sulla superficie del piano cottura. Ildispositivo
potrebbe accidentalmente incendiarsi o essere ancora
caldo, il che significa che gli oggetti potrebbero
fondersi, riscaldarsi o prendere fuoco.

A AVVERTENZA: Utilizzare solo le griglie fornite con
'apparecchio o indicate come idonee da Cecotec. L'uso
di griglie inadeguate puo causare incidenti.

Per evitare il surriscaldamento, 'apparecchio non deve
essere installato dietro pannelli decorativi.

Non modificare 'apparecchio in nessun modo.

Il piano cottura a gas non puo essere utilizzato come
superficie d'appoggio.

L'apparecchio deve essere collegato a terra secondo le
norme locali.

Non collocare l'apparecchio sopra una lavastoviglie o
un'asciugatrice per evitare danni da vapore.

Spegnere i fuochi del piano cottura dopo l'uso.

Fare attenzione alla cottura di cibi molto grassi od
oleosi per evitare incendi.

Fare attenzione a non scottarsi durante o dopo l'uso
dell'apparecchio.

Assicurarsi che nessun cavo di apparecchi fissi o mobili
tocchi un bruciatore o utensili di cottura (pentole,
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padelle, ecc.) caldi.

Non coprire mai l'apparecchio con un panno o una
pellicola protettiva per evitare il surriscaldamento e
incendi.

Assicurarsi che l'apparecchio sia sufficientemente
ventilato secondo le presenti istruzioni.

Evitare che oggetti di qualsiasi dimensione cadano
sull'apparecchio.

Non lasciare utensili di cottura vuoti sui bruciatori.
Non conservare mai oggetti infiammabili (p. es.
aerosol) nello spazio sottostante del piano cottura a
gas. | cassetti/armadi e il loro contenuto devono
essere termoresistenti.

Precauzioni in caso di guasto: se sirileva un guasto,
spegnere l'apparecchio e scollegare l'alimentazione.
La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata
da professionisti qualificati. Non cercare di riparare
'apparecchio per conto proprio.

Assicurarsi sempre che gli utensili di cottura siano
collocati bene al centro sui fornelli. Il fondo degli
utensili di cottura deve coprire il pit possibile il
fornello.

Posizionare sempre le pentole sulla griglia, mai sulla
copertura del fuoco o direttamente sul fuoco stesso.
Un uso intensivo e prolungato dell'apparecchio puo
richiedere una ventilazione supplementare, ad
esempio aprendo una finestra o aumentando la
potenza della cappa.

Questo apparecchio e progettato esclusivamente per
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cucinare. Non deve essere utilizzato per altri scopi, ad
esempio per riscaldare gli ambienti.

Non immergere mai i copri fornelli o le griglie calde in
acqua fredda. Un raffreddamento rapido puo
danneggiare lo smalto.

Utilizzare utensili da cucina adatti.

Si consiglia di pulire regolarmente le parti del fornello
per garantire un funzionamento ottimale e sicuro.
Tenere i tessuti, come guanti o strofinacci, lontano
dalla fiamma del bruciatore.

Non utilizzare teglie o piastre da forno.

L'apparecchio puo funzionare in modo efficiente solo
se i componenti del bruciatore sono stati installati
correttamente, assicurando che gli utensili di cottura
(padelle, pentole, tegami...) possano essere posizionati
in modo stabile.

| vassoi o i fogli di alluminio non sono adatti come
utensili da cucina. Sia i copri fuochi che le griglie
possono essere danneggiati.

Non eseguire mai una fiammata sotto una cappa. Le
fiamme alte possono provocare un incendio, anche se
la cappa e spenta.

Quando il piano cottura viene utilizzato per la prima
volta, si notera un certo odore; non preoccupatevi, e
normale e scomparira con l'uso.

L'apparecchio non deve essere collocato o utilizzato
all'aperto.

Non utilizzare l'apparecchio a temperature ambiente
inferioria 5°C.
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La distanza tra la pentola e una parete non resistente
al calore deve essere sempre superiore a un
centimetro. Per distanze inferiori, l'alta temperatura
puo causare lo scolorimento o la deformazione della
superficie della parete.

| componenti del fornello sono caldi durante e subito
dopo l'uso. Non toccarli ed evitare il contatto con
materiali non resistenti al calore.

Non aprire la struttura estrena dell'apparecchio.

Non utilizzare un'idropulitrice o un pulitore a vapore
per pulire il piano di cottura.

Non riscaldare mai le lattine chiuse. L'accumulo di
pressione potrebbe causare un'esplosione.

Se si utilizza una protezione per il piano di lavoro,
assicurarsi che sia adatta.

A AVVERTENZA! Cecotec declina ogni
responsabilita per incidenti causati da un uso
improprio al di fuori delle regole e gli avvertimenti
stabiliti in questo manuale di istruzioni.
| danni causati da un collegamento errato, una
regolazione o un utilizzo errato non sono coperti dalla
garanzia.

Cecotec non e responsabile di eventuali danni, incidenti
o0 inconvenienti derivanti dall'uso improprio di questo
dispositivo. £ responsabilita dell'utente far funzionare
e mantenere il dispositivo secondo le istruzioni e le
raccomandazioni riportate nel presente manuale. La
mancata osservanza delle istruzioni puo causare
lesioni personali, danni materiali o la perdita della
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garanzia del prodotto.

e Lavoriamo costantemente allo sviluppo e al
miglioramento dei nostri modelli e tipi di
elettrodomestici. Ci riserviamo pertanto il diritto di
apportare modifiche al design, alla dotazione e agli
accessori di tutti i modelli e tipi senza preavviso.

Instrucdes de seguranca

Leia atentamente as seguintes instrucdes originais antes de
utilizar o aparelho. Guarde este manual para referéncias
futuras ou novos utilizadores.

lcone | Tipo Significado
ADVERTENCIA Risco de lesao grave ou morte
RleCO DE CHOQUE Risco de tensao perigosa
ELETRICO Perie

Adverténcia; Risco de

INCENDIO incéndio/materiais inflamaveis

Risco de ferimentos ou danos a

ATENCAOQ
i bens

Q> B> b

IMPORTANTE/NQOTA | Utilizacao correcta do sistema

o A AADVERTENCIA:AinstaLagéoe ligacdo do
aparelho tem de ser efetuada por pessoal qualificado.
O fabricante nao se responsabiliza dos danos
causados por erros de instalacao ou conexao.

e (O aparelho deve ser devidamente equipado e instalado
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numa unidade de cozinha e bancada adequada e
homologada.

Este aparelho foi concebido apenas para uso
domeéstico e nao se destina a ser utilizado em bares,
restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritorios.

A ADVERTENCIA: O aparelho e as suas partes
acessiveis podem aquecer durante ou apos a
utilizacao. Deve-se ter o cuidado de evitar elementos
de aguecimento. As criancas com menos de 8 anos de
idade tém de ser mantidas afastadas, a menos que
sejam continuamente supervisionadas.

A & Inspecione o cabo de alimentacao
regularmente em busca de danos visiveis. Se o cabo de
alimentacdo estiver danificado, deve ser substituido
pelo Servico de Assisténcia Técnica da Cecotec ou por
pessoal qualificado, a fim de evitar qualquer perigo.
N&o utilize o aparelho se o cabo, a ficha (NAO
INCLUIDA) ou a estrutura apresentarem danos ou nao
funcionarem corretamente, se estiver parcialmente
desmontado ou se tiverem sido perdidos ou
danificados componentes.

Nao permita que as criancas bringuem com o aparelho.
Antes da instalacao, certifique-se de que as licencas
de distribuicdo local (tipo de gés e pressdo) séo
compativeis com as do aparelho.

As condicOes de regulacao para este aparelho sao
indicadas na placa de classificacao.

Esta placa a gas nao esta ligada a nenhum sistema de
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evacuacao de gas de combustao. Deve ser instalado e
ligado em conformidade com os regulamentos de
instalacao em vigor. Preste especial atencao aos
requisitos de ventilacao relevantes.

A AADVERTENCIA: A utilizacao de uma placa a
gas leva a emissao de calor, humidade e gases
combustiveis para a sala em que esta instalada.
Assegure que a sala esta bem ventilada,
especialmente quando a placa estda em
funcionamento. Mantenha os condutos de ventilacao
natural abertos ou instale um dispositivo de ventilacao
mecanica (por exemplo, um exaustor).

Uma utilizacao intensiva e prolongada do aparelho
pode exigir uma ventilacao suplementar, por exemplo,
a abertura de uma janela ou 0 aumento da poténcia do
exaustor.

Este aparelho pode ser utilizado por criancas a partir
dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta
de experiéncia e conhecimentos, se lhes tiver sido
dada supervisao ou instrucdes relativas a utilizacao do
aparelho de uma forma segura e compreendem os
perigos envolvidos. Nao permita que as criancas
brinquem com o aparelho. A limpeza e manutencao do
aparelho nao devem ser efetuadas por criancas sem
supervisao.

Este aparelho nao se destina a ser operado por meio
de um temporizador externo ou de um sistema de
controlo remoto separado.
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A ADVERTENCIA: Cozinhar sem vigilancia sobre uma
placa com gordura ou azeite pode ser perigoso e pode
causar incéndio. NUNCA tente apagar o fogo com agua,
deve desligar o aparelho e cobrir as chamas, por
exemplo, com uma tampa ou um cobertor de incéndio.

& ATENCAO: O processo de cozedura deve ser
supervisionado. Um processo de cozedura tem de ser
continuamente supervisionado.

A ADVERTENCIA: Perigo de incéndio. N&o cologue
objetos sobre as zonas de cozedura. O aparelho pode
incendiar-se acidentalmente ou estar ainda quente, o
que significa que os objectos podem derreter, aquecer
ou incendiar-se.

A ADVERTENCIA: Utilize apenas os grelhadores
fornecidos com o aparelho ou indicados como
adequados pela Cecotec. A utilizacao de protectes
inadequadas pode causar acidentes.

O aparelho nao deve ser instalado atras de uma porta
decorativa para evitar o sobreaguecimento.

Nao modifique o aparelho de modo algum.

A placa a gas nao pode ser utilizada como superficie
de suporte ou de trabalho.

O aparelho deve ser ligado a terra em conformidade
com os regulamentos locais.

Nao cologue o aparelho acima de um secador de roupa
ou maquina de lavar louca para evitar que o vapor o
danifique.
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Apague os queimadores apos utilizacao.

Vigie a cozedura de alimentos muito gordurosos ou
oleosos para evitar incéndios.

Tenha cuidado para nao se queimar enquanto ou apos
a utilizacao do aparelho.

Certifigue-se de que nenhum cabo de qualquer
aparelho fixo ou moével toque no queimador ou nos
utensilios de cozinha quentes.

Nunca cobra o aparelho com um pano ou pelicula
protetora para evitar sobreaquecimento e incéndios.
Certifique-se de que o aparelho tem ventilacao
suficiente de acordo com estas instrucoes.

Evite que objetos de qualquer tamanho caiam sobre o
aparelho.

Nao deixe os utensilios de cozinha vazios sobre o
queimador.

N&o armazene nunca objetos inflamaveis (ex.
aerossois) na gaveta que esteja debaixo da placa de
inducao. As gavetas e o seu conteddo tém de ser
termorresistentes.

Precaucdes em caso de falha: se detetar uma falha,
desligue o aparelho e desligue a fonte de alimentacao.
O aparelho tem de ser reparado por profissionais
qualificados. Nao tente reparar o aparelho por conta
propria.

Certifique-se sempre que os utensilios de cozinha
estao bem centrados no queimador. A parte inferior
dos utensilios de cozinha deve cobrir o queimador o
maximo possivel.
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Coloque sempre os utensilios de cozinha no grelhador,
nunca na tampa do queimador ou diretamente sobre o
préprio queimador.

Uma utilizacao intensiva e prolongada do aparelho
pode exigir uma ventilacao suplementar, por exemplo,
a abertura de uma janela ou o aumento da poténcia do
exaustor.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para
cozinhar. Nao deve ser utilizado para outros fins, por
exemplo, para aquecer divisoes.

Nunca mergulhe as tampas dos queimadores ou 0s
grelhadores quentes em agua fria. O arrefecimento
rapido pode danificar o esmalte.

Utilize sempre utensilios de cozinha adequados.
Recomenda-se a limpeza regular das pecas do
queimador para garantir um funcionamento 6timo e
seguro.

Mantenha os téxteis, como luvas ou panos de cozinha,
afastados da chama do queimador.

Nao utilize grelhas ou placas de cozedura.

O aparelho s6 pode funcionar eficazmente se os
componentes do queimador estiverem corretamente
instalados, o que assegura que os utensilios de
cozinha (frigideiras, tachos, panelas...) possam ser
colocados numa posicao estavel.

Os tabuleiros de aluminio ou a folha de aluminio nao
sao adequados como utensilios de cozinha. As tampas
dos queimadores e os grelhadores podem ficar
danificados.
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Nunca flambar sob um exaustor. As chamas altas
podem provocar um incéndio, mesmo que o exaustor
esteja desligado.

Quando a placa for utilizada pela primeira vez, notara
um certo odor. N@o se preocupe, é normal e
desaparecera com o uso.

O aparelho nao deve ser colocado ou utilizado no
exterior.

N&o utilize o aparelho a uma temperatura ambiente
inferior a 5°C.

A distancia entre a frigideira e uma parede nao
resistente ao calor deve ser sempre superior a um
centimetro. Em distancias mais curtas, a temperatura
elevada pode provocar a descoloracao ou a
deformacao da superficie da parede.

Os componentes do queimador estao quentes durante
e imediatamente apds a utilizacao. Nao os toque e
evite o contacto com materiais nao resistentes ao
calor.

Nao abra a tampa do aparelho.

Nao utilize uma maquina de lavar a pressao ou um
aparelho de limpeza a vapor para limpar a placa.
Nunca aqueca latas fechadas. A acumulacao de
pressao pode provocar uma explosao.

Se utilizar um protetor de bancada, certifique-se de
que é adequado.

A ATENCAQ! A Cecotec ndo se responsabiliza por
incidentes ou danos causados por uma utilizacao
incorrecta, fora das regras estabelecidas neste manual
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de instrucdes, ou pelo nao cumprimento das
instrucoes e avisos de seguranca.

Eventuais danos causados por uma ligacao incorrecta,
um ajuste incorreto ou uma utilizacao incorrecta nao
estao cobertos pela garantia.

A Cecotec nao é responsavel por qualquer dano,
acidente ou incidente resultante da utilizacao
incorrecta deste dispositivo. £ da responsabilidade do
utilizador operar e manter o dispositivo de acordo com
as instrucoes e recomendacoes detalhadas neste
manual. O ndao cumprimento das instrucoes pode
resultar em ferimentos pessoais, danos materiais ou
perda da garantia do produto.

Estamos constantemente a trabalhar no
desenvolvimento e melhoria dos nossos modelos e
tipos de electrodomesticos. Por conseguinte,
reservamo-nos o direito de efetuar alteracfes na
concecao, no equipamento e nos acessorios de todos
os modelos e tipos sem aviso prévio.

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het

apparaat gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig
gebruik of voor nieuwe gebruikers.

Icon

Jongen Betekenis

A

WAARSCHUWING RISICC-)lOp ernstig letsel of
overlijden
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RISICO OP

A ELEKTRISCHE Risico op gevaarlijke spanning
SCHOK

Waarschuwing;

& VUUR brandgevaar/brandbare
materialen

A VOORZICHTIGHEID Risico op letsel of materiéle
schade

@ E%,G(E\IGR”K/OPME Correct gebruik van het systeem

A &WAARSCHUWING: De installatie en
aansluiting van het apparaat moeten worden
uitgevoerd door erkende specialisten. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door
onjuiste installatie of aansluiting.

Het apparaat moet correct gemonteerd en
geinstalleerd zijn in een geschikte en goedgekeurde
keukenkast en op een goedgekeurd aanrechtblad.

Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor
huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor gebruik in
bars, restaurants, boerderijen, hotels, motels en
kantoren.

A WAARSCHUWING: Het apparaat en de
toegankelijke onderdelen kunnen tijdens of na gebruik
heet worden. Vermijd contact met de
verwarmingselementen. Kinderen jonger dan 8 jaar
dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij onder
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constant toezicht.

A A Controleer het netsnoer regelmatig op
zichtbare beschadigingen. Als het snoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door een geautoriseerde
Cecotec- servicemonteur of gelijkwaardig
gekwalificeerd personeel om mogelijke gevaren te
voorkomen.

Gebruik het apparaat niet als de kabel, stekker (NIET
INBEGREPEN) of het frame beschadigd is of niet goed
functioneert, als het gedeeltelijk is gedemonteerd of
als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Controleer voor de installatie of de lokale
distributieomstandigheden (type en druk van het gas)
compatibel zijn met die van het apparaat.

De instelvoorwaarden voor dit apparaat staan vermeld
op het typeplaatje.

Deze gaskookplaat is niet aangesloten op een
rookgasafvoersysteem. De installatie en aansluiting
moeten conform de geldende installatievoorschriften
plaatsvinden. Besteed daarbij bijzondere aandacht aan
de relevante ventilatie-eisen.

A AWAARSCHUWING: Het gebruik van een
gaskookplaat brengt warmte, vocht en brandbare
gassen in de ruimte waar deze is geinstalleerd. Zorg
voor goede ventilatie, vooral wanneer de kookplaat in
gebruik is. Houd natuurlijke ventilatiekanalen open of
installeer een mechanisch afzuigsysteem (bijv. een
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afzuigkap).

Bij intensief en langdurig gebruik van het apparaat kan
extra ventilatie nodig zijn, bijvoorbeeld door een raam
te openen of het vermogen van de afzuigventilator te
verhogen.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met een verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale beperking, of die onvoldoende
ervaring en kennis hebben, mits zij onder passend
toezicht staan of een training hebben gevolgd over het
veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende
risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de
gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht
worden uitgevoerd.

Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met
een externe timer of een aparte afstandsbediening.

A WAARSCHUWING: Koken zonder toezicht op een
gasfornuis met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brand
veroorzaken. Probeer NOOIT een brand met water te
blussen; trek in plaats daarvan de stekker uit het
stopcontact en bedek de vlammen bijvoorbeeld met
een deksel of blusdeken.

& LET OP: Het kookproces moet onder toezicht
staan. Het kookproces moet continu worden
gecontroleerd.

A WAARSCHUWING: Brandgevaar: Plaats geen
voorwerpen op de kookoppervlakken. Het apparaat
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kan per ongeluk vlam vatten of nog heet zijn, waardoor
voorwerpen kunnen smelten, oververhitten of vlam
vatten.

A WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de roosters
die bij het apparaat zijn geleverd of die door Cecotec
als geschikt zijn aangegeven . Het gebruik van
ongeschikte roosters kan ongelukken veroorzaken.
Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur
worden geplaatst om oververhitting te voorkomen.
Wijzig het apparaat op geen enkele manier.

De gaskookplaat mag niet als steun of werkblad
worden gebruikt.

Het apparaat moet conform de plaatselijke
voorschriften geaard worden.

Plaats het apparaat niet bovenop een vaatwasser of
droger om schade door stoom te voorkomen.

Zet de branders na gebruik uit.

Houd het koken van zeer vette of olieachtige gerechten
goed in de gaten om brand te voorkomen.

Pas op dat u zich niet brandt tijdens of na het gebruik
van het apparaat.

Zorg ervoor dat geen kabels van vaste of
verplaatsbare apparaten de hete brander of het
kookgerei raken.

Bedek het apparaat nooit met een doek of
beschermfolie om oververhitting en brand te
voorkomen.

Zorg ervoor dat het apparaat voldoende geventileerd
wordt volgens deze instructies.
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Voorkom dat voorwerpen van welke grootte dan ook
op het apparaat vallen.

Laat geen lege kookgerei op de branders staan.
Bewaar nooit brandbare voorwerpen (bijv.
spuitbussen) in de ruimte onder de gaskookplaat.
Laden/kastjes en de inhoud ervan moeten
hittebestendig zijn.

Voorzorgsmaatregelen bij een storing: Schakel het
apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als
u een storing constateert.

Het apparaat moet worden gerepareerd door
gekwalificeerde professionals. Probeer het apparaat
niet zelf te repareren.

Zorg er altijd voor dat het kookgerei goed gecentreerd
boven de brander staat. De onderkant van het
kookgerei moet zoveel mogelijk van de brander
bedekken.

Plaats het kookgerei altijd op de grill, nooit op de
deksel van de brander of direct op de brander zelf.

Bij intensief en langdurig gebruik van het apparaat kan
extra ventilatie nodig zijn, bijvoorbeeld door een raam
te openen of het vermogen van de afzuigventilator te
verhogen.

Dit apparaat is uitsluitend ontworpen om te koken. Het
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt,
zoals het verwarmen van ruimtes.

Dompel hete branderkappen of roosters nooit onder in
koud water. Snelle afkoeling kan het emaille
beschadigen.
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Gebruik altijd het juiste keukengerei.

Het wordt aanbevolen de branderonderdelen
regelmatig schoon te maken om een optimale en
veilige werking te garanderen.

Houd textielartikelen zoals handschoenen of
keukendoeken uit de buurt van de brandervlam.
Gebruik geen strijkijzers of bakplaten .

Het apparaat kan alleen efficiént functioneren als de
branderonderdelen correct zijn geinstalleerd, zodat
het kookgerei (pannen, steelpannen, potten, enz.)
stabiel kan worden geplaatst.

Aluminium bakjes of aluminiumfolie zijn niet geschikt
als kookgerei. Zowel de branderdoppen als de roosters
kunnen beschadigd raken.

Vlam nooit onder een afzuigkap. Hoge vlammen
kunnen brand veroorzaken, zelfs als de afzuigkap
uitgeschakeld is.

Bij het eerste gebruik van de plaat zult u een bepaalde
geur waarnemen. Maak u geen zorgen, dit is normaal
en zal na verloop van tijd verdwijnen.

Het apparaat mag niet buitenshuis worden geplaatst
of gebruikt.

Gebruik het apparaat niet bij een kamertemperatuur
lager dan 5 °C.

De afstand tussen de pan en een niet-hittebestendige
muur moet altijd groter zijn dan één centimeter. Als de
afstand kleiner is, kan de hoge temperatuur ervoor
zorgen dat het muuroppervlak verkleurt of kromtrekt.
De onderdelen van de brander zijn heet tijdens en
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direct na gebruik. Raak ze niet aan en vermijd contact
met niet-hittebestendige materialen.

Open de behuizing van het apparaat nooit.

Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomreiniger om
het bord schoon te maken.

Verwarm nooit luchtdichte blikken . De opgebouwde
druk kan een explosie veroorzaken.

Als u een aanrechtbladbeschermer gebruikt, zorg er
dan voor dat deze geschikt is.

A WAARSCHUWING! Cecotec is niet aansprakelijk
voor incidenten of schade veroorzaakt door misbruik
dat afwijkt van de regels in deze handleiding of door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en
waarschuwingen.

Schade veroorzaakt door een onjuiste aansluiting,
verkeerde afstelling of oneigenlijk gebruik valt niet
onder de garantie.

Cecotec is niet aansprakelijk voor schade, ongevallen
of incidenten die voortvloeien uit verkeerd gebruik van
dit apparaat. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om het apparaat te bedienen en te
onderhouden volgens de instructies en aanbevelingen
in deze handleiding. Het niet opvolgen van deze
instructies kan leiden tot persoonlijk letsel, materiéle
schade of het vervallen van de productgarantie.

We werken voortdurend aan de ontwikkeling en
verbetering van onze apparatenmodellen en -typen.
Daarom behouden we ons het recht voor om zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen
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in het ontwerp, de uitrusting en de accessoires van alle
modellen en typen.

Instrukcje bezpieczenstwa

Przed uzyciem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac

ponizsze instrukcje. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w

przysztosci lub dla nowych uzytkownikéw.

lkona [ Facet Oznaczajacy
A OSTRZEZENIE F}yzykol powaznych obrazen lub
Smierci
RYZYKO PORAZENIA Ryzyko niebezpiecznego
A PRADEM n\a/ ?/cia " ;
ELEKTRYCZNYM PI&
Ostrzezenie: Ryzyko
& OGIEN pozaru/materiatow
tatwopalnych
A OSTROZNOSE Ryzyko obrlazerj C|§ta lub
uszkodzenia mienia
@ WAZNE/UWAGA Prawidtowe korzystanie z
systemu

A A OSTRZEZENIE: Montaz i podtgczenie
urzgdzenia musza by¢ wykonywane przez
autoryzowanych specjalistéw. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
nieprawidtowego montazu lub podtgczenia.
Urzadzenie musi by¢ prawidtowo wyposazone i
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zainstalowane w odpowiedniej i zatwierdzonej szafce
kuchennej i blacie roboczym.

To urzgdzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku
domowego i nie nadaje sie do stosowania w barach,
restauracjach, gospodarstwach rolnych, hotelach,
motelach i biurach.

A OSTRZEZENIE: Urzadzenie i dostepne czesci moga
sie nagrzewac w trakcie lub po uzyciu. Unikac
elementéw grzejnych. Dzieci ponizej 8. roku zycia
powinny przebywac w bezpiecznej odlegtosci, chyba
ze sg pod statym nadzorem.

A & Regularnie sprawdzaj przewdd zasilajgcy pod
katem widocznych uszkodzen. Jesli przewdd jest
uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez
autoryzowanego technika serwisu Cecotec lub osobe o
podobnych kwalifikacjach, aby unikng¢ potencjalnych
zagrozen.

Nie uzywaj urzgdzenia, jesli kabel, wtyczka (NIE
DOtACZONO) lub rama sg uszkodzone lub nie dziatajg
prawidtowo, jesli urzgdzenie jest czesciowo rozebrane
lub jesli brakuje jakichkolwiek elementéw lub sg one
uszkodzone.

Nie nalezy pozwalac¢ dzieciom bawic sie urzgdzeniem.
Przed instalacjg nalezy upewnic sie, ze lokalne
warunki dystrybucji (rodzaj i ciSnienie gazu)
odpowiadajg warunkom panujgcym w urzgdzeniu.
Warunki regulacji urzgdzenia podane sg na tabliczce
Znamionowej.
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Ta ptyta gazowa nie jest podtgczona do zadnego
systemu odprowadzania spalin. Musi zostac
zainstalowana i podtgczona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami instalacyjnymi. Nalezy zwroci¢ szczegblng
uwage na odpowiednie wymagania dotyczgce
wentylacji.

A A OSTRZEZENIE: Uzywanie ptyty gazowej
powoduje uwalnianie ciepta, wilgoci i gazéw palnych
do pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowana.
Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia,
zwtaszcza podczas uzytkowania ptyty. Nalezy
zapewnic otwarte kanaty wentylacji naturalnej lub
zainstalowac urzadzenie wentylacji mechanicznej (np.
wentylator wyciggowy).

Intensywne i dtugotrwate uzytkowanie urzadzenia
moze wymagac dodatkowej wentylacji, np. otwarcia
okna lub zwiekszenia mocy wentylatora wyciggowego.
To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku
8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawnosci
fizycznej, sensorycznej lub umystowej, a takze osoby
nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i
wiedzy, pod warunkiem zapewnienia im
odpowiedniego nadzoru lub przeszkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia i zrozumienia
zwigzanych z tym zagrozen. Dzieci nie powinny bawi¢
sie urzgdzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie
powinny by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Urzgdzenia tego nie nalezy obstugiwac za pomoca
zewnetrznego timera ani oddzielnego systemu
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zdalnego sterowania.

A OSTRZEZENIE: Gotowanie bez nadzoru na ptycie
gazowej z uzyciem ttuszczu lub oleju moze by¢
niebezpieczne i doprowadzi¢ do pozaru. NIGDY nie
probuj gasi¢ ognia wodg; zamiast tego odtacz
urzgdzenie od zasilania i przykryj ptomienie, na
przyktad pokrywka lub kocem gasniczym.

& UWAUGA: Proces gotowania musi odbywac sie pod
nadzorem. Proces gotowania musi byc¢ stale
monitorowany.

A OSTRZEZENIE: Zagrozenie pozarowe: Nie
umieszczaj przedmiotow na powierzchniach
grzewczych. Urzgdzenie moze sie przypadkowo
zapali¢ lub nadal by¢ gorgce, co oznacza, ze
przedmioty moga sie stopi¢, przegrzac lub zapalic.

A OSTRZEZENIE: Uzywaj wytacznie grilli
dotgczonych do urzadzenia lub oznaczonych jako
odpowiednie przez firme Cecotec . Uzywanie
nieodpowiednich grilli moze spowodowac wypadek.
Urzadzenia nie nalezy instalowac za ozdobnymi
drzwiczkami, aby unikngc przegrzania.

Nie modyfikuj urzgdzenia w zaden sposaéb.

Kuchenki gazowej nie mozna uzywac jako podporki ani
powierzchni robocze;j.

Urzadzenie musi zostac uziemione zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Aby unikngc¢ uszkodzen spowodowanych parg, nie
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nalezy umieszczac urzgdzenia na zmywarce ani
suszarce.

Po uzyciu wytgcz palniki.

Aby uniknac¢ pozaru, nalezy zachowac szczegolng
ostroznos¢ podczas przygotowywania ttustych lub
oleistych potraw.

Zachowaj ostroznosg, aby nie poparzyc sie w trakcie
lub po uzyciu urzgdzenia.

Upewnij sie, ze zaden kabel od urzgdzenia
stacjonarnego lub przenosnego nie styka sie z
gorgcym palnikiem lub naczyniem kuchennym.

Aby uniknac przegrzania i pozaru, nigdy nie przykrywaj
urzgdzenia materiatem ani folig ochronna.

Upewnij sie, ze urzgdzenie jest odpowiednio
wentylowane, zgodnie z niniejszg instrukcjg.

Nie dopus¢, aby na urzadzenie spadty przedmioty
jakiegokolwiek rozmiaru.

Nie pozostawiaj pustych naczyn kuchennych na
palnikach.

Nigdy nie przechowuj przedmiotéw tatwopalnych (np.
aerozoli) w przestrzeni pod ptytg gazowa.
Szuflady/szafkiiich zawartos¢ musza by¢ odporne na
ciepto.

Srodki ostroznoséci w przypadku awarii: W przypadku
stwierdzenia awarii wytgcz urzgdzenie i odtgcz je od
zasilania.

Naprawe urzgdzenia nalezy zleci¢ wykwalifikowanym
specjalistom. Nie nalezy podejmowac préb
samodzielnej naprawy urzgdzenia.
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Zawsze upewnij sie, ze naczynie jest prawidtowo
wysrodkowane nad palnikiem. Dno naczynia powinno
zakrywac jak najwiekszg czesc palnika.

Zawsze ktadz naczynie do gotowania na grillu, nigdy
na pokrywie palnika lub bezposrednio na palniku.
Intensywne i dtugotrwate uzytkowanie urzadzenia
moze wymagac dodatkowej wentylacji, np. otwarcia
okna lub zwiekszenia mocy wentylatora wyciggowego.
To urzgdzenie jest przeznaczone wytgcznie do
gotowania. Nie nalezy go uzywac do innych celéw,
takich jak ogrzewanie pomieszczen.

Nigdy nie zanurzaj gorgcych naktadek palnikow ani
rusztow w zimnej wodzie. Szybkie schtodzenie moze
uszkodzi¢ emalie.

Zawsze uzywaj odpowiednich przyboréw kuchennych.
Aby zapewni¢ optymalng i bezpieczng prace
urzgdzenia, zaleca sie regularne czyszczenie czesci
palnika.

Trzymaj wszelkie tekstylne przedmioty, takie jak
rekawiczki lub sciereczki kuchenne, z dala od
ptomienia palnika.

Nie uzywaj zelazek ani blach do pieczenia.
Urzadzenie moze dziata¢ wydajnie tylko wtedy, gdy
elementy palnika zostang prawidtowo zamontowane,
co umozliwi stabilne ustawienie naczyn kuchennych
(patelni, rondli, garnkéw itp.).

Tacki aluminiowe i folia aluminiowa nie nadaja sie jako
naczynia kuchenne. Zaréwno naktadki na palniki, jak i
ruszty mogg ulec uszkodzeniu.
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Nigdy nie flambiruj pod okapem. Wysokie ptomienie
moga spowodowac pozar, nawet jesli okap jest
wytgczony.

Kiedy uzyjesz ptytki po raz pierwszy, poczujesz
specyficzny zapach. Nie martw sie, to normalne i
zniknie z czasem.

Urzadzenia nie nalezy umieszczac ani uzywac na
zewnatrz.

Nie uzywaj urzgdzenia w temperaturze pokojowej
ponizej 5 °C.

Odlegtos¢ miedzy patelnig a Sciang nieodporng na
wysokg temperature powinna zawsze by¢ wieksza niz
jeden centymetr. Jesli odlegtosc jest mniejsza, wysoka
temperatura moze spowodowac odbarwienie lub
odksztatcenie powierzchni scianki.

Elementy palnika sg gorgce w trakcie i bezposrednio
po uzyciu. Nie nalezy ich dotykac i unikac kontaktu z
materiatami nieodpornymi na dziatanie wysokiej
temperatury.

Nigdy nie otwieraj obudowy urzgdzenia.

Do czyszczenia ptyty nie nalezy uzywac myjki
cisnieniowej ani parownicy.

Nigdy nie zamykaj puszek na gorgco . Wzrost cisnienia
moze spowodowac eksplozje.

Jesli uzywasz ochraniacza blatu, upewnij sie, ze jest on
odpowiedni.

A OSTRZEZENIE! Cecotec nie ponosi
odpowiedzialnosci za zdarzenia lub szkody
spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem
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niezgodnym z zasadami okreslonymi w niniejszej
instrukcji obstugi lub nieprzestrzeganiem instrukcji
bezpieczenstwa i ostrzezen.

e (warancja nie obejmuje uszkodzen powstatych na
skutek nieprawidtowego podtgczenia, nieprawidtowe;j
regulacji lub niewtasciwego uzytkowania .

e Firma Cecotec nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek uszkodzenia, wypadki lub incydenty
wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania tego
urzgdzenia. Uzytkownik jest odpowiedzialny za
obstuge i konserwacje urzgdzenia zgodnie z
instrukcjami i zaleceniami zawartymi w niniejszej
instrukcji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze
spowodowac obrazenia ciata, uszkodzenie mienia lub
uniewaznienie gwarancji na produkt.

e Stale pracujemy nad rozwojem i ulepszaniem naszych
modeli i typdw urzadzen. Dlatego zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji,
wyposazeniu i akcesoriach wszystkich modeli i typow
bez wczesSniejszego powiadomienia.

Bezpecnostni pokyny

Pred pouzitim spotrebice si peclivé prectéte nasledujici
pokyny. Uschovejte si tento navod k obsluze pro budouci
pouziti nebo pro nové uzivatele.

lkona | Chlap Vyznam

A VAROVANI RlZle vazného zranéni nebo
smrti
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NEBEZPECI URAZU

ELEKTRICKYM Nebezpeci nebezpecného napéti
PROUDEM
OHER Varovani; Nebezpeci

pozaru/horlavych material

Nebezpeci zraneni nebo

Q|>B| >

POZOR o , .

poskozeni majetku
DULEZITE/POZNAM . ,
KA Spravné pouzivani systému

A &VAROVANI: Instalaci a pfipojeni spottebice
musi provést autorizovany odborny personal. Vyrobce
nenese odpoveédnost za Skody zplisobené nespravnou
instalaci nebo pripojenim.

Spotrebi¢ musi byt Fadné vybaven a instalovan ve
vhodné a schvalené kuchynské skrifice a pracovni
desce.

Tento spotrebic je urcen vyhradné pro domaci pouziti a
neni vhodny pro pouziti v barech, restauracich, na
farmach, v hotelech, motelech a kancelarich.

A VAROVANI: SpotFebit a pristupné ¢asti se mohou
béhem pouzivani nebo po ném zahrat. Vyhnéte se
topnym télesdm. Déti mladsi 8 let by mély byt
chranény pred nedostatkem déti, pokud nejsou pod
neustalym dohledem.

& A Pravidelné kontrolujte napajeci kabel, zda
neni viditelné poskozen. Pokud je kabel poskozen, musi

65




byt vyménén autorizovanym servisnim technikem
spolecnosti Cecotec nebo podobné kvalifikovanym
pracovnikem, aby se predeslo potencialnimu
nebezpeci.

NepouZivejte spotiebi¢, pokud je kabel, zastreka (NENT
SOUCASTI BALENI) nebo ram poskozeny nebo
nefunguje spravné, pokud je castecné rozebrany nebo
pokud nekteré soucasti chybi nebo jsou poskozené.
Nedovolte detem hrat si s pristrojem.

Pred instalaci se ujistéte, ze mistni distribucni
podminky (druh a tlak plynu) jsou kompatibilni s
podminkami spotrebice.

Podminky nastaveni pro toto zarizeni jsou uvedeny na
typovem stitku.

Tato plynova varna deska neni pfipojena k zadnému
systému odvodu spalin. Musi byt instalovana a
zapojena v souladu s platnymi instalacnimi predpisy.
Vénujte zvlastni pozornost prislusnym pozadavklm na
vetrani.

A AVAROVANI': Pouzivani plynové varné desky
uvolfuje do mistnosti, kde je instalovana, teplo,
vlhkost a hoFlavé plyny. Zajistéte dobré vétrani
mistnosti, zejména pokud je varna deska v provozu.
Udrzujte otevfené prirozené vétraci kandly nebo
nainstalujte mechanické vétraci zafizeni (napf.
odsavaci ventilator).

Intenzivni a dlouhodobé pouzivani spotrebice mize
vyZadovat dodatecné vétrani, napfiklad otevieni okna
nebo zvysSeni vykonu odsavace par.
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Tento spotrebic mohou pouzivat déti ve veku 8 let a
starsi a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo dusevnimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod odpovidajicim
dohledem nebo proSkoleny v bezpecném pouzivani
spotrebice a rozumi souvisejicim rizikim. Déti by si se
spottfebicem nemély hrat. Cisténi a Gdrzbu by déti
nemeély provadét bez dozoru.

Tento spotrebic neni urcen k ovladani pomoci
externiho Casovace ani samostatného systému
dalkového ovladani.

A VAROVANI: VaFeni bez dozoru na plynové varné
desce s tukem nebo olejem mUize byt nebezpecné a
muze vést k pozaru. NIKDY se nepokousSejte uhasit
ohen vodou; misto toho odpojte spotrebic ze zasuvky a
poté plameny zakryjte napriklad poklici nebo hasici
dekou.

& POZOR: Proces vareni musi byt pod dohledem.
Proces vareni musi byt neustale monitorovan.

A VAROVANI: Nebezpeti pozaru: Nepokladejte
zadné predmeéty na varné desky. Zafizeni by se mohlo
nahodné vznitit nebo by mohlo byt stale horké, coz
znamena, Ze by se predméty mohly roztavit, prehrat
nebo vznitit.

A VAROVANI: PouZivejte pouze grily dodané se
spotrebi¢em nebo oznacené jako vhodné spolecnosti
Cecotec . Pouziti nevhodnych grilll mize zpUsobit
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nehody.

Spotrebic by nemél byt instalovan za ozdobnymi
dvirky, aby se zabranilo prehrati.

Zarizeni Zzadnym zplsobem neupravuijte.

Plynovou varnou desku nelze pouzit jako podpéru ani
pracovni plochu.

Spotrebic musi byt uzemnéen v souladu s mistnimi
predpisy.

Neumistujte spotfebic na mycku nadobi ani susicku,
abyste zabranili poskozeni parou.

Po pouziti vypnéte horaky.

Peclive sledujte vareni velmi tucnych nebo olejovitych
jidel, abyste predesli pozaru.

Davejte pozor, abyste se béhem pouzivani spotrebice
nebo po nem nepopalili.

Ujistéte se, Ze se zadné kabely z pevnych ani mobilnich
spotrebic nedotykaji horkého hofaku nebo nadobi.
Nikdy nezakryvejte spotrebic latkou ani ochrannou
folii, abyste zabranili prehrati a pozaru.

Ujistete se, Ze je spotrebic dostatecné vétrany podle
téchto pokynd.

Zabrante padu predmétd jakékoli velikosti na zafizeni.
Nenechavejte prazdné kuchynské nacini na horacich.
Nikdy neskladujte hoflavé predmeéty (napf. aerosoly) v
prostoru pod plynovou varnou deskou.
Zasuvky/skrinky a jejich obsah musi byt tepelne
odolné.

Bezpecnostni opatreni v pripadé poruchy: Pokud
zjistite poruchu, vypnéete spotrebic a odpojte jej ze
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zasuvky.

Spotrebic musi byt opraven kvalifikovanym
odbornikem. Nepokousejte se spotrebic opravovat
sami.

Vzdy se ujistéte, Ze je nadoba spravne vystredéna nad
horakem. Dno nadoby by mélo zakryvat co nejvetsi
cast horaku.

Nadobi vzdy umistujte na gril, nikdy ne na viko horaku
ani primo na horak samotny.

Intenzivni a dlouhodobé pouzivani spotfebice mize
vyzadovat dodatecné vétrani, napriklad otevreni okna
nebo zvySeni vykonu odsavace par.

Tento spotrebic je urcen pouze k vareni. Nemél by byt
pouzivan k jinym Gcellm, jako je napfriklad vytapéeni
mistnosti.

Nikdy neponorujte horké vika horakl ani rosty do
studené vody. Rychlé ochlazeni mize poskodit smalt.
Vzdy pouzivejte vhodné kuchynské nacini.
Doporucuje se pravidelné cistit casti horaku, aby byl
zajistén optimalni a bezpecny provoz.

Udrzujte jakékoli textilni predmeéty, jako jsou rukavice
nebo kuchynskeé utérky, mimo dosah plamene horaku.
Nepouzivejte zehlicky ani plechy na peceni.

Zarizeni mize fungovat efektivneé pouze tehdy, jsou-Li
komponenty horaku spravné nainstalovany a je
zajisténo, Zze kuchyriské nacini (panve, kastroly, hrnce
atd.) lze stabilné umistit.

Hlinikové plechy nebo alobal nejsou vhodné jako
kuchynské nacini. Mohou se poskodit jak krytky
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horakd, tak i rosty.

Nikdy neflambujte pod digestori. Silné plameny mohou
zpUsobit pozar, i kdyz je digestor vypnuta.

Pri prvnim pouziti talife ucitite urcity zapach, nebojte
se, je to normalni a s pouzivanim zmizi.

Spotrebic by nemeél byt umistén ani pouzivan venku.
Nepouzivejte spotrebic pri pokojové teploté nizsinez 5
°C.

Vzdalenost mezi panvi a sténou, ktera neni
zaruvzdorna, by meéla byt vzdy vétsi nez jeden
centimetr. Pokud je vzdalenost mensi, vysoka teplota
muze zpUsobit zmeénu barvy nebo deformaci povrchu
steny.

Soucasti horaku jsou béehem a bezprostredné po
pouziti horké. Nedotykejte se jich a vyvarujte se
kontaktu s materialy, které nejsou odolné v(ci teplu.
Nikdy neotevirejte kryt zarizeni.

K cisteni desky nepouzivejte tlakovou mycku ani parni
Cistic.

Nikdy nezahfivejte uzavrené plechovky . Nartst tlaku
by mohl zplsobit vybuch.

Pokud pouzivate chranic pracovni desky, ujistéte se, ze
je vhodny.

A VAROVANI! Spole¢nost Cecotec nenese
odpovédnost za nehody ani Skody zplsobené
nespravnym pouzitim mimo pravidla stanovena v
tomto navodu k obsluze nebo nedodrzovanim
bezpecnostnich pokyn( a varovani.

Jakékoli poskozeni zplisobené nespravnym pripojenim,
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nespravnym nastavenim nebo nespravnym pouzitim
neni kryto zarukou.

e Spolecnost Cecotec nenese odpoveédnost za zadné
skody, nehody ani incidenty vzniklé v disledku
nespravného pouziti tohoto zarizeni. Je odpovédnosti
uzivatele obsluhovat a udrzovat zarizeni v souladu s
pokyny a doporucenimi uvedenymi v této prirucce.
Nedodrzeni téchto pokynl mlze vést ke zranéni osob,
poskozeni majetku nebo ke ztraté zaruky na vyrobek.

e Neustdle pracujeme na vyvoji a vylepsovani modell a
typl nasich spotfebicl. Vyhrazujeme si proto pravo
provadet zmeény v designu, vybaveni a prislusenstvi
vsech modell a typl bez pfedchoziho upozorneéni.

Biztonsagi utasitasok

A készilék hasznalata eldtt figyelmesen olvassa el az alabbi
utasitasokat. Orizze meg a kézikdonyvet késébbi felhasznalas
vagy Uj felhasznaldk szamara.

lkon | Fickd Jelentés

A EIGYELMEZTETES Sulyqs seérulés vagy halal
veszélye

ARAMUTES . . )

A VESZELYE Veszeélyes feszultség kockazata
Figyelmeztetés;

& TUZ Tlzveszély/gyulékony anyagok
veszélye

A VIGYAZAT Sérilés vagy anyagi kar veszélye
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FONTOS/MEGIEGYZ | A rendszer megfelel6
ES hasznalata

A A FIGYELMEZTETES: A készulék telepitését és
csatlakoztatasat csak szakképzett szakember
végezheti. A gyartd nem vallal felel6sséget a helytelen
telepités vagy csatlakoztatas okozta karokeért.

A késziléket megfeleléen kell felszerelni és egy
megfeleld, j6vahagyott konyhaszekrénybe és
munkalapba kell beszerelni.

Ez a készulék kizarélag haztartasi hasznalatra készult,
és nem alkalmas barokban, éttermekben, farmokon,
szallodakban, motelekben és irodakban valé
hasznalatra.

A cicve mezTETES: AKésziilek és az elérhets
részek hasznalat kézben vagy utan felforrésodhatnak.
Kerilje a fit6elemeket. A 8 év alatti gyermekeket
tartsa tavol, kivéve, ha folyamatos felligyelet alatt
allnak.

A & Rendszeresen ellendrizze a tapkabelt lathatd
sérilések szempontjabdl. Ha a kabel sérilt, azt
hivatalos Cecotec szerviztechnikusnak vagy hasonldan
képzett személynek kell kicserélnie a lehetséges
veszélyek elkerlilése érdekében.

Ne hasznalja a készliléket, ha a kabel, a
csatlakozdodugd (NEM TARTALMAZZA) vagy a keret
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sérult vagy nem muikodik megfeleléen, ha részben
szétszerelt, illetve ha barmelyik alkatrész hianyzik
vagy serult.

Ne engedje, hogy gyerekek jatsszanak a késztlékkel.
Telepités el6tt gy6z8djon meg arrdl, hogy a helyi
elosztasi feltételek (gaz tipusa és nyomasa)
kompatibilisek-e a készulékkel.

A készulék beallitasi feltételei a tipustablan vannak
feltintetve.

Ez a gaztlizhely nincs csatlakoztatva semmilyen
flistgazelvezetd rendszerhez. A telepitést és a
csatlakoztatdst a hatdlyos telepitési eléirasoknak
megfeleléen kell elvégezni. Forditson kilonos
figyelmet a vonatkozé szell§zési kovetelményekre.

A A FIGYELMEZTETES: A gaztiizhely hasznalata
soran hd, paratartalom és éghetd gazok szabadulnak
fel abban a helyiségben, ahol fel van szerelve.
Gondoskodjon a helyiség megfeleld szell§zésérdl,
kilondsen a tlizhely hasznalata kdzben. Tartsa nyitva
a természetes szell6z6csatornakat, vagy szereljen fel
mechanikus szellztet6berendezést (pl. elszivd
ventilatort).

A készilék intenziv és hosszan tarté hasznalata
tovabbi szell6ztetést igényelhet, példaul ablak
kinyitasaval vagy a paraelszivo teljesitményének
novelésével.

Ezt a készlléket 8 éves vagy annél idésebb gyermekek,
valamint csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis
képességl, illetve tapasztalattal és tudassal nem
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rendelkezd személyek hasznalhatjak, feltéve, hogy
megfelel feligyeletet kapnak, vagy képzést kapnak a
készulék biztonsagos hasznalatarol, es megértik a
lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem jatszhatnak a
készulekkel. A tisztitast és a felhasznaldi
karbantartast gyermekek felligyelet nélkil nem
végezhetik.

Ez a készulék nem kils6 idézitével vagy kilon
taviranyité rendszerrel mikodtethetd.

A FIGYELMEZTETES: A gazt(izhelyen feliigyelet
nélkul fézni zsirral vagy olajjal veszélyes lehet, és
tlzet okozhat. SOHA ne prébalja meg vizzel eloltani a
tlzet; ehelyett hiizza ki a készUléket a konnektorbdl,
majd takarja le a ldngokat példaul feddvel vagy tlizoltéd
takaroval.

& FIGYELMEZTETES: A f6zési folyamatot felugyelni
kell. A f6zési folyamatot folyamatosan ellendérizni kell.

A FIGYELMEZTETES: Tlizveszély: Ne helyezzen
targyakat a fézdéfellletekre. A készUlék véletlendl
meggyulladhat, vagy még forré lehet, ami azt jelenti,
hogy a targyak megolvadhatnak, tulmelegedhetnek
vagy langra kaphatnak.

A a Cecotec altal megfeleléként jelzett grillstt6ket
hasznélja . A nem megfelel6 grillstiték hasznalata
balesetet okozhat.

A készuléket nem szabad diszes ajté mogé szerelni a
tulmelegedeés elkertiilése érdekében.
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Semmilyen médon ne médositsa a készuléket.

A gaztlizhely nem hasznalhaté munkafellletként vagy
alatetkent.

A késziléket a helyi eléirasoknak megfeleléen foldelni
kell.

Ne helyezze a készuléket mosogatogep vagy
szaritégép tetejére, hogy elkerilje a g6z okozta
karokat.

Hasznalat utdn kapcsolja ki az égéket.

Figyeljen oda a nagyon zsiros vagy olajos ételek
elkészitéseére, hogy elkertlje a tlzeket.

Vigyazzon, nehogy megégesse magat a készulék
hasznalata k6zben vagy utan.

Gy6z6djon meg arrél, hogy semmilyen rogzitett vagy
mobil keszulék kabele nem érhet hozza a forro
f6z6laphoz vagy edényekhez.

Soha ne takarja le a készuléket ruhaval vagy
véddéféliaval, hogy elkerllje a tulmelegedést és a tlizet.
Gy6z6djon meg arrél, hogy a késztlék megfeleléen
szellézik, a jelen utasitdsoknak megfeleléen.

Kerulje el, hogy barmilyen méret( targy essen a
készulékre.

Ne hagyjon Ures f6z8edényeket a tlizhelyen.

Soha ne taroljon gyulékony targyakat (pl. aeroszolos
flakonokat) a gaztlizhely alatti térben. A
fiokoknak/szekrényeknek és azok tartalmanak
héallonak kell lennidk.

Figyelmeztetések meghibasodas esetén: Ha
meghibasodast észlel, kapcsolja ki a készuléket, és

75



hidzza ki a konnektorbol.

A készuléket csak szakképzett szakember javithatja.
Ne prébalja meg sajat kezlileg megjavitani.

Mindig tgyeljen arra, hogy az edény megfeleléen
kozépre legyen helyezve az ég6 felett. Az edény
aljanak a lehetd legnagyobb mértékben be kell fednie
az égot.

A f6z6eszkozt mindig a grillre helyezze, soha ne az ég6
fedelére vagy kozvetlenul magara az égobre.

A készulék intenziv és hosszan tartd hasznalata
tovabbi szelléztetést igényelhet, példaul ablak
kinyitasaval vagy a paraelszivo teljesitményeének
novelésével.

Ez a készUlék kizardlag fézésre késziilt. Mas célra,
példaul helyiségek flitésére nem hasznalhaté.

Soha ne meritsen forré égéfejeket vagy racsokat hideg
vizbe. A gyors leh(lés karosithatja a zomancot.

Mindig megfelel6 konyhai eszkozboket hasznaljon.

Az optimalis és biztonsagos miikddés biztositasa
érdekében ajanlott az égdfej alkatrészeit rendszeresen
tisztitani.

Tartsa tavol a textil targyakat, példaul a keszty(it vagy
a konyharuhat az égé langjatol.

Ne hasznaljon vasalét vagy sutélapot .

A készllék csak akkor mikodik hatékonyan, ha az
égtfej alkatrészei megfeleléen vannak felszerelve,
biztositva, hogy a f6z6eszkdzok (serpenydk, labasok,
fazekak stb.) stabilan elhelyezhetdk legyenek.

Az aluminium talcak vagy az alufélia nem alkalmasak
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féz6edényként. Mind az égtfejek fedele, mind a racs
megserulhet.

Soha ne flambirozz paraelszivo alatt. A nagy lang tlzet
okozhat, még akkor is, ha a paraelszivo ki van
kapcsolva.

Amikor el6sz06r hasznalja a tanyért, egyfajta szagot
fog érezni, ne aggddjon, ez normalis, és hasznalattal
elmulik.

A készuléket tilos a szabadban elhelyezni vagy
hasznalni.

°C alatti szobahdmeérsékleten .

A serpeny6 és a nem héallé fal kozotti tavolsagnak
mindig nagyobbnak kell lennie, mint egy centiméter. Ha
a tavolsag kisebb, a magas hémérséklet a falfellilet
elszinezédését vagy deformalédasat okozhatja.

Az égtfej alkatrészei hasznalat kdzben és kdzvetlentl
utana forrék. Ne érintse meg 6ket, és kertlje a nem
héalldé anyagokkal valo érintkezést.

Soha ne nyissa ki a készulék burkolatat.

Ne hasznaljon magasnyomasl mosoét vagy gbztisztitét
a lap tisztitasahoz.

Soha ne melegitsen lezart konzervdobozokat . A
nyomasnovekedés robbanast okozhat.

Ha konyhapultvédét hasznal, gyéz6djon meg réla,
hogy az megfeleld.

A ciGve mezTETES! A Cecotec nem valial
felel6sséget a jelen hasznalati Utmutatéban
meghatarozott szabalyoktél eltérd hasznalatbdl,
illetve a biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések be
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nem tartasabol eredd balesetekért vagy karokért.

e Ahelytelen csatlakoztatasbol, helytelen beallitasbél
vagy nem rendeltetésszer( hasznalatbdl ered6
karokra a garancia nem vonatkozik.

e A Cecotec nem vallal felel8sséget a készllék nem
rendeltetésszer(i hasznalatdbol eredo karokért,
balesetekeért vagy eseményekeért. A felhasznald
feleléssége, hogy a készuléket a jelen kézikdnyvben
részletesen leirt utasitasoknak és ajanlasoknak
megfeleléen Uzemeltesse és tartsa karban. Ezen
utasitasok be nem tartasa személyi sérulést, anyagi
kart vagy a termékgarancia érvénytelenitéseéet
okozhatja.

e Folyamatosan dolgozunk készulékeink modelljeinek és
tipusainak fejlesztésén és tokeéletesitésen. Ezért
fenntartjuk a jogot, hogy eldzetes értesités nélkdil
megvaltoztassuk minden modell és tipus kialakitasat,
felszereltségét és tartozékait.

Odnyieg acpaleiag

AlaBdote  TTPOOEKTIKA  TIGC  akOAouBeg  odnyieg  TIpIvV
XpNnolpgotroinoeTe TN ouokeur]. QUAGETE auTd TO €yXEIPIDIO yia
MEAAOVTIKN) ava@opd r) yia VEOUG XPrOTEG.

Eikov

oG AvBpwTTog Evvoia

Kivbuvog coapou TpauuaTiopou

A | nPoeirornomsH | VO
1 BavaTou
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KINAYNOZXZ
HAEKTPOIMNAHZIA | Kivduvog e1mikivduvng Taong
3

MpocidoTtroinon: Kivouvog

/A | ©QTIA o ,
TTUPKQAYIAG/EUPAEKTWY UAIKWV
A APOSOXH Kivduvog Tgaupanopoo N ¢NUIAG
o€ TTEpIoUaia
@ 2HMANTIKO/ZHME C .
105 H ZWOTA XPron Tou CUCTHHOTOG

A & MPOEIAOMNOIHZH: H eykatdoTaon Kai n
ouvOEDN TNG CUCKEUNG TTPETTEI VA TTPAYUATOTTOIOUVTAI
atro e€ouaiodoTnuévoug I0IKoUG. O KATaOKEUAOTAG dev
@Epel eubuvn yia (NUIEG TTOU TTPOKAAOUVTAI ATTO
€OQaAUEVN eykaTtaoTaon r ouvoeon.

H ouokeun TTpéTTel va gival cwoTd €COTTAICUEVN Kal
EYKATECTNUEVN O€ KATAAANAO KaIl EYKEKPIMEVO VTOUAATTI
Koudlivag Kal TTAYKO Epyaaciag.

AUTA N ouoKeun €x€l OXEOIAOTEI ATTOKAEIOTIKA VIO
OIKIOKH Xprion Kai dgv gival KATGAANAN yia xprion o€
MTTapP, ECTIATOPIA, AYPOKTHMATA, EEVODOXEIQ, MOTEA Kal

ypaoeia.

A MPOEIAOMNOIHZH: H cuokeun kal Ta
TTPOORACINa HEPN eVOEXETAI VO (EOTABOUV KATA TN
Xpron n ueté mn xpnon. ATToQuUyETE Ta BEPUAVTIKA
oToixeia. Ta TTaidid KATW TwV 8 ETWV TTPETTEI VA JEVOUV
MOKPIA, EKTOG €AV ETTIBAETTOVTAI OCUVEXWG.

A & EAEyxeTE TAKTIKG TO KAAWDIO TPOPODOTIag yia

79




opaTeg nMIEG. EGv To kaAwdio €xel uTToOoTE! (NUIA,
TIPETTEI VA AVTIKATOOTOOEI atTd £€0UTIOdOTNNEVO TEXVIKO
oépPig TG Cecotec A atrd egioou EEIOIKEUPEVO
TTPOCWTTIKG YIA TNV ATTOPUYI] TTIBAVWY KIVOUVWV.

Mnv XxPNOIUOTIOIEITE T OUOKEUN €AV TO KAAWDIO, TO QI
(AEN NEPINAMBANETAI) i To TAQiOI0 €ival
KATEOTPAUMEVA 1) BEV AEITOUPYOUV CWOTA, €Av gival
MEPIKWG ATTOOUVOPPOAOYNUEVA 1) €AV AEITTOUV ] £XOUV
UTTOOTEI {NUIA KATTOIO EEAPTAMATA.

Mnv emTpETTETE OTA TTAIBIA VA TTAICOUV PE TN OUOKEUTN).
Mpiv atrd Tnv eykatdoTtaon, BEPalwOEITE OTI OI TOTTIKEG
ouvOnkeg diavoung (TUTTOG Kal TTiECT agpiou) ival
OUMPBATEG UE EKEIVEG TNG OUOKEUNG.

O1 ouvBnkeg pUBUIONG YIO AUTHV TH CUCKEUR
QAVO@EPOVTAI OTNV TTIVAKIOA TEXVIKWY XAPOAKTNPIOTIKWV.
AuTA N eoTia agpiou dev gival ouVOEDEPEVN O€ KaVEVA
ouoTNUa atmaywyng kauvoaepiwyv. MNMpéter va
EYKATOOTAOEI Kal va ouvdeBei cUPPWVA PE TOUG
I0XUOVTEG KAVOVIOUOUG £yKATAOTAONG. AWOTE 1ID1AITEPN
TTPOCOXN OTIG OXETIKEG ATTAITHOEIG EEAEPICUOU.

A A MPOEIAOMNOIHZH: H xprion eoTiag agpiou
atreAeuBepwvel BeEpUOTNTA, UypACia Kal EUPAEKTA aEPIa
o010 OWWATIO OTTOU gival eykaTeoTnuévn. BeBaiwBeite oT
TO OWWATIO agpileTal KAAQ, €1I0IKA dTav N €0Tia €ival o€
AeiToupyia. AiaTnprioTe avoixXTa Ta QUOIKA KavaAia
QEPIOMOU I EYKATAOTACTE PIA OUOKEUN JNXAVIKOU
agPIoOU (TT.X., Evav aveRIoTAPA EAYWYAG).

H evTaTiki Kal TTapateTapévn Xprion TG CUOKEUNG
EVOEXETAI VA aTTAITEI TIPOCOETO agpIouo, yia
TTapadeIyua, avolypa TTapabupou ) augnon TngG 1oXU0g

80



TOU QTTOPPOPNTHPA.

AuTr) n OuoKeur UTTopEi va xpnaiyotroinBei amd maidid
NAIKiag 8 €Twv Kal dvw, KABWGS Kal atré ATOPA YE
MEIWPEVEG CWHATIKEG, AIOBNTNPIAKES 1] VONTIKEG
IKAVOTNTEG 1 EAAEIYPN EPTTEIPIOC KAl yvWOoNG, UTTd TNV
TTPoUTTé60e0n OTI £XOUV AABEl TNV KATAAANAN €TTiBAEWN N
EKTTAIOEUON OXETIKA WE TNV AOQPAAN Xprion TnNg
OUOKEUNG KAl KATAVOOUV TOUG KIVOUVOUG TTOU EVEXEL Ta
TTaidIa dev TTPETTEN va TTaiouv PE Tn ouokeur]. O
KaBapiopdg Kal N ouvtApnon atrd Tov XprnoTn ogv
TIPETTEl VA EKTEAOUVTAI OTTO TTAIOIA XWPIG ETTIBAEWN.
AuTI) n oUoKeUr dev TTPOOPICETAI yIa AsITOUpYia HECW
EEWTEPIKOU XPOVODIAKOTITN I EEXWPIOTOU CUCTHUATOG
TNAEXEIPIOUOU.

A MPOEIAOMNOIHZH: To payeipepa xwpig eTTiBAewn
o€ €0Tia agpiou pe NIiTTog ] Aad1 ptropei va givai
ETIKIVOUVO Kal va TTpokaAéoel TTupkayid. NMOTE unv
ETTIXEIPNOETE VO OBACETE PIa QWTIA PE veEPS. AvTiOETQ,
QTTOOUVOEDTE Tr CUOKEUN aTTO TNV TTPICa Kal 07N
OUVEXEID KOAUWTE TIG PAOYEG, yIa TTapadelyua Pe éva
KATTAKI 1] MIa TTUpipaxn KouBEpTa.

A MPOZOXH: H diadikacia payeipéUaTog TTPETTEI vVa
empBAEmeTal. H diadikaoia payeipéUaTog TTPETTEl va
TTAPAKOAOUBEITAI TUVEXWG.

A MPOEIAOTMNOIHZH: Kivduvog TTupkayidg: Mnv
TOTTODETEITE AVTIKEIMEVA TTAVW OTIG ETTIPAVEIEG
MayeIpEPATOG. H OUOKeUr UTTOPEI va ava@Aeyei KaTa
AGBoG 1} va gival akopa CeoTr, TTPAYUA TTOU ONUaivel OTI
TA QVTIKEIYEVA PTTOPEI va AlluooUV, va UTTEPBEpUavBouV
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N va TAaocouv QwrTId.

A MPOEIAOMNOIHZH: XpnoiyoTrolgiTe pdvo TIg
OXAPEG TTOU TTAPEXOVTAI UE TN OUCKEUN 1 TTOU
uTTodEIKVUOVTAl WG KATAAANAeG atré Tnv Cecotec . H
XPAON OKATAAANAWY OXAPWYV UTTOPEI VO TTPOKOAECEI
atuxnuara.

H cuokeun dgv TTpETTEl va eykaBioTaTal TTiow atrd
OIAKOOUNTIKA TTOPTA YIA VA ATTOPEUXOEI N
uTTEPBEPUOvVON.

Mnv TPOTTOTTOIEITE TN CUOKEUN PE Kavévav TPOTTO.

H eoTia agpiou dev PtTopei va xpnoipoTroindei wg
OTAPIYMA N ETTIPAVEIQ EPYATIOAG.

H cuokeun TTPETTEN va gival YEIWHEV OUPQWVA PE TOUG
TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG.

Mnv TOTTOBETEITE TN CUOKEUN TTAVW O€ TTAUVTAPIO
TMATWY ) OTEYVWTAPIO VIO VA ATTOPUYETE {NUIEG OTTO
aTuo.

2[BOTE TOUG KAUOTHPEG META TN XPAON.
MapakoAouBnoTE TTPOCEKTIKA TO PAYEIPEPA TTOAU
AITTapwV 1 AadwPEVWY TPOPWV YIA VO ATTOTPEWYETE
TTUPKAYIEG.

Mpoo€gTe va unv Kaeite KAtd TN Xprion A META TN XpHon
TNG OUOKEUNG.

BeBaiwBeite 611 Kavéva KAAWDIO ATTO OTTOIAOATIOTE
o1aBepn A KIVNTA OUoKeun dev ayyilel TNV KAUTA €0TiA 1)
TO MOYEIPIKO OKEVOG.

MoTE NV KOAUTITETE TN CUCKEUR UE TTAVI 1
TIPOCTATEUTIKI MEMPBPAVN VIO VO ATTOPUYETE
UTTEPBEPUOVON KAl TTUPKAYIEG.

BeBaiwBeite 0TI N cuokeun agpieTal ETTAPKWG
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OUUPWVA JE QUTEG TIG OONYIEG.

ATTOTPEWTE TNV TITWOT AVTIKEIMEVWY OTTOIOUDNTTOTE
MEYEBOUG TTAVW 0T CUOKEUTN).

Mnv a@rveTe adela payeipik@ okeun TTAVW OTIG EOTIEG.
Mnv atroBnKeUeTE TTOTE EUPAEKTA QVTIKEIPEVA (TT.X.
agPOCOA) oToV XWpPOo K&Tw atrd Tnv €oTia agpiou. Ta
OuUPTAPIO/VTOUAATTIA KO TO TTEPIEXOMEVO TOUG TTPETTEI VA
gival avBekTIKG oTn BepudTnTa.

Mpo@uAdgeic o TrepiTrTwon ducAeitoupyiag: Eav
EVTOTTIOETE OUOAEITOUPYIA, ATTEVEPYOTTOINOTE TN
OUOKEUN KAl aTTOOUVOECTE TNV atro Tnv TTpia.

H ouokeun TTPETTEl va ETTIOKEUACTEI ATTO ECEIDIKEUPEVO
TTPOOWTTIKG. MnV ETTIXEIPACETE VA TNV ETTIOKEUACETE
MOvoI 006,

Na BeBaiwveoTe TAvTa OTI TO PaAyEIpIKO OKEUOG Eival
OWOTA TOTTOBETNUEVO OTO KEVTPO TTAVW OTTO TNV €0Tia.
O TTATOG TOU PAYEIPIKOU OKEUOUG Ba TTPETTEI VO KAAUTTTEI
000 TO dUVATOV PEYAAUTEPO UEPOG TNG EOTIOG.
TotroBeTEiTE TTAVTA TO PAYEIPIKO OKEUOG OTN OXAPA,
TTOTE OTO KATTAKI TNG €0TIOG A atreuBeiag atny idia Tnv
€0Tia.

H evTaTiKA Kal TTOpATETAPEVN XPON TNG OUCKEUNG
evOEXETAI VA aTTAITEI TIPOCBETO AEPICUO, YIa
TTapddelyua, avolypa TTapabupou ) augnon Tng 1I0XU0g
TOU QTTOPPOPNTHPA.

AUTA N ouokeun €xel oXeOIOOTEI HOVO YIa PayEipEUa.
Agv TTPETTEI VA XPNOIMOTIOIEITAI YIa AAAOUG OKOTTOUG,
OTTWG YIa BEpuavon dWUATIWV.

Mot€ pnv BuBicete Ta CEOTA KATTAKIA 1) TIG OXAPEG TWV
KQuOoTAPpWY o€ KpUo vepd. H ypriyopn wuén utropei va
TTPOKAAETEl (NUIG OTO GUAATO.
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XpNOoIYoTIoIEITE TTAVTA Ta KATAAANAQ OKEUN Koudivag.
2uvIoTATal va KaBapileTe Ta HEPN TOU KAUOTHPA TAKTIKA
yia va diac@aAioeTe Tn BEATIOTN KAl ao@aAAf AsiToupyia.
KparthoTe TUXOV UQAOUATIVO AVTIKEIMEVA, OTTWG YAvVTIA 1)
TTETOETEG KOULivag, JaKPIA aTrd TN @AGya ToOU KAuoTrPa.
Mnv xpnoiyoTroleiTe oidepa A TTAAKES WnoiuaTog .

H ouokeun utropei va AeItoupyroel ammoTeEAECUATIKA
MOVO €dv Ta €CAPTAATA TOU KAUCTHPA £XOUV
eykaTaoTabei owoTd, dilac@aAilovtag OTI Ta PayEIpIKA
okeun (Tnyavia, KatoapOAeS, KATOAPOAEG K.ATT.)
MTTOPOUV va ToTTo0eTNO0UV O0TaBEPA.

Ta ahoupivévia Tagid 1] TO AAOUPIVOXAPTO OV gival
KATAAANAQ w¢ payelpikd okeun. TOOO Ta KATTAKIO TWV
KQUOTAPWY OCO Kal Ol OXAPESG UTTOPEI VO UTTOOTOUV
¢nuiad.

Moté pnv @AapTTépeTe KATW aTmd amoppo@nTtrpa. Ol
QUVATEG PAOYEC NTTOPOUV VA TTPOKAAECOUV TTUPKAYIA,
QKOO KI av 0 aTToppOoPNTHPAC gival oBnoToc.

Otav xpnOIYOTTIOINCETE TNV TTAGKQ YIa TTPWTN Qopd, Ba
TTAPATNPNOETE PIO CUYKEKPIYEVN HUPWOIA, PNV
QAVNOUXEITE, auTo €ival UOIOAOYIKO Kal Ba e€a@avIOTEi
ME TN XPNON.

H cuokeuny dgv TTpETTEl va ToTToBETEITOI A VA
XPNOIUOTIOIEITAI O€ EEWTEPIKOUG XWPOUG.

Mnv xPnOIUOTIOIEITE TN OUOKEUN O€ BEpUOKpaTia
dwparTiou KaTtw amé 5 °C .

H améoTaon petagu Tou Tnyaviou Kai VoS TOiXOU TTOU
Oev gival avOEKTIKOG 0T BepPOTNTA TTPETTEI TTAVTA VA
gival yeyaAutepn atro éva ekatooTd. Edv n atréoTtaon
gival MIKPATEPN, N UWNAN BeppoKkpaaia UTToPEi va
TTPOKAAECEI ATTOXPWHATIOUO A TTAPANOPPWON TNG
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ETTIPAVEIOG TOU TOIXOU.

Ta e€aptruaTa Tou KauaThpa gival (EOTA KATA TN XPHon
KAl QUEOWG PETA. MV Ta ayyiCeTE KAl ATTOQPUYETE TNV
eTTaAQPn ME PN avBekTIKG oTn BepudTNTa UAIKA.

Mnv avoiyeTe TTOTE TO TTEPIBANPA TNG CUOKEUNG.

Mnv xPnNOIMOTTOIEITE TTAUCTIKG pNXAvnua UWnAng TTieong
1l aTHOKABAPIOTA yia va KaBapioeTe TNV TTAGKA.

Moté pnv oepayiete Beppikd Ta doxeia . H
OUCOWPEUCN TTIEONG MTTOPEI va TTPOKOAEDEI EKPNEN.
Edv xpnoIPoTToIEiTE TTPOOTATEUTIKO TTAYKOU,
BeBaiwBeite OTI €ival KATAAANAO.

A MPOEIAOMNOIHZH! H Cecotec dev @épel euBuvn
yia cupBavta r {NPIES TTou TTPOKAAOUVTAI ATTO KAKN
XPAOoN EKTOC TWV KAVOVWY TTOU 0pidovTal O€ aQuTO TO
EYXEIPIOIO 0dNYIWV ) OTTO PN CUPPOPPWOT HE TIG
00nYieg Kal TIG TTPOEIDOTTOINCEIS ACPAAEING.
OTtroiadntoTe {nNuIA TTOU TTPOKAAEITAI ATTO E0QAAPEVN
ouvdeon, EoQaAuEvn pubpion 1 akaTdAANAN xprion ogv
KAAUTTTETAI ATTO TNV £yyUnon.

H Cecotec dev @épel kauia euBuvn yia Tuxov ¢nuid,
atuxnua rp cupBAav TTou TTPOKUTITEI ATTO TNV KOKK XPron
QUTAG TNG ouokeung. Eival eubuvn Tou xprRoTn va
XEIPICETAI KAl VA CUVTNPEI TN OUOKEUN CUUPWVA UE TIG
00nyYieg Kal TIG CUOTACEIG TTOU TTEPIYPAPOVTAI
AETTTOPEPWG O€ AUTO TO £yXEIPiDIO. H pn TApnon autwyv
TWV 00NYIWV PTTOPEI va 0dnNynoel 0€ TPAUUATIOUO,
UAIKEG {NUIEG 1 akUpwOTN TNG £yyUNoNG TOU TTPOIOVTOG.
EpyadouaoTe ouvexwg yia TNV avaTrtuén Kail BeATiwon
TWV POVTEAWV Kal TUTTWV OUOKEUWV Jag. Q¢ ek TouTou,
dlaTnPoUUE TO DIKAIWPA va KAVOUUE OAAaYEC OTO
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oXedI00P0, Tov EOTTAICHO Kal Ta ageooudp OAwV Twv
MOVTEAWV KaI TUTTWV XWPIG TTponyouEvn €100TT0INCN.

Givenlik talimatlari

Cihazi kullanmadan 6nce asagidaki talimatlari dikkatlice
okuyun. Bu kilavuzu ileride basvurmak veya yeni kullanicilar
icin saklayin.

gimg Adam Anlam

A UYARI Ciddi yaralanma veya olUum riski
/N EZ%E\/FIHA}; nicki | Tehtikeli voltaj risk

A ATES Uyari; Yangin/yanici madde riski
A DIKKAT Yaralanma veya mal hasari riski
M | onemii/nor Sistemin dogru kullanimi

° A A UYARI: Cihazin montaji ve baglantisi yetkili
uzmanlar tarafindan yapilmalidir. Uretici, yanlis montaj
veya baglantidan kaynaklanan hasarlardan sorumlu
degildir.

e (ihaz, uygun ve onayli bir mutfak dolabina ve
tezgahina dogru sekilde yerlestirilmeli ve monte
edilmelidir.

e Bucihazyalnizca ev kullanimricin tasarlanmistir ve
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barlar, restoranlar, ciftlikler, oteller, moteller ve
ofislerde kullanima uygun degildir.

A UYARI: Cihaz ve erisilebilir parcalar kullanim
sirasinda veya sonrasinda isinabilir. Isitma
elemanlarindan uzak durun. 8 yasindan kicuk cocuklar
surekli gozetim altinda olmadikca cihazdan uzak
tutulmalidir.

A &olaa tehlikeleri dnlemek icin yetkili bir
Cecotec servis teknisyeni veya benzer niteliklere sahip
personel tarafindan degistirilmelidir .

Kablo, fis (DAHIL DEGILDIR) veya cerceve hasarliysa
veya duzgun calismiyorsa, kismen sokulmusse veya
herhangi bir parcasi eksik veya hasarliysa cihazi
kullanmayin.

Cocuklarin bu cihazla oynamasina izin vermeyin.
Kurulumdan 6nce, yerel dagitim kosullarinin (gaz turd
ve basinci) cihazin kosullariyla uyumlu oldugundan
emin olun.

Bu cihazin ayar kosullari, bilgi plakasinda belirtilmistir.
Bu gazli ocak herhangi bir baca gazi tahliye sistemine
bagli degildir. Mevcut tesisat yonetmeliklerine uygun
olarak kurulmali ve baglanmalidir. ilgili havalandirma
gereksinimlerine 6zellikle dikkat edin.

A A UYARI: Gazli ocak kullanimi, bulundugu odaya
IS, nem ve yanici gazlar yayar. Ozellikle ocak
kullanimdayken odanin iyi havalandirildigindan emin
olun. Dogal havalandirma kanallarini acik tutun veya
mekanik bir havalandirma cihazi (6rnegin, bir
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aspirator) kurun.

Cihazin yogun ve uzun sureli kullanimi, ek
havalandirma gerektirebilir; 6rnegin, bir pencere
acmak veya aspiratérun gucunu artirmak gibi.

Bu cihaz, 8 yas ve Uzeri cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya zihinsel yetenekleri kisitli olan veya deneyim ve
bilgi eksikligi bulunan kisiler tarafindan, cihazin gtvenli
kullanimi konusunda uygun gézetim veya egitim
verilmis olmalari ve ilgili tehlikeleri anlamalari
kosuluyla kullanilabilir. Cocuklar cihazla
oynamamalidir. Temizlik ve kullanici bakimi, gbzetim
olmadan cocuklar tarafindan yapilmamaldir.

Bu cihaz, harici bir zamanlayici veya ayri bir uzaktan
kumanda sistemi araciligiyla calistirilmak Uzere
tasarlanmamistir.

A UYARI: Yag veya gresle calisan gazli ocakta
gozetimsiz yemek pisirmek tehlikeli olabilir ve yangina
neden olabilir. Yangini asla suyla sondurmeye
calismayin; bunun yerine, cihazin fisini cekin ve
ardindan alevleri 6rnegin bir kapak veya yangin
battaniyesiyle ortun.

& DIKKAT: Pisirme islemi gézetim altinda olmalidr.
Pisirme islemi surekli olarak izlenmelidir.

A UYARI: Yangin tehlikesi: Pisirme ylzeylerine nesne
koymayin. Cihaz kazara tutusabilir veya hala sicak
olabilir; bu da nesnelerin erimesine, asiri Isinmasina
veya alev almasina neden olabilir.
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A UYARI: Yalnizca cihazla birlikte verilen veya
Cecotec tarafindan uygun olarak belirtilen 1zgaralari
kullanin . Uygun olmayan izgaralarin kullanilmasi
kazalara neden olabilir.

Asiriisinmayi 6nlemek icin cihaz dekoratif bir kapinin
arkasina monte edilmemelidir.

Cihazda hicbir sekilde degisiklik yapmayin.

Gazli ocak, destek veya calisma yuzeyi olarak
kullanilamaz.

Cihaz, yerel yonetmeliklere uygun olarak
topraklanmalidir.

Buhar hasarini 6nlemek icin cihazi bulasik makinesinin
veya kurutucunun tzerine koymayin.

Kullanimdan sonra ocaklari kapatin.

Yangin cikmamasi icin cok yagli veya sivi yagli
yiyeceklerin pisirilmesini yakindan takip edin.

Cihazi kullanirken veya kullandiktan sonra kendinizi
yakmamaya dikkat edin.

Sabit veya hareketli herhangi bir cihazin kablolarinin
sicak ocaga veya tencereye temas etmemesine dikkat
edin.

Asiriisinmayi ve yanginlari dnlemek icin cihazi asla bez
veya koruyucu filmle értmeyin.

Cihazin bu talimatlara uygun olarak yeterince
havalandirildigindan emin olun.

Cihazin Uzerine her boyutta nesnenin dismesini
engelleyin.

Bos mutfak esyalarini ocak Uzerinde birakmayin.
Gazli ocagin altindaki alanda asla yanici maddeler
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(6rnegin, aerosoller) saklamayin. Cekmeceler/dolaplar
ve icindekiler isiya dayanikli olmalidir.

Ariza durumunda alinacak dnlemler: Bir ariza tespit
ederseniz, cihazi kapatin ve fisini cekin.

Cihazin onarimi yetkili profesyoneller tarafindan
yapilmalidir. Cihazi kendiniz onarmaya calismayin.
Pisirme kabinin ocagin tam ortasina yerlestirildiginden
emin olun. Pisirme kabinin tabani ocagin mumkun
oldugunca buyuk bir bolumunu kaplamalidir.

Pisirme kabini daima 1zgaranin Uzerine koyun, asla
ocak kapaginin Uzerine veya dogrudan ocagin Uzerine
koymayin.

Cihazin yogun ve uzun sureli kullanimi, ek
havalandirma gerektirebilir; 6rnegin, bir pencere
acmak veya aspiratérun gucunu artirmak gibi.

Bu cihaz yalnizca yemek pisirmek icin tasarlanmistir.
Oda isitmak gibi baska amaclar icin kullanilmamalidir.
Sicak ocak kapaklarini veya i1zgaralarini asla soguk
suya batirmayin. Hizli soguma emayeye zarar verebilir.
Daima uygun mutfak gerecleri kullanin.

Optimum ve guvenli calisma saglamak icin bralor
parcalarinin duzenli olarak temizlenmesi 6nerilir.
Eldiven veya mutfak havlusu gibi tekstil Urtinlerini ocak
alevinden uzak tutun.

Utli veya firin tepsisi kullanmayin .

Cihazin verimli calisabilmesi icin ocak bilesenlerinin
dogru sekilde takilmasi ve pisirme kaplarinin (tavalar,
tencereler, vb.) sabit bir sekilde yerlestirilebilmesi
gerekir.
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Aliminyum tepsiler veya aliuminyum folyo, pisirme
gereci olarak uygun degildir. Hem ocak kapaklari hem
de izgaralar zarar gorebilir.

Davlumbaz altinda asla alevlendirme yapmayin.
Davlumbaz kapali olsa bile yuksek alevler yangina
neden olabilir.

Tabag! ilk kez kullandiginizda belirli bir koku fark
edeceksiniz, endiselenmeyin, bu normaldir ve
kullanimla birlikte kaybolacaktir.

Bu cihaz dis mekanlara yerlestirilmemeli veya dis
mekanlarda kullanilmamalidir.

°C'nin altindaki oda sicakliginda kullanmayin .

Tava ile 1siya dayanikli olmayan duvar arasindaki
mesafe her zaman bir santimetreden fazla olmalidir.
Mesafe daha az olursa, yuksek sicaklik duvar ylzeyinin
renginin solmasina veya deforme olmasina neden
olabilir.

Brulér parcalart kullanim sirasinda ve hemen
sonrasinda sicaktir. Bunlara dokunmayin ve isiya
dayanikliolmayan malzemelerle temasindan kacinin.
Cihazin kasasini asla acmayin.

Tabagi temizlemek icin basincli yikama makinesi veya
buharli temizleyici kullanmayin.

kutularini asla isitarak kapatmayin . Basinc birikmesi
patlamaya neden olabilir.

Tezgah koruyucu kullaniyorsaniz, uygun oldugundan
emin olun.

A UYARI! Cecotec, bu kullanim kilavuzunda belirtilen
kurallarin disinda yanlis kullanimdan veya guvenlik
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talimatlarina ve uyarilarina uyulmamasindan
kaynaklanan olaylardan veya hasarlardan sorumlu
degildir.

e Yanlis baglanti, yanlis ayar veya uygunsuz kullanim
nedeniyle olusan herhangi bir hasar garanti kapsami
disindadir.

e (ecotec, bu cihazin yanlis kullanimindan kaynaklanan
herhangi bir hasar, kaza veya olaydan sorumlu degildir.
Cihazin bu kilavuzda belirtilen talimatlara ve dnerilere
uygun olarak calistirilmasi ve bakiminin yapilmasi
kullanicinin sorumlulugundadir. Bu talimatlara
uyulmamasi kisisel yaralanmaya, maddi hasara veya
urun garantisinin gecersiz kilinmasina neden olabilir.

e (ihaz modellerimizin ve cesitlerimizin gelistirilmesi ve
iyilestirilmesi Uzerinde surekli calisiyoruz. Bu nedenle,
tum modellerin ve cesitlerin tasariminda, ekipmaninda
ve aksesuarlarinda 6nceden haber vermeksizin
degisiklik yapma hakkimizi sakli tutuyoruz.
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Instruccions de seguretat

Llegiu les instruccions seguents atentament abans d'utilitzar
'aparell. Deseu aquest manual per a futures referencies o
nous usuaris.

Icona | Tipus Significat
ADVERTENCIA Risc de lesi6 greu o mort
RISCDE
DEgCARREGA Risc de voltatge perillés
ELECTRICA

Advertiment; Risc

INCENDI d'incendi/materials inflamables

Risc de lesions o danys

ATENCIO .
materials

IMPORTANT/NOTA Us correcte del sistema

> > b

° A AADVERTIMENT: La installacid i connexid de
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l'aparell han de ser realitzades per especialistes
autoritzats. El fabricant no es fa responsable dels
danys causats per errors dinstallacio o connexio.
Laparell ha d'estar ben equipat i installat en un moble
de cuinaiun taulell apte i homologat.

Aquest aparell esta dissenyat exclusivament per a Us
domestic i en queda exclos l'Us en bars, restaurants,
granges, hotels, motels i oficines.

A ADVERTIMENT: L'aparell i les seves parts
accessibles es poden posar calentes durant 's o
després de la seva utilitzacié. Convé tenir en compte
evitar els elements calefactors. Els nens menors de 8
anys s'han de mantenir allunyats a no ser que siguin
continuament supervisats.

A & Inspeccioneu el cable d'alimentacio
regularment a la recerca de danys visibles. Si el cable
esta fet malbé, ha de ser substituit pel Servei
d'Assistencia Tecnica oficial de Cecotec, o persones
amb qualificacio similar, per evitar qualsevol tipus de
perill.

No utilitzeu l'aparell si el cable, 'endoll (NO INCLOS) o
'estructura presenten danys o no funcionen
correctament, si esta parcialment desarmat o s'han
perdut o malmes components.

No permeteu que els nens juguin amb l'aparell.
Abans de la installacid, assegureu-vos que les
condicions locals de distribuci6 (tipus i pressié del gas)
sén compatibles amb les de l'aparell.
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Les condicions d'ajust d'aquest aparell s'indiquen a la
placa de caracteristiques.

Aquesta placa de gas no esta connectada a cap
sistema d'evacuacié de gasos de combustid. Cal
installar i connectar respectant la normativa
d'installacié vigent. Pareu especial atencio als
requisits corresponents sobre ventilacio.

A AADVERTIMENT: L'Us d'una placa de gas
comporta l'emissio de calor, humitat i gasos
combustibles a l'estada on esta installada.
Assegureu-vos que l'estada estigui ben ventilada,
especialment quan la placa estigui en funcionament.
Mantingueu oberts els canals de ventilacié natural o
installeu un dispositiu de ventilacié mecanica (per
exemple, una campana extractora).

L'Us intensiu i perllongat de l'aparell pot requerir una
ventilacié addicional, per exemple l'obertura d'una
finestra o l'augment de la potencia de la campana
extractora.

Aquest aparell el poden utilitzar nens amb edat de 8

anys i persona amb capacitats fisiques, sensorials o
mentals reduides o manca dexperiencia i coneixement,
si sels ha donat la supervisié o formacié apropiades
respecte a lUs de laparell duna manera segura i
comprenen els perills que implica. Els nens no han de
jugar amb laparell. La neteja i el manteniment a
realitzar per l'usuari no els han de fer els nens sense
supervisio.

Aquest aparell no esta destinat a funcionar mitjancant
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un temporitzador extern o un sistema de control
remot separat.

A ADVERTIMENT: Cuinar sense vigilancia sobre una
placa de gas amb greix o oli pot ser perillds i pot tenir
com a resultat un incendi. MAI intentar extingir un foc
amb aigua, s'ha de desconnectar l'aparelli llavors
cobrir les flames, per exemple, amb una tapa o una
manta ignifuga.

& ATENCIO: El procés de cuinat ha de ser supervisat.
Un procés de cuina ha de ser vigilat continuament.

A ADVERTIMENT: Perill d'incendi: no collocar
objectes sobre les superficies de cuinat. EL dispositiu
podria encendre's accidentalment o encara estar
calent, cosa que significa que els objectes podrien
fondre's, escalfar-se o incendiar-se.

A ADVERTIMENT: Utilitzeu només les graelles
subministrades juntament amb el dispositiu 0
indicades com a adequades per Cecotec . L'lis de
graelles inadequades pot provocar accidents.
L'aparell no s'ha d'installar darrere d'una porta
decorativa per evitar el sobreescalfament.

No modifiqueu l'aparell de cap manera.

La placa de gas no es pot utilitzar com a superficie de
suport o de treball.

L'aparell ha d'estar connectat a terra segons les
normes locals.

No collogueu l'aparell sobre un rentaplats o una
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assecadora per evitar que el vapor el faci malbé.
Apagueu els cremadors després del seu Us.

Vigileu la coccié d'aliments molt grassos o oliosos per
evitar incendis.

Tingueu cura de no cremar-vos mentre o després
d'utilitzar l'aparell.

Assegureu-vos que cap cable de cap aparell fix o mobil
toqui el cremador o els utensilis de cuina calentes.

No cobriu mai l'aparell amb un drap o una lamina de
proteccio per evitar sobreescalfamentiincendis.
Assegureu-vos que 'aparell estigui prou ventilat
segons aquestes instruccions.

Eviteu que caiguin objectes de qualsevol mida sobre
laparell.

No deixeu els utensilis de cuina buits sobre els
cremadors.

No guardeu mai objectes inflamables (p. ex. aerosols) a
l'espai situat sota la placa de gas. Els calaixos/armaris
i el seu contingut han de ser termoresistents.
Precaucions en cas d'avaria: si detecta una avaria,
apagueu l'aparell i desconnecteu-lo.

La reparacio de laparell ha de ser realitzada per
professionals qualificats. No intenteu arreglar l'aparell
pel vostre compte.

Assegureu-vos sempre que els utensilis de cuina estan
ben centrats sobre el cremador. El fons dels utensilis
de cuina ha de cobrir el més possible el cremador.
Collogueu sempre l'utensili de cuina sobre la graella,
mai sobre la tapa del cremador o directament sobre el

101



propi cremador.

L'Us intensiu i perllongat de l'aparell pot requerir una
ventilacié addicional, per exemple l'obertura d'una
finestra o 'augment de la potencia de la campana
extractora.

Aquest aparell ha estat dissenyat només per cuinar.
No us heu d'utilitzar per a altres fins, per exemple, per
escalfar habitacions.

No submergiu mai les tapes dels cremadors ni les
graelles calentes en aigua freda. El rapid refredament
pot fer malbé l'esmalt.

Utilitzeu sempre estris de cuina adequats.

Es recomana fer la neteja de les peces del cremador
amb regularitat per garantir un funcionament optim i
segur.

Mantingueu qualsevol element textil com guants o
draps de cuina allunyats de la flama del cremador.

No utilitzeu planxes o plaques per coure.

El dispositiu només pot funcionar de manera eficient si
els components del cremador s'han installat de forma
correcta, garantint que els estris de cuina (paelles,
cassons, olles...) es puguin collocar de manera
estable.

Les safates d'alumini o el paper d'alumini no sén
adequats com a utensilis de cuina. Tant les tapes dels
cremadors com les graelles poden patir danys.

Mai faci un flamejat sota una campana extractora. Les
flames altes poden provocar un incendi, encara que la
campana extractora estigui apagada.
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Quan la placa s'utilitzi per primera vegada, notara una
certa olor, no us preocupeu, aixo és normal i
desapareixera amb l'Us.

L'aparell no s'ha de collocar ni utilitzar a l'exterior.

No utilitzeu l'aparell a temperatura ambient inferior a 5
oC.

La distancia entre la paella i una paret no resistent a la
calor sempre ha de ser superior a un centimetre. En el
cas de distancies menors, 'alta temperatura pot
provocar que la superficie de la paret es decolori o
deformi.

Els components del cremador estan calents durant i
immediatament després del seu Us. No els toqueu i
eviteu el contacte amb materials no resistents a la
calor.

No obriu mai la carcassa de l'aparell.

No utilitzeu un netejador de pressi6 o vapor per netejar
la placa.

Mai calenta llaunes tancades . L'acumulacio de pressio
pot provocar una explosio.

Si utilitzeu un protector de taulell, assegureu-vos que
sigui adequat.

A ADVERTENCIA! Cecotec no es responsabilitza
d'incidencies o danys produits per un Us indegut fora
de les normes establertes en aquest manual
d'instruccions o per l'incompliment de les instruccions
i els advertiments de seguretat.

Els possibles danys causats per una connexié
incorrecta, un ajustament incorrecte o un ds incorrecte

103



no estan coberts per la garantia.

Cecotec no es fa responsable de qualsevol dany,
accident o incidencia que resulti del mal Us daquest
dispositiu. Es responsabilitat de 'usuari operar i
mantenir el dispositiu segons les instruccions i les
recomanacions detallades en aquest manual. No
seguir les instruccions pot resultar en danys
personals, materials, o en la perdua de la garantia del
producte.

Treballem constantment en el desenvolupament i
millora dels nostres models i tipus d'electrodomestics.
Per tant, ens reservem el dret a fer canvis en el
disseny, l'equipament i els accessoris de tots els
models i tipus sense avis previ.
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1. Piezas y componentes

FIG.1

1.- Mando/s de control
2.- Conjunto quemador vy tapa
3.- Parrilla

NOTA:

No retire el nimero de serie del producto, para poder mantener una correcta
trazabilidad de su equipo en caso de solicitar asistencia.

La figura 1 es una representacion grafica genérica de todos los modelos de placas de gas
incluidos en este manual de instrucciones.
Cada placa varia en cuanto al nimero y disposicién de quemador(es) y mando(s) de control.

NOTA:
[ ]

Los graficos de este manual son representaciones esquematicas y puede que no
coincidan exactamente con los del producto.

Para mejorar la calidad de las placas de gas, nuestros productos se actualizan
constantemente y su apariencia y especificaciones pueden cambiar.

Para sacar mayor partido al aparato, todos los accesorios (quemador, tapa...) debe
estar colocados correctamente.

Los accesorios pueden variar dependiendo del modelo de la placa de gas.

2. Antes de usar

Este aparato presenta un embalaje disefiado para protegerlo durante su
transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje.
Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro
para prevenir dafios en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea
deshacerse del embalaje original, aseglrese de reciclar todos los elementos
correctamente.

Aseglrese de que todas las piezas y componentes estan incluidos y en buen

estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma
inmediata con el Servicio de Atencién Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

Placa de gas.
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Accesorios (quemador, tapa, parrilla, etc., segiin modelo)
Kit de montaje (seglin modelo)

Manual de instrucciones

3. Instalacién

@ A Esta placa esta preparada para funcionar Unica y exclusivamente mediante
gas natural.

Si desea que la placa funcione mediante gas butano/propano, un instalador de gas
autorizado debe realizar la conversién, sustituyendo los inyectores de gas natural por los
inyectores de gas butano/propano (incluidos en una bolsa aparte). Ademas, debera realizar
los ajustes pertinentes para garantizar un funcionamiento éptimo del dispositivo.

Un ajuste incorrecto de los inyectores puede dar lugar a graves dafios tanto personales
como materiales: quemaduras, conatos de incendio, escapes de gas, desperfectos en
quemadores, parrillas y utensilios de cocina, etc.

A La instalacién debe ser realizada por un técnico especialista cualificado
(instalador de gas autorizado).
Elinstalador debe mostrarle la ubicacién de la vélvula de gas y cémo cerrarla en
caso de emergencia.
Aseglrese de retirar todo el material de embalaje de la placa antes de ponerla en
funcionamiento, para evitar posibles incendios.
Tenga en cuenta las distancias minimas con superficies combustibles indicadas en

este manual. Estas deben coincidir con la informacién de la placa de
caracteristicas y con los Reglamentos y Normativas locales.

Si la placa de coccidn se instala cerca de una ventana, deben tomarse las

precauciones adecuadas para evitar que las cortinas vuelen sobre los
guemadores, ya que esto supondria un riesgo grave de incendio.

Al elegir la ubicacion de la placa, tenga en cuenta la posicién de los conductos de
suministro de gas y electricidad.

El suministro de gas y la corriente eléctrica deben estar cerradas en el momento
de la instalacién.

No instale otra placa de coccidn junto a este aparato.

Compruebe la parte inferior de la encimera para asegurarse de que no haya
ningln saliente. Aseglrese de que la encimera sea sélida, pueda soportar el peso
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de la placay esté nivelada
® Aseglrese de que la ubicacién en la que cologue la placa esté bien ventilada.
Aseglrese de que la ventilacién no queda obstruida por objetos voluminosos, etc.

® Recuerde pegar la junta de sellado en el panel de la placa antes de instalarla en la
encimera.

(] A RIESGO DE CORTES. Tenga en cuenta que los bordes de las placas de acero
inoxidable pueden producir cortes, extreme la precaucién durante su manipulacion

® Enlafigura 2 se muestran las distancias de seguridad que debe respetar cuando
instale la placa.

Instalacién de la placa debajo de un mueble
® Aseglrese de que la placa tenga suficiente ventilacién y de que la entrada y la
salida de aire no estén bloqueadas. Compruebe que la placa funciona
correctamente.

® [ lasiguiente tabla se muestran las medidas de instalacién correspondientes con

la figura 3:
A B C D E
700 mm min100 mm |min 20 mm  |Entrada de|Salida de aire 5
aire mm

Nota: La distancia de seguridad entre la placa y el mueble situado encima de esta debe ser
de al menos 700 mm.

A Advertencia: En caso de rotura del cristal de la placa (seglin modelos):

Apague inmediatamente todos los quemadores y cualquier elemento calefactor eléctricoy
desconecte el aparato de la red eléctrica. No toque la superficie del aparato. Deje de utilizar
la placa.

Instalacién en la encimera
En la siguiente tabla se muestran las medidas del producto y las mediadas de corte de la
encimera, correspondientes a la figura 4.

Medidas del producto Dimensiones del hueco de la
encimera

107


https://docs.google.com/document/d/14DVWqDkyIEtBWHrA9sa31GKjm0W9E7oIA0rPocXPjAc/edit
https://docs.google.com/document/d/14DVWqDkyIEtBWHrA9sa31GKjm0W9E7oIA0rPocXPjAc/edit

ESPANOL

A (mm) B (mm) C (mm) Profundidad
(mm)
EU01_127659 290 500 270 480
EU01_127667 290 500 270 480
EU01_127675 580 500 560 480
EU01_127685 580 500 560 480
EU01.127693 750 500 560 480

Conexién del suministro de gas

La conexidn de gas entre el punto de suministro y la placa puede realizarse a través de un
fuelle metélico o de un tubo de suministro de gas de goma (cuya longitud no debe superar
los 1,5 m). Para aplicaciones de cocina que requieran un esterilizador, horno, microondas o
un electrodomeéstico similar debajo de la placa, debera utilizar un fuelle metalicoy el tubo de
conexién debe ser fijo.

IMPORTANTE: Las placas de gas que utilizan gas licuado de petréleo (GLP) deben conectarse
mediante una manguera de gas de goma.

Siva a utilizar para la conexién una manguera de goma, tenga en cuenta que
requerird de un conector de entrada de aire universal.

Los dos extremos de la manguera de gas se conectan a la placay a la valvula de
gas interior (el did@metro interior de la manguera es de 9,5 mm).

Asegurese de que la manguera de gas no esté apretada, retorcida o doblada. Una

vez finalizada la conexién, deberd asegurarse de que no se produce ninguna fuga
de gas. No exponga la manguera de gas a altas temperaturas.

Se recomienda realizar una comprobacién periddica de la estanqueidad de la placa
de gas cada afio.

Compruebe siempre que la manguera de gas de goma esté en buen estado, sin
grietas o desperfectos y sustitdyala periddicamente.

Leyenda de la figura 5:

Conector de entrada de aire universal
Abrazadera

Linea roja indicadora

IMPORTANTE: Las placas de gas que utilizan gas natural y gas sintético deben conectarse
mediante un fuelle metdlico.

El fuelle metalico debe cumplir los siguientes requisitos: CJ/T197-2010.
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® [nstale estrictamente de acuerdo con el método y procedimiento de instalacién del
“Tubo de conexién de gas especial flexible de acero inoxidable".

® No exponga la manguera de gas a altas temperaturas.

® |adeteccién de fugas de gas debe realizarse una vez completada la conexién.

Leyenda figura 6:
1.- Fuelle metdlico

@ iimportante!

® Lamanguera de gas debe introducirse hasta la linea roja del conector de entrada
de aire universal y fijarse con una abrazadera.

® Debe colocarse una junta de goma entre el codo de admisién y la tuberia de
conexién de gas para garantizar la seguridad de la instalacion.

Deteccién de fugas de gas

Deteccidn de fugas con agua jabonosa:

Moje las juntas con agua jabonosa utilizando un cepillo suave y abra la valvula de gas para
ver si se generan burbujas. Si esto ocurriese, cierre inmediatamente la valvula de gas, ajuste
la conexién y vuelva a intentarlo hasta que no se generen burbujas.

Colocacién de los accesorios

® Aseglrese de que el mando de control, el conjunto del quemador vy la parrilla estén
correctamente instalados. Una instalacién incorrecta puede afectar seriamente el
uso normal del producto y acortar su vida util.

® Al colocar los qguemadores, aseglrese de que se insertan correctamente en la
aguja de encendido y en el termopar. Durante este proceso, aseglrese de que las
superficies de acero inoxidable del aparato no se rayen y de que no se rompa
accidentalmente la aguja de encendido. Los dafos causados de este modo no
estan cubiertos por la garantia.

IMPORTANTE: Las placas de gas estan adaptadas para ser utilizadas mediante gas natural, si
desea utilizarlas con otro tipo de gas, como gas butano, un técnico cualificado deberd
sustituir los inyectores de los quemadores.

Los inyectores para gas butano se suministran junto con la placa por separado.

Conexién eléctrica

Conecte el cable de alimentacién 3*0,75 mm2 a un enchufe con toma de tierra seglin se
muestra en la figura 7.

Leyenda figura 7:
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Fase L > cable marrén
Neutro > cable azul

Proteccién tierra > cable amarillo/verde

Para las conexiones del cable de alimentacién, nunca utilice adaptadores,
reductores o conectores multiples, ya que pueden sobrecalentarse e incendiarse.
Si la instalacion requiere modificacion del sistema de cableado de alimentacién o
el enchufe no se ajusta al tipo de toma disponible, se recomienda llamar a un
técnico cualificado para que lo reemplace. El técnico también debe verificar que la
seccion transversal del cable en el enchufe coincida con la potencia nominal del
dispositivo.

Nunca reemplace el cable de alimentacién, péngase en contacto con el Servicio de
Asistencia Técnica de Cecotec o con un técnico cualificado.

4. Funcionamiento

Nota: Al utilizar un utensilio de cocina mas grueso, puede mejorar la distribucién del calor,
especialmente cuando se utiliza un fuego pequefio. Cuanto mayor sea el tamafio del
utensilio utilizado, mayor serd la eficiencia de la placa. Si va a dejar la comida al fuego sin
supervisién durante un breve periodo de tiempo, ajuste la llama al minimo. De esta manera,
reducira el riesgo de que la comida se queme y ahorrard energia. Cuando utilice un utensilio
de cocina grande, aseglrese de dejar una distancia minima de 25 mm a su alrededor.
Ademas, tenga en cuenta que la distancia entre este y el mando de control debe ser de, al
menos, 50 mm.

Funcionamiento del mando de control (Fig. 8)

Leyenda figura 7:
1. Presione el mando.
2. Gireelmandoala izquierda manteniéndolo presionado.
3. Manténgalo presionado durante 3 segundos aproximadamente.
4, Ajuste a alta temperatura.
5. Ajuste a baja temperatura.

Sino se produce llama, gire el mando hasta la posicién de apagado (0/0FF) y repita los
pasos anteriores. Esta vez mantenga pulsado el mando durante mas tiempo (hasta 10
segundos maximaos).
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Peligro de deflagracion

Si la llama sigue sin encenderse transcurridos 15 segundos, apague el quemador y abra una
ventana o puerta cercana. Después de esperar al menos un minuto, intente encender de
nuevo el quemador.

Sistema de seguridad

Algunos modelos disponen de un sistema de seguridad (termopar) para evitar fugas de gas
cuando el quemador se apaga accidentalmente.

Leyenda figura 9:

1. Aguja de encendido.

2. Termopar.

Antes de utilizar el aparato, aseglrese de que el sistema de seguridad esté activado. Para
ello, siga los siguientes pasos:

1. Encienda el aparato.

2. No suelte el mando de control una vez encendida la llama; siga presionandolo con
firmeza. Manténgalo pulsado unos 4 segundos.

Apagar un quemador
Para apagar el quemador, gire su mando de control correspondiente en el sentido de las
agujas del reloj hasta la posicién de apagado (0/0FF).

Avisos:
® Esnormal oir un ligero chisporroteo durante el funcionamiento del quemador.

® f£snormal que desprenda un olor extrafio durante el primero uso. Esto no es
peligroso y tampoco indica un mal funcionamiento. Estos fenémenos
desapareceran por si solos.

® Una llama de color naranja es normal. Esto se debe a que hay polvo o salpicaduras
de algln liquido en el ambiente.

® Sjlallama se apaga accidentalmente, gire el mando del quemador hasta la
posicién de apagado (0/0FF). Espere al menos un minuto antes de volver a
encender el quemador.

® Pasados unos segundos desde el apagado del quemador, escucharé una especie
de "golpe”. No se trata de ningln problema, es simplemente que el sistema de
seguridad ha dejado de funcionar.

® Mantenga el quemador lo mas limpio posible. Si la aguja de encendido esta sucia,
no saldré llama. Utilice un cepillo suave para limpiar esta pieza con regularidad.
Evite que la aguja de encendido sufra alglin golpe o impacto.
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5. Limpieza y mantenimiento

A Advertencia: Peligro de explosién

Antes de limpiar la placa, aseglrese que se haya enfriado por completo y de que la valvula
de gas no reciba suministro. No desmonte el sistema de seguridad ni los componentes
herméticos.

Al desmontar la tapa del quemador, tenga cuidado de no golpear la aguja de encendido para

evitar que se agriete (Fig. 10).

Limpieza del panel y de la tapa del quemador

Utilice un pafio himedo o un estropajo muy suave. No utilice estropajos metdlicos o con
superficies dsperas o rugosas ni productos de limpieza acidos.

Las parrillas, tapas y quemadores no son aptos para lavavaijillas.

Limpieza del quemador

Se recomienda limpiar el quemador y su tapa al menos una vez al mes. Especialmente, si la
llama es irregular. Extraiga el quemador y utilice una aguja de acero para eliminar la
suciedad y los depdsitos de carbén de los agujeros del quemador (Fig. 11).

No enjuague el quemador directamente con agua. Aseglrese de que esté seco antes de
volver a utilizarlo.

Limpieza de la aguja de encendido y del termopar

Utilice un cepillo suave para limpiar la superficie de la aguja de encendido y el termopar.
Evite que la aguja de encendido sufra algln golpe durante la limpieza. Después de la
limpieza, aseglrese de que todas las piezas estén secas y, a continuacion, instalelas
correctamente.

La garantia no cubrira la carcasa o el conjunto del quemador y la tapa si se rayan debido a
una instalaciéon o manipulacién incorrecta.

6. Resolucién de problemas

Problema Causa Solucion
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El guemador no se enciende. La
llama es irregular.

La llama es irregular debido a
un ajuste incorrecto de la
potencia del gas.

Péngase en contacto con un
técnico cualificado con su
compafiia de suministro de gas
para que revise la manguera de
gas.

La llama cambia de aspecto de
manera repentina.

Las piezas de la placa no estan
correctamente colocadas.

Monte correctamente todas las
piezas.

El quemador tarda mucho en
encenderse.

Las piezas de la placa no estan
correctamente colocadas.

Monte correctamente todas las
piezas.

La llama se apaga al poco de
encenderse.

No ha mantenido presionado el
mando durante el tiempo
suficiente.

Mantenga presionado el mando
durante mas tiempo.

La parrilla se ha decolorado.

Se trata de un fenémeno
frecuente debido a las altas
temperaturas.

Limpie la parrilla con un
producto de limpieza especifico.

Se interrumpe el suministro de
energia eléctrica.

El fusible puede estar fundido o
algun dispositivo de seguridad
(interruptor térmico,
disyuntor...) puede estar
desactivado.

Compruebe el armario eléctrico
de su vivienda.

Hay algln problema con el
encendido del quemador.

Hay restos de comida o de
productos de limpieza entre la
aguja de encendido y el
gquemador.

Limpie estos restos.

La placa hace mucho ruido
cuando se enciende o cuando
estd en marcha.

La tapa del quemador no esta
colocada correctamente.

Coléquela correctamente.

La llama es demasiado larga y
es de color amarillo.

Algunos orificios del quemador
estan bloqueados.

Limpie la suciedad.

La llama es de color rojo.

Hay algln problema con el
suministro de gas o el ambiente
de la estancia es hdmedo.

Se trata de un fenémeno
normal.

La placa de gas desprende un
olor extrafio.

La manguera de gas esta
desgastada o danada.

La manguera de gas debe ser
sustituida por un técnico
cualificado.

El quemador no esta encendido.

\Vuelva a encenderlo cuando el
olor se haya disipado.

El didmetro del utensilio de
cocina no coincide con el de la
parrilla.

La parte inferior del utensilio
estd demasiado cerca del

Utilice una parrilla auxiliar.

guemador.

A Advertencia: Riesgo de dafios personales
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Las reparaciones de la placa Unicamente pueden ser llevadas a cabo por un técnico
cualificado. No intente desmontar o reparar la placa usted mismo.

® No reemplace ninguna parte del aparato a menos que se indique especificamente
en este manual de instrucciones. Puede provocar un incidente peligroso que ponga
en peligro su salud y/o darfie la propiedad.

® [£ncasodeaveria, pdngase en contacte con el Servicio de Asistencia Técnica de
Cecotec.

Nota:

Si ninguna de estas situaciones coincide con su problema, no intente desmontar ni reparar el
aparato usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas inexpertas pueden
provocar lesiones o graves fallos de funcionamiento. Péngase en contacto con la tienda
local en la que realizé la compra o con el Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec. Un
técnico autorizado debe realizar la reparacidon y debe utilizar Gdnicamente piezas de repuesto
originales.

Algunas de estas indicaciones estan dirigidas a técnicos cualificados, no intente realizarlas

si no tiene la preparacion y los conocimientos necesarios ya que cualquier dafio provocado
por una reparacién incorrecta anula la garantia.

El auto-mantenimiento o mantenimiento no autorizado afectara a la seguridad del uso del
producto y a la aplicacién de la politica de garantia.

7. Especificaciones técnicas

Referencia del producto:
EUOT_127659
EUOT_127667

EU01.127675
EU01.127685
EU01.127693

Producto:

Placa de gas Bolero Squad GN 1200F Inox
Placa de gas Bolero Squad GN 2200F Inox
Placa de gas Bolero Squad GN 3200F Inox

Placa de gas Bolero Squad GN 4200F Inox
Placa de gas Bolero Squad GN 5200F Inox
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Tipo de producto

Placa de gas

EU01_127659

q

Referencia EU01_127667
EU01_127675
EU01_127685 PIN CODE: 2531DP-0077
EU01_127693
Clase Clase 3
Fabricante CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
Av. Reyes Catélicos, 60, 3
46910, Alfafar (Valencia) - ESPANA
G20 G30
Tipo de Gas 12H(20), 12E(20) 13B/P(30)
Tipo de quemador  |Potencia calorifica [Tamafio del Potencia calorifica [Tamafio del
(KW) inyector (mm) (kW) inyector (mm)
Quemador tipo Wok 3.6 1.45 3.4kW:247g/h 0.93
Quemador répido 3.0 1.29 3.0kW:218g/h 0.87
Quemador [1.75 0.99 1.75kW:127g/h 0.65
semi-rapido
Quemador auxiliar [1.0 0.78 1kW:73g/h 0.5
Presién de 20 mbar 30mbar
suministro

Codigo del pais

FR, IT, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, FI,
SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO,
CH, TR, BG, HR, RO, DE, LU, PL, NL

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
FR

\oltaje/Frecuencia/
Potencia (Nominal)

AC 220-240V,50Hz,3.6W

Tipo de quemador |Quemad| Quemador Quemador Quemador
or tipo rapido semi-rapido auxiliar
Wok

Nimero de
guemadores
EUOT127659 1 - - -
EU01.127667 1 - 1 -
EUOT1127675 1 - 1 1
EU01127685 1 - 2 1
EU01.127693 1 1 2 1
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Por favor, utilice el utensilio de cocina adecuado para cada quemador.
En la siguiente tabla puede comprobar los tamarios por referencia:

Tipo de quemador [Tamafio maximo [Tamafo minimo
Quemador tipo Wok 260mm 110mm
Quemador rapido 200mm [110mm
Quemador semi-rapido [200mm 110mm
Quemador auxiliar 200mm 110mm

Tablas ERP
Referencia EU01_127659
Tipo de gas I3B/P(30)/13+(28-30)/37
Tipo de quemador Wok
EE quemador 57,40%
EE placa de gas 57,40%

Referencia EU01.127659

Tipo de gas I12H(20)/ 12E(20) / 12E+
Tipo de quemador Wok

EE quemador 54,30%

EE placa de gas 54,30%

Referencia

EU01_127667

Tipo de gas

I3B/P(30)/13+(28-30)/37
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Tipo de quemador Wok Semi-rapido
EE quemador 57,40% 61,60%
EE placa de gas 59,50%

Referencia EUO1_127667

Tipo de gas I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo de quemador Wok Semi-rapido

EE quemador 54,30% 60,90%

EE placa de gas 57,60%

Referencia EU01_127675

Tipo de gas 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipo de guemador Wok Rapido Semi-rapido
EE quemador 57.40% 58,90% 61,60%

EE placa de gas 59,30%

Referencia EU01_127675

Tipo de gas 12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo de guemador Wok Rapido Semi-rapido
EE quemador 54,30% 57,60% 60,90%

EE placa de gas 57,60%

Referencia

EU01_127685

Tipo de gas

13B/P(30)/13+(28-30)/37
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Tipo de quemador Wok Semi-rapido1 | Semi-rapido 2
EE quemador 57,40% 61,60% 60,80%
EE placa de gas 59,93%

Referencia EU01_127685

Tipo de gas I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo de quemador Wok Semi-rapido1 | Semi-rapido 2
EE quemador 54,30% 60,90% 60,00%

EE placa de gas 58,40%

Referencia EU01.127693

Tipo de gas 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipo de guemador Wok Rapido Semi-répido1 | Semi-répido 2
EE quemador 57.40% 58,90% 61,60% 60,80%

EE placa de gas 59,68%

Referencia EU01.127693

Tipo de gas 12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo de guemador Wok Rapido Semi-répido1 | Semi-répido 2
EE quemador 54,30% 57,60% 60,90% 60,00%

EE placa de gas

58,20%

IMPORTANTE: Para mejorar la calidad del producto, las especificaciones técnicas estan
sujetas a cambios sin previo aviso.
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IMPORTANTE: Los valores declarados se han obtenido en un entorno de laboratorio de
acuerdo con las normas pertinentes. Estos valores pueden variar dependiendo de las
condiciones ambientales y del uso del frigorifico.

ATENCION: Estos datos estan sujetos a cambios de Normativa.

Fabricado en China | Disefiado en Espafia

8. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrénicos

Este simbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto
y/0 la bateria deberdn desecharse de manera independiente de los residuos domésticos.
Cuando este producto alcance el final de su vida AGtil, deberds extraer las
pilas/baterias/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las
autoridades locales.
Para obtener informacién detallada acerca de la forma mas adecuada de desechar sus
aparatos eléctricos y electrénicos y/o las correspondientes baterias, el consumidor debera
contactar con las autoridades locales.
El cumplimiento de las pautas anteriores ayudara a proteger el medio ambiente.

9. Garantia y SAT

Cecotec respondera ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad
que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos
que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectlien por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, péngase en contacto con
el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del nimero de teléfono +34 96
32107 28.

10. Copyright

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a
CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta
publicacién no podrd, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema
de recuperacién, transmitirse o distribuirse por ningtiin medio (electrénico, mecanico,
fotocopia, grabacién o similar) sin la previa autorizacién de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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11. Declaracién de conformidad

cecoec

[EU DECLARACION DE CONFORMIDAD

Ndmero Id.: CECODOC002733500

Fabricante: CECOTEC INNOVACIONES S.L

Direccion: Av. Reyes Catdlicos n°60 - 46910, Alfafar (Valencia), Espafia

La presente declaracién de confermidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Objeto de la declaracién:

Marca: CECOTEC

Descripcién del aparato: Placas de gas

Referencia del aparato: AO1_EU01_127657, AO1_EUO1_127659, AO1_EUD1_127661, AO1_EUO1_127663, AO1_EUOI_127665,
AO01_EU01_127667, AD1_EUO1_127669, A01_EUD1_127671, ADT_EUD1_127673, AD1_EU01_127675, AD1_EU01_127677,
AO01_EU01.127679, A01_EU01_127683, AD1_EU01_127685, A0T_EUO1_127687, A01_EU01_127689, AD1_EU01_127691,
AO1_EU01.127693, AD1_EUO1_127695, AO1_EUO1_127697.

Categorfa del aparato: 12H(20), I2E(20), 126+(20), 13+(28-30/37), 138/P(30), 138/P(50)

Presidn de gas (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

El objeto de la declaracion descrito arriba es conforme con la legislacion de armonizacién de la Unién aplicable:

2016/426/UE = 2011/65/€EU y sus enmiendas
2014/35/UE = 66/2014/UE y sus enmiendas
2014/30/UE y sus enmiendas

Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas:

= EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015

® EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023

4 EN 60335-2-102:2016

® EN 62233:2008

= EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

= EN IEC 55014-2:2021 ® EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

EL organismo notificado con nimero 2531, DBI Certification con direccién: Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre, Denmark,
ha efectuado la evolucién de conformidad segun MODULO B: examen UE de tipo - tipo de produccion y emitio el
certificado nimero 2531-GAR-CGCT1348 del 08-2024 y sigue siendo valido hasta 08-2033 a menos que se suspenda o
se retire y MODULO D: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de la produccién
y se emitié el siguiente certificado: 2531-GAR-CGAT0431

El abajo firmante es responsable para reunir el expediente técnico y realiza esta declaracién en nombre de CECOTEC
INNOVACIONES S.L.

Firmado por poder y en nombre de:

Alfafar (Valencia), Espafia, 19/12/2025

Firmado por: José Orts
Cargo: CB.O
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1. Parts and components

FIG.1
1.- Operation knobs

2.- Burner and cap assembly
3.- Pan support

® Do not remove the product's serial number in order to keep proper traceability if
technical assistance is required.

NOTE:

Figure 1is a general graphical representation of all gas hob models included in this
instruction manual.

Each hob varies in the number and arrangement of burner(s) and operation knob(s).

NOTE:
® The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly
match the product.
® Toimprove quality, our products are constantly updated and their appearance and
specifications may change.
®  To get the most out of the appliance, all accessories (burner, cap, etc.) must be
correctly positioned.

® Accessories may vary depending on the gas hob model.

2. Before use

® This appliance comes in a packaging designed to protect it during transport. Take
the appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the
original box and other packaging materials in a safe place to prevent damage to
the appliance if you need to transport it in the future. If you wish to dispose of the
original packaging, make sure all items are recycled properly.

® (heck that all parts and components are included and in good condition. If any of

them are missing or damaged, please contact Cecotec's Official Technical Support
Service immediately.

Box content
® (ashob
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Accessories (burners, caps, pan supports, etc., depending on the model)
Assembly kit (depending on the model)

Instruction manual

3. Installation

@ A This hob is designed to operate solely and exclusively with natural gas.

If you wish to operate the hob using butane/propane gas, an authorised gas installer must
carry out the conversion, replacing the natural gas injectors with butane/propane gas
injectors (included in a separate bag). In addition, appropriate adjustments must be made to
ensure optimal operation of the appliance.

Incorrect adjustment of the injectors may result in serious personal injury and property
damage: burns, fire hazards, gas leaks, damage to burners, pan supports, and cookware, etc.

A The installation must be carried out by a qualified technician (authorised
gas installer).
The technician must show you the location of the gas valve and how to close it in
case of emergency.

Ensure all packaging materials are removed from the hob before putting it into
operation to avoid possible fire hazards.
Observe the minimum clearances to combustible surfaces indicated in this

manual. These must match the information on the rating plate and comply with
local regulations and standards.

If the hob is installed near a window, appropriate precautions must be taken to

prevent curtains from blowing over the burners, as this would pose a serious fire
hazard.

When choosing the location of the hob, take into account the position of the gas
and electricity supply pipes.

Both the gas supply and electrical power must be closed during installation.

Do not install another hob next to this appliance.

Check the underside of the worktop to ensure there are no protrusions. Make sure
the worktop is solid, can support the weight of the hob and is level.

Make sure that the location where you place the hob is well ventilated. Make sure
ventilation is not obstructed by bulky objects, etc.

Remember to glue the sealing gasket to the hob panel before installing it on the
worktop.
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L] A RISK OF CUTS. Please note that the edges of the stainless steel hobs can
cause cuts, extreme caution must be taken when handling.

® Figure 2 shows the safety distances to be observed when installing the hob.

Installation of the hob under a piece of furniture

®  Always make sure the hob is well ventilated and that the air inlet and outlet are

not blocked. Make sure the hob works properly.

® The following table shows the installation dimensions corresponding to figure 3:

A B C D E
700 mm Min. 100 mm |[Min. 20 mm |Air inlet Air outlet 5
mm

Note: The safety distance between the hob and a cabinet over the hob must be at least 700

mm.

A WARNING: In case of breakage of the hob glass (depending on the model):

Immediately switch off all burners and any electrical heating elements and disconnect the
appliance from the mains. Do not touch the surface of the appliance. Stop using the hob.

Installation on a worktop

The following table shows the appliance dimensions and the cutting dimensions of the
worktop, corresponding to figure 4.

Appliance dimensions \Worktop recess dimensions

A (mm) B (mm) C (mm) Depth (mm)
EU01.127659 290 500 270 480
EUOT1127667 290 500 270 480
EUOT1127675 580 500 560 480
EUOT1_127685 580 500 560 480
EUOT_127693 750 500 560 480

Gas supply connection

The gas connection between the supply point and the hob can be made via a metal bellows
or a rubber gas supply pipe (the length of which must not exceed 1.5 m). For kitchen
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applications requiring a steriliser, oven, microwave or similar appliance under the hob, a
metal bellows must be used and the connection tube must be fixed.

IMPORTANT: Gas hobs using liquefied petroleum gas (LPG) must be connected by means of a
rubber gas hose.

If a rubber hose is to be used for the connection, please note that a universal air
inlet connector is required.

The two ends of the gas hose are connected to the hob and the inner gas valve
(the inner diameter of the hose is 9.5 mm).

Make sure that the gas hose is not pinched, twisted or kinked. Once the connection

has been completed, it must be ensured that no gas leaks occur. Do not expose the
gas hose to high temperatures.

Itis recommended that the gas hob is regularly checked for leaks every year.

Always check that the rubber gas hose is in good condition, without cracks or
damage and replace it regularly.

Fig. 5 key:

Universal air inlet connector
Clamp
Red line

NOTE: Gas hobs using natural and syngas must be connected by means of a metal bellows.

Fig. 6 key:

The metal bellows must meet the following requirements: CJ/T197-2010.

Install strictly in accordance with the installation method and procedure of the
"Stainless steel flexible special gas connection pipe".
Do not expose the gas hose to high temperatures.

Gas leak detection must be carried out after the connection has been completed.

1.- Metal bellows

@ Important!

The gas hose must be inserted up to the red line of the universal air inlet
connector and secured with a clamp.

A rubber gasket must be fitted between the intake elbow and the gas connection
pipe to ensure the safety of the installation.

Gas leak detection
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Leak detection with soapy water:

Wet the gaskets with soapy water using a soft brush and open the gas valve to see if
bubbles are generated. If this happens, close the gas valve immediately, tighten the
connection and try again until no bubbles are generated.

Fitting the accessories

®  Ensure that the operation knobs, burner assembly and pan supports are correctly
installed. Incorrect installation can seriously affect the normal use of the
appliance and shorten its lifespan.

® \When fitting the burners, make sure that they are correctly inserted into the
ignition needle and the thermocouple. During this process, make sure that the
stainless steel surfaces of the appliance are not scratched and that the ignition
needle is not accidentally broken. Damage caused in this way is not covered by the
warranty.

IMPORTANT: Gas hobs are adapted for use with natural gas, if you wish to use them with
another type of gas, such as butane gas, the burner nozzles must be replaced by a qualified
technician.

The burner nozzles for butane gas are supplied separately with the hob.

Electric connection
Connect the 3*0.75 mm2 power cable to an earthed socket as shown in figure 7.
Fig. 7 key:

1. PhaseL >brown cable

2. Neutral > blue cable
3. Earth> yellow/green cable

® For power cable connections, never use adapters, reducers or multiple connectors,
as they can overheat and catch fire.

® [ftheinstallation requires modification of the power wiring system or the plug
does not fit the type of outlet available, it is recommended that a qualified
technician be called in to replace it. The technician must also check that the
cross-section of the cable in the plug matches the power rating of the appliance.

® Never replace the power cable, contact the official Cecotec Technical Support
Service or a qualified technician.
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4, Operation

Note: By using a thicker cookware, you can improve heat distribution, especially when using
a small burner. The larger the size of the cookware used, the higher the efficiency of the hob.
If food is to be left unattended on the hob for a short period of time, set the flame to the
minimum. This will reduce the risk of food burning and save energy. When using large
cookware, be sure to leave a minimum distance of 25 mm around it. Also, note that the
distance between it and the operation knob must be at least 50 mm.

Operation of the operation knobs (Fig. 8)

Fig. 7 key:
1. Press the knob.
2. Turnthe knob to the left by holding it down.
3. Press and hold for approximately 3 seconds.
4, High temperature setting.

5. Low temperature setting.

If no flame is generated, turn the knob to the off position (0/0FF) and repeat the previous
steps. This time hold down the knob for a longer time (up to 10 seconds maximum).

Danger of deflagration
If the flame still does not ignite after 15 seconds, turn off the burner and open a nearby
window or door. After waiting at least one minute, try lighting the burner again.

Safety system
Some models have a safety system (thermocouple) to prevent gas leakage when the burner
is accidentally turned off.
Fig. 9 key:
1. Ignition needle.

2. Thermocouple.

Before using the appliance, make sure that the safety system is activated. Carry out the
following steps:

1. Switch on the appliance.

2. Donotlet go of the operation knob once the flame is lit; keep pressing it firmly.
Press and hold for about 4 seconds.

Switching off a burner
To switch a burner off, turn its corresponding operation knob clockwise to the off position
(0/0FF).

Note:
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Itis normal to hear a slight crackling noise during burner operation.

It is normal for it to give off a strange smell during the first use. This is not
dangerous and does not indicate any malfunction. These phenomena will
disappear on their own.

® Anorange flame is normal. This is due to dust or splashes of liquid in the
environment.

® |fthe flame goes out accidentally, turn the burner knob to the off position (0/0FF).
Wait at least one minute before relighting the burner.

® Afew seconds after the burner has been switched off, you will hear a "knock"
sound. This is not a problem, it is simply that the security system has stopped
working.

® Keep the burner as clean as possible. If the ignition needle is dirty, no flame will

ignite. Use a soft brush to clean this part regularly. Avoid knocking or hitting the
ignition needle.

5. Cleaning and maintenance

A Warning: Explosion risk
Before cleaning the hob, make sure that it has cooled down completely and that the gas
valve is not supplied. Do not disassemble the safety system or watertight components.

When removing the burner cap, be careful not to strike the ignition needle to prevent it from
cracking (Fig. 10).

Cleaning the panel and burner cap

Use a damp cloth or a very soft scouring pad. Do not use metallic scouring pads or scouring
pads with rough or coarse surfaces or acidic cleaning agents.
Pan supports, caps and burners are not dishwasher safe.

Burner cleaning

It is recommended to clean the burner and its cap at least once a month. Especially if the
flame is irregular. Remove the burner and use a steel needle to remove dirt and carbon
deposits from the burner holes (Fig. 11).

Do not rinse the burner directly with water. Make sure it is completely dry before using it
again.

Cleaning the ignition needle and thermocouple
Use a soft brush to clean the surface of the ignition needle and thermocouple.

Avoid knocking or hitting the ignition needle during cleaning. After cleaning, make sure that
all parts are dry and then install them correctly.
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The warranty will not cover the burner housing or burner and cap assembly if scratched due

to improper installation or handl

6. Troubleshooting

ing.

Problem

Cause

Solution

The burner does not switch on
The flame is irregular.

Irregular flame due to incorrect
gas power setting.

Contact a qualified technician
with your gas supply company
to check the gas hose.

The flame suddenly changes its
appearance

The parts of the hob are not
correctly positioned.

Properly assemble all the parts.

The burner takes a long time to
ignite

The parts of the hob are not
correctly positioned.

Properly assemble all the parts.

is lit

The flame goes out as soon as it

You have not held down the
knob for long enough.

Hold down the knaob for a longer|
period of time.

The pan support has
discoloured

This is a frequent phenomenon
due to high temperatures.

Clean the pan support with a
specific cleaning product.

The power supply is interrupted

The fuse may be blown or a
safety device (thermal switch,
circuit breaker...) may be
deactivated.

Check the fuse box in your
home.

There is a problem with the
burner ignition

There is food or cleaning agent
residue between the ignition
needle and the burner.

Clean up this debris.

The hob makes a lot of noise
\when it is switched on or when
itis in operation.

The burner cap is not fitted
correctly.

Position it correctly.

The flame is too high and is
vellow in colour

Some burner holes are blocked.

Clean the dirt.

The flame is red

There is a problem with the gas
supply or the room environment]
is humid.

This is normal.

Gas hose is worn or damaged.

The gas hose must be replaced
by a qualified technician.

The gas hob gives off a strange
smell

The burner is not lit.

Turn it back on when the smell
has dissipated.

The diameter of the cookware
does not match the diameter of

The bottom of the cookware is
too close to the burner.

the pan support

Use an auxiliary pan support.
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A WARNING: Risk of personal injury
All repairs must be carried out only by qualified personnel. Do not attempt to disassemble or
repair the appliance yourself.

® Do notrepair or replace any part of the appliance unless specifically instructed to
do so in this instruction manual. It may lead to a dangerous incident that
endangers your health and/or damages property.

® |nthe event of a malfunction, please contact the official Cecotec Technical Support

Service.

Note:

If none of these situations match your problem, do not attempt to disassemble or repair the
appliance yourself. Repairs carried out by unqualified people may result in injury or serious
malfunctions. Please contact the place where you bought the appliance or the official
Cecotec Technical Support Service. Repairs must be carried out by an authorised technician
using only original spare parts.

Some of these instructions are intended for qualified technicians; do not attempt to carry

them out if you do not have the necessary training and knowledge, as any damage caused by
incorrect repair voids the warranty.

Unauthorised self-maintenance or maintenance will affect the safe use of the product and
the application of the warranty policy.

7. Technical specifications

Product reference:
EU0T_127659

EU01.127667
EU01.127675
EU01.127685
EU01.127693

Product:

Bolero Squad GN 1200F Inox Gas hob
Bolero Squad GN 2200F Inox Gas hob
Bolero Squad GN 3200F Inox Gas hob

Bolero Squad GN 4200F Inox Gas hob
Bolero Squad GN 5200F Inox Gas hob
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Product type Gas hob
EU01_127659
Reference EU01_127667
EU01_127675
EU01_127685 PIN CODE: 2531DP-0077
EU01_127693
HB Class 3
Manufacturer CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
Av. Reyes Catélicos, 60,
46910, Alfafar (Valencia) - SPAIN
G20 G30
Type of gas: 12H(20), 12E(20) 13B/P(30)
Burner type Heating power Injector size (mm) |Heating power Injector size (mm)
(kW) (kW)
\Wok burner 3.6 1.45 3.4kW:247g/h 0.93
Rapid burner 3.0 1.29 3.0kW:218g/h 0.87
Semi-rapid burner  [1.75 0.99 1.75kW:127g/h 0.65
Auxiliary burner 1.0 0.78 1kW:73g/h 0.5
Supply pressure 20 mbar 30 mbar

Country code

FR, IT, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, I,
SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO,
CH, TR, BG, HR, RO, DE, LU, PL, NL

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,

FR

\Voltage/Frequency/
Power (Nominal)

AC 220-240V,50 Hz, 3.6 W

Burner type

Wok
burner

Rapid
burner

Semi-rapid
burner

Auxiliary
burner

Number of
burners

EU01.127659

EUO01_127667

EU01.127675

EU01.127685

EU01.127693
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Please use the appropriate cookware for each burner.
In the following table you can check the sizes by reference:

Burner type Maximum size Minimum size
\Wok burner 260 mm 110 mm
Rapid burner 200 mm 110 mm
Semi-rapid burner 200 mm 110 mm
Auxiliary burner 200 mm 110 mm
ERP tables
Reference EU01.127659
Gas type I3B/P(30)/13+(28-30)/37
Burner type Wok
EE burner 57.40%
EE gas hob 57.40%
Reference EU01_127659
Gas type I12H(20)/ 12E(20) / 12E+
Burner type Wok
EE burner 54.30%
EE gas hob 54.30%
Reference EU01_127667
Gas type I3B/P(30)/13+(28-30)/37
Burner type Wok Semi-fast
EE burner 57.40% 61.60%
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EE gas hob 59.50%

Reference EUO1_127667

Gas type I2H(20)/ 12E(20) / 12E+

Burner type Wok Semi-fast

EE burner 54.30% 60.90%

EE gas hob 57.60%

Reference EU01_127675

Gas type I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Burner type Wok Rapid Semi-fast
EE burner 57.40% 58.90% 61.60%
EE gas hob 59.30%

Reference EU01_127675

Gas type I2H(20)/ 12E(20) / 12E+

Burner type Wok Rapid Semi-fast
EE burner 54.30% 57.60% 60.90%
EE gas hob 57.60%

Reference EU01.127685

Gas type 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Burner type Wok Semi-fast 1 Semi-fast 2
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EE burner 57.40% 61.60% 60.80%

EE gas hob 59.93%

Reference EU01_127685

Gas type I2H(20)/ 12E(20) / 12+

Burner type Wok Semi-fast 1 Semi-fast 2
EE burner 54.30% 60.90% 60.00%

EE gas hob 58.40%

Reference EU01_127693

Gas type 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Burner type Wok Rapid Semi-fast 1 Semi-fast 2
EE burner 57.40% 58.90% 61.60% 60.80%

EE gas hob 59.68%

Reference EU01_127693

Gas type I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Burner type Wok Rapid Semi-fast 1 Semi-fast 2
EE burner 54.30% 57.60% 60.90% 60.00%

EE gas hob 58.20%

IMPORTANT: Technical specifications may change without prior notice to improve product

quality.

IMPORTANT: The values stated have been obtained in a laboratory environment in
accordance with the relevant regulations. These values may vary depending on the

environmental conditions and use of the refrigerator.
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ATTENTION: These data is subject to regulatory changes.
Made in China | Designed in Spain

8. Disposal of old electrical and electronic appliances

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product
and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product
reaches the end of its service life, you must remove the batteries/accumulators and take it
to a collection point designated by local authorities.

For detailed information on how to properly dispose of electrical and electronic equipment

and/or the corresponding batteries, consumers should contact their local authorities.
Compliance with the above guidelines will help to protect the environment.

9. Technical support and warranty

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at
the time of product delivery under the terms, conditions and deadlines established by
applicable regulations.

Repairs should be carried out by qualified personnel.

If you detect any incident with the product or have any query, please contact Cecotec's
Official Technical Support Service on +34 96 32107 28.

10. Copyright

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The content of this publication may not, either in part
or inits entirety, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or distributed by
any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without prior
authorisation from CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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11. Declaration of Conformity

cecoec

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Document identification number: CECODOC002733.v00

Manufacturer: CECOTEC INNOVACIONES S.L

Address: Av. Reyes Catdlicos No. 60 — 46910, Alfafar (Valencia), Spain

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Object of the declaration:

Brand: CECOTEC

Appliance description: Gas hobs

Appliance reference: AOT_EUQ1.127657, A0T_EUQ1_127659, A0T_EU01_127661, A0T_EUO1_127663, AQ1_EUD1_127665,
AQ1_EU01.127667, AD1_EUD1_127669, AD1_EU01_127671, AO1_EUO1_127673, AOT_EUOT_127675, AOT_EUD1_127677,
AO1_EU01.127679, A0T_EUOT_127683, AOT_EUD1_127685, AOT_EU01_127687, A01_EUD1_127689, AO1_EUO1_127691,
AO01_EU01.127693, A0T_EUO1_127695, AD1_EUD1_127697.

Appliance category: 12H(20), 12€(20), I2€+(20), 13+(28-30/37), 13B/P(30), 3B/P(50)

Gas pressure (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2016/426/EU = 2011/65/EU and its amendments
2014/35/EU = 66/2014/EU and its amendments
2014/30/€U and its amendments

List of the applicable harmonised standards used:

& EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015

= EN 60335-1:2012 + A11:2074 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023

= EN 60335-2-102:2016

&® EN 62233:2008

& EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

= EN IEC 55014-2:2021 EN €1000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

Notified Body No. 2531, DBI Certification with address Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre, Denmark, has carried out the
conformity assessment according to MODULE B: EU type-examination - production type, and issued the certificate
number 2531-GAR-CGC11348, dated 08-2024, that remains valid until 08-2033 unless suspended or withdrawn, and
according to MODULE D: Conformity to type based on the quality assurance of the production process, and has issued
the following certificate: 2531-GAR-CGA10431

The undersigned is responsible for compiling the technical file and makes this declaration on behalf of CECOTEC
INNOVACIONES S.L.

Signed for and on behalf of:

Alfafar (Valencia), Spain, 19/12/2025

Signed by: José Orts
Position: C.B.O
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1. Piéces et composants

Img. 1

1.- Boutons/Manettes
2.- Brileur et chapeau

3.- Grille

NOTE :

Ne retirez pas le numéro de série du produit, afin de conserver un suivi correct de
votre produit en cas de probléeme.

Limage 1 est une représentation graphique générique de tous les modeles de plaques de
cuisson a gaz figurant dans ce manuel d'instructions.
Le nombre et la disposition des brileurs et des boutons varient d'une plaque a l'autre.

NOTE :
[ ]

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent
ne pas correspondre exactement a ceux du produit.

Afin d'améliorer la qualité de nos plaques de cuisson a gaz, nos produits sont
constamment mis a jour ; par conséquent, leur apparence et leurs spécifications
peuvent changer.

Pour tirer le meilleur parti de l'appareil, tous les accessoires (brileur, chapeau...)
doivent étre correctement installés.

Les accessoires peuvent varier en fonction du modele de la plaque de cuisson.

2. Avant utilisation

Cet appareil possede un emballage concu pour le protéger pendant son transport.
Sortez l'appareil de sa boite et retirez tout le matériel qui compose l'emballage.
Rangez la boite d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans
un endroit slr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter a
l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de
recycler tous les éléments correctement.

Assurez-vous que toutes les pieces et les composants sont inclus et en bon état.
S'il manque une piéce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses
accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Apres-Vente
officiel de Cecotec.
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Contenu de la boite

Plague gaz.
® Accessoires (brileur, chapeau, grille, etc., selon le modéle)
®  Kit de montage (selon le modele)
® Manueld'instructions

3. Installation

@ A Cette plaque est congue pour fonctionner uniquement et exclusivement au
gaz naturel.

Si vous souhaitez que la plaque fonctionne au gaz butane/propane, un installateur de gaz
agréé doit effectuer la conversion, en remplacant les injecteurs de gaz naturel par des
injecteurs de gaz butane/propane (fournis dans un sac séparé). De plus, il devra effectuer les
réglages nécessaires pour garantir le fonctionnement optimal de l'appareil.

Un mauvais réglage des injecteurs peut entrainer des dommages graves, tant corporels que
matériels : brilures, risques d'incendie, fuites de gaz, détérioration des brileurs, des grilles
et des ustensiles de cuisine, etc.

L] A Linstallation doit étre effectuée par un technicien spécialisé qualifié
(installateur de gaz agréé).

® linstallateur doit vous montrer ol se trouve la valve de gaz et comment la fermer
en cas d'urgence.

® \Veillez a retirer tous les matériaux d'emballage de la plaque avant de la mettre en
marche afin d'éviter tout risque d'incendie.

® Respectez les distances minimales par rapport aux surfaces combustibles

indiquées dans ce manuel. Celles-ci doivent étre conformes aux indications de la
plaque signalétique et aux réglementations et normes locales.

® Silaplaque de cuisson est installée pres d'une fenétre, des précautions

appropriées doivent étre prises pour éviter que les rideaux ne passent par-dessus
les brdleurs, ce qui constituerait un grave risque d'incendie.

® lorsque vous choisissez 'emplacement de la plaque de cuisson, tenez compte de
la position des conduites de gaz et d'électricité.

L'alimentation en gaz et en électricité doit étre coupée au moment de l'installation.
N'installez une autre plaque de cuisson a c6té de cet appareil.

Vérifiez le dessous du plan de travail pour vous assurer qu'il n'y a pas de parties
saillantes. Assurez-vous que le plan de travail est solide, qu'il peut supporter le
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poids de la plaque de cuisson et qu'il est de niveau.

® \Veillez a ce que l'endroit ol vous placez la plaque soit bien ventilé. Veillez a ce que
la ventilation ne soit pas obstruée par des objets, etc.

® N'oubliez pas de coller le joint d'étanchéité sur le panneau de la plague de cuisson
avant de l'installer sur le plan de travail.

(] A RISQUE DE COUPURES. Veuillez noter que les bords des plaques en acier
inoxydable peuvent provoquer des coupures, soyez prudent lors de leur
manipulation.

® ['image 2 indique les distances de sécurité a respecter lors de l'installation de la
plaque.

Installation de la plaque sous un meuble
® Assurez-vous que la plague est bien ventilée et que l'entrée et la sortie d'air ne
sont pas bloquées. Assurez-vous que la plaque fonctionne correctement.

® |e tableau suivant indique les dimensions d'installation correspondant a limage 3

A B C D E
700 mm min 100 mm |min 20 mm  |Entrée d'air Sortie d'air 5
mm

Note : La distance de sécurité entre la plaque et le meuble situé au-dessus de la plaque doit
étre d'au moins 700 mm.

A Avertissement : En cas de rupture du verre de la plaque (selon le modele) :
Eteignez immédiatement tous les brileurs et tous les éléments chauffants électriques et
débranchez l'appareil. Ne touchez pas la surface de l'appareil. Cessez d'utiliser la plaque.

Installation sur un plan de travail
Le tableau suivant indique les dimensions de l'appareil et les dimensions de découpe du plan
de travail, correspondant a l'image 4.

Dimensions du produit Dimensions de la découpe du
plan de travail
A (mm) B (mm) C(mm) Profondeur
(mm)
EU01_127659 290 500 270 480
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EU01.127667 290 500 270 480
EU01.127675 580 500 560 480
EU01_127685 580 500 560 480
EU01_127693 750 500 560 480

Raccordement au gaz
Le raccordement au gaz entre le point d'alimentation et la plaque peut se faire au moyen

d'un soufflet métallique ou d'un tuyau d'alimentation en gaz en caoutchouc (dont la longueur
ne doit pas dépasser 1,5 m). Pour les taches culinaires nécessitant un stérilisateur, un four,
un micro-ondes ou un appareil similaire sous la plaque de cuisson, il faut utiliser un soufflet
métallique et fixer le tuyau de raccordement.

IMPORTANT : Les plaques de cuisson a gaz utilisant du gaz de pétrole liquéfié (GPL) doivent
étre raccordées au moyen d'un tuyau de gaz en caoutchouc.

Siun tuyau en caoutchouc est utilisé pour le raccordement, veuillez noter qu'un
connecteur d'entrée d'air universel est nécessaire.

Les deux extrémités du tuyau de gaz sont reliées a la plaque et a la valve de gaz
intérieure (le diameétre intérieur du tuyau est de 9,5 mm).

Assurez-vous que le tuyau de gaz n'est pas pincé, plié ou coudé. Une fois le

raccordement effectué, veuillez vous assurer gu'il n'y a pas de fuite de gaz.
N'exposez pas le tuyau de gaz a des températures élevées.

Il est recommandé de vérifier régulierement l'étanchéité de la plaque de cuisson a
gaz tous les ans.

Vérifiez toujours que le tuyau a gaz en caoutchouc est en bon état, sans fissures ni
dommages, et remplacez-le régulierement.

Image 5

Connecteur universel d'entrée d'air
Collier de fixation

Ligne indicatrice rouge

IMPORTANT : Les plaques de cuisson a gaz naturel et synthétique doivent étre raccordées
au moyen d'un soufflet métallique.

Le soufflet métallique doit répondre aux exigences suivantes : CJ/T197-2010.

Linstallation doit étre strictement conforme a la méthode et a la procédure
d'installation du « Tuyau flexible en acier inoxydable pour raccordement au gaz
spécial ».

N'exposez pas le tuyau de gaz a des températures élevées.
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® |adétection des fuites de gaz doit étre effectuée apres le raccordement.

Image 6:
1.- Soufflet métallique

@ Important !

® |etuyau de gaz doit étre inséré jusqu'a la ligne rouge du connecteur universel
d'entrée d'air et fixé a 'aide d'un collier.

® Unjoint en caoutchouc doit étre placé entre le coude d'entrée et le tuyau de
raccordement au gaz pour garantir la sécurité de l'installation.

Détection de fuites de gaz

Détection des fuites avec de 'eau savonneuse :

Mouillez les joints avec de l'eau savonneuse a l'aide d'une brosse douce et ouvrez la valve de
gaz pour voir si des bulles se forment. Si cela se produit, fermez immédiatement la valve de
gaz, resserrez le raccord et essayez a nouveau jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de bulles.

Installation des accessoires

® Assurez-vous que le bouton, le brileur et la grille sont correctement installés. Une
installation incorrecte peut sérieusement affecter 'utilisation normale de
l'appareil et réduire sa durée de vie.

® Lors du montage des brileurs, veillez a ce qu'ils soient correctement insérés dans
l'aiguille d'allumage et le thermocouple. Pendant ce processus, veillez a ce que les
surfaces en acier inoxydable de l'appareil ne soient pas rayées et a ce que l'aiguille
d'allumage ne soit pas accidentellement cassée. Les dommages causés de cette
maniére ne sont pas couverts par la garantie.

IMPORTANT : Les plaques de cuisson gaz sont adaptées a l'utilisation du gaz naturel. Si vous
souhaitez les utiliser avec un autre type de gaz, tel que le gaz butane, les injecteurs des
brileurs doivent étre remplacés par un technicien qualifié.

Les injecteurs de gaz butane sont fournis séparément avec la plaque de cuisson.

Connexion électrique

Branchez le cable d'alimentation de 3*0,75 mm2 sur une prise de courant reliée a la terre,
comme indiqué dans l'image 7.

Image 7:

1.  Phasel > cable marron
2. Neutre > cable bleu

3. Misealaterre > cable jaune/vert
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Notes:

®  Pour les connexions des cables d'alimentation, n'utilisez jamais d'adaptateurs, de
réducteurs ou de connecteurs multiples, car ils peuvent surchauffer et
s'enflammer.

® Sjlinstallation nécessite une modification du systeme de cablage électrique ou si
la fiche ne correspond pas au type de prise disponible, il est recommandé de
contacter un technicien qualifié pour la remplacer. Le technicien doit également
vérifier que la section du cable dans la prise correspond a la puissance nominale
de l'appareil.

® Neremplacez jamais le cable d'alimentation, contactez le Service d'Assistance
Technique de Cecotec ou un technicien qualifié.

4. Fonctionnement

Note : L'utilisation d'un ustensile de cuisson plus épais permet d'améliorer la répartition de la
chaleur, en particulier lors de l'utilisation d'un petit brileur. Plus la taille de l'ustensile utilisé
est grande, plus l'efficacité de la plaque est élevée. Si les aliments sont laissés sans
surveillance sur la plaque pendant une courte période, réglez la flamme au minimum. Cela
permettra de réduire le risque de brilure des aliments et d'économiser de 'énergie. Lorsque
vous utilisez un grand ustensile de cuisson, veillez a laisser une distance minimale de 25 mm
autour de celui-ci. Notez également que la distance entre l'ustensile et le bouton/manette
doit étre d'au moins 50 mm.

Fonctionnement des boutons (Img. 8)
Image 7:

1. Appuyez sur le bouton.

2. Tournez le bouton vers la gauche en le maintenant enfoncé.
3. Appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes.

4. Réglez la température sur un niveau élevé.

5. Réglez la température sur un niveau faible.

Si aucune flamme n'est produite, tournez le bouton en position d'arrét (0/0FF) et répétez les
étapes ci-dessus. Cette fois-ci, maintenez le bouton enfoncé plus longtemps (jusqu'a 10
secondes maximum).

Risque de déflagration

Si la flamme ne s'allume toujours pas apres 15 secondes, éteignez le brileur et ouvrez une
fenétre ou une porte a proximité. Apres avoir attendu au moins une minute, essayez
d'allumer a nouveau le brileur.
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Systeme de sécurité
Certains modeles sont équipés d'un systéme de sécurité (thermocouple) pour éviter les

fuites de gaz lorsque le brileur est accidentellement éteint.
Image 9:
1. Aiguille d'allumage.

2. Thermocouple.

Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le systeme de sécurité est activé. Pour ce faire,
suivez les étapes suivantes :

1. Allumez l'appareil.

2. Nelachez pas le bouton une fois que la flamme est allumée ; maintenez-le
enfoncé. Maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes.

Eteindre un brilleur
Pour éteindre le brileur, tournez le bouton correspondant dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'a la position d'arrét (0/0FF).

Avertissements :

® |lestnormal d'entendre un léger bruit de crépitement pendant le fonctionnement
des brdleurs.

® |lestnormal qu'il dégage une odeur étrange lors de la premiére utilisation. Cela
n'est pas dangereux et n'indique pas un mauvais fonctionnement. Ces
phénomenes disparaitront tout seuls.

® Une flamme orange est normale. Cela est d( a la poussiere ou aux éclaboussures
de liquide dans l'environnement.

® Sjlaflamme s'éteint accidentellement, tournez le bouton du brileur en position
d'arrét (0/0FF). Attendez au moins une minute avant de rallumer le brileur.

® Quelques secondes apres avoir éteint le brileur, vous entendez une sorte de «
coup ». Cela n'est pas un probleme, cela signifie simplement que le systeme de
sécurité a cessé de fonctionner.

® Maintenez le brileur aussi propre que possible. Si l'aiguille d'allumage est sale,
aucune flamme ne sortira. Utilisez une brosse douce pour nettoyer régulierement
cette piece. Evitez de frapper ou de heurter l'aiguille d'allumage.

5. Nettoyage et entretien

A Avertissement Risque d'explosion
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Avant de nettoyer la plaque de cuisson, assurez-vous qu'elle a complétement refroidi et que
la valve de gaz n'est pas alimenté. Ne démontez pas le systéme de sécurité ou les

composants étanches.

Lorsque vous retirez le chapeau du brileur, veillez a ne pas heurter l'aiguille d'allumage afin
d'éviter gqu'elle ne se fissure (Img. 10).

Nettoyage du panneau et du chapeau du brileur
Utilisez un chiffon humide ou un tampon a récurer tres doux. N'utilisez pas de tampons a
récurer métalliques ou de tampons a récurer avec des surfaces rugueuses ou des produits

de nettoyage acides.

Les grilles, les chapeaux et les brileurs ne passent pas au lave-vaisselle.

Nettoyage du brileur

Il est recommandé de nettoyer le brileur et son chapeau au moins une fois par mois. Surtout
si la flamme est irréguliére. Retirez le brileur et utilisez une aiguille en acier pour enlever la
saleté et les dépdts de carbone des trous du brileur (Img. 11).

Ne rincez pas le brileur directement avec de l'eau. Assurez-vous qu'il est completement sec

avant de l'utiliser a nouveau.

Nettoyage de l'aiguille d'allumage et du thermocouple
Utilisez une brosse douce pour nettoyer la surface de l'aiguille d'allumage et du

thermocouple.

Evitez de frapper laiguille d'allumage pendant le nettoyage. Aprés le nettoyage,
assurez-vous que toutes les pieces sont seches et installez-les correctement.
La garantie ne couvre pas le boitier du brileur ou 'ensemble brileur et chapeau s'il est rayé

en raison d'une installation ou d'une manipulation incorrecte.

6. Résolution de problémes

Probleme

Cause

Solution

Le braleur ne s'allume pas. La
flamme est irréguliere.

Flamme irréguliere due a un
mauvais réglage de la puissance
du gaz.

Contactez un technicien qualifié
de votre compagnie de
distribution de gaz pour vérifier
le tuyau de gaz.

La flamme change
soudainement d'aspect.

Les parties de la plaque ne sont
pas correctement placées.

Placez les pieces correctement.

Le brOleur met du temps a
s'allumer.

Les parties de la plague ne sont
pas correctement placées.

Placez les pieces correctement.

La flamme s'éteint dés qu'elle
est allumée.

\Vous n'avez pas maintenu
appuyé le bouton suffisamment
longtemps.

Maintenez le bouton enfoncé
plus longtemps.
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La grille s'est décolorée.

Il s'agit d'un phénomene
fréquent d( aux températures
élevées.

Nettoyez la grille avec un
produit de nettoyage spécifique.

L'alimentation électrique est
interrompue.

Le fusible peut avoir sauté ou
un dispositif de sécurité
(interrupteur thermique,
disjoncteur...) peut étre
désactivé.

Vérifiez le tableau électrique de
\votre maison.

Ily @ un probléme avec
l'allumage du brileur.

Des restes d'aliments ou de
produits de nettoyage se
trouvent entre l'aiguille
d'allumage et le brileur.

Nettoyez ces restes.

La plaque fait beaucoup de bruit
lorsqu'elle est allumée ou
lorsgu'elle fonctionne.

Le chapeau du brileur n'est pas
placé correctement.

Placez-le correctement.

La flamme est trop longue et de
couleur jaune.

Certains orifices du brileur sont
obstrués.

Nettoyez la saleté.

La flamme est rouge.

Ily a un probleme
d'alimentation en gaz ou
l'environnement de la piece est
humide.

Ils'agit d'un phénomene
normal.

La plaque de cuisson gaz
dégage une odeur étrange.

Le tuyau de gaz est usé ou
endommagé.

Le tuyau de gaz doit étre
remplacé par un technicien
qgualifié.

Le brileur n'est pas allumé.

Remettez-le en marche lorsque
l'odeur s'est dissipée.

Le diametre de l'ustensile de
cuisson ne correspond pas au
diametre de la grille.

La partie inférieure de
l'ustensile de cuisson est trop

proche du brdleur.

Utiliser une grille auxiliaire.

A Avertissement : Risque de dommages personnels
Les réparations de la plague doivent étre effectuées par un technicien qualifié. N'essayez
pas de démonter ou de réparer la plague vous-méme.

Ne remplacez aucune piece de l'appareil a moins d'en avoir recu linstruction

expresse dans le présent manuel d'instructions. Cela pourrait entrainer un incident
dangereux qui mettrait votre santé en danger et/ou endommagerait des biens.

Note

En cas de panne, contactez le Service d'Assistance Technique de Cecotec.

Siaucune de ces situations ne correspond a votre probleme, n'essayez pas de démonter ou
de réparer l'appareil vous-méme. Les réparations effectuées par des personnes
inexpérimentées peuvent entrainer des blessures ou des mauvais fonctionnements. Veuillez
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contacter le Service Aprés-Vente Officiel de Cecotec. La réparation doit étre effectuée par un
technicien autorisé et seules des piéeces de rechange originales doivent étre utilisées.
Certaines de ces consignes sont destinées a des techniciens qualifiés, n'essayez pas de les
réaliser si vous ne disposez pas de la formation et des connaissances nécessaires, car tout
dommage causé par une réparation incorrecte annulera la garantie.

L'entretien non autorisé compromet l'utilisation slre du produit et 'application de la

politique de garantie.

7. Spécifications techniques

Référence:

EUOT_127659
EUQT1_127667
EUO1_127675
EUO1_127685

EU01.127693

Produit :

Plague de cuisson gaz Bolero Squad GN 1200F Inox
Plague de cuisson gaz Bolero Squad GN 2200F Inox

Plague de cuisson gaz Bolero Squad GN 3200F Inox
Plague de cuisson gaz Bolero Squad GN 4200F Inox

Plague de cuisson gaz Bolero Squad GN 5200F Inox

Type de produit

Plaque gaz

EU01_127659

q

Référence EU01_127667
EU01_127675
EU01_127685 CODE PIN : 2531DP-0077
EU01_127693
Classe Classe 3
Fabricant CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
Av. Reyes Catélicos, 60,
46910, Alfafar, Valencia (Espagne)
G20 G30
Type de gaz 12H(20), 12E(20) 13B/P(30)
Type de brileur Puissance Taille de l'injecteur |Puissance Taille de l'injecteur
calorifigue (kW) (mm) calorifigue (kW)  |(mm)
Brileur type WOK 3.6 1.45 3.4kW:247g/h 0.93
Brdleur rapide 3.0 1.29 3.0kW:218g/h 0.87
Brileur semi-rapide [1.75 0.99 1.75kW:127g/h 0.65
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Brdleur auxiliaire 1.0 0.78 kW:73g/h 0,5

Pression 20 mbar 30mbar
d'alimentation

FR, IT, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, FI,

Code du pays SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO, LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
CH, TR, BG, HR, RO, DE, LU, PL, NL SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
FR
Tension/fréquence/ |AC 220-240V, 50 Hz, 3,6 W
puissance
(nominale)
Type de braleur| Brdleur Brdleur Brdleur Brdleur
type WOK | rapide semi-rapide | auxiliaire
Nombre de
brileurs
EU01.127659 1 - - -
EU01127667 1 - 1 -
EU01_127675 1 - 1 1
EU01127685 1 - 2 1
EU01_127693 1 1 2 1

Veuillez utiliser les ustensiles de cuisson appropriés pour chaque brdleur.
Dans le tableau suivant, vous pouvez vérifier les dimensions par référence :

Type de brileur Taille maximale Taille minimale
Brdleur type WOK 260 mm 110 mm
Braleur rapide 200 mm 110 mm
Brileur semi-rapide 200 mm 110 mm
Braleur auxiliaire 200 mm 110 mm
Tableaux ERP

Référence EUOT_127659

Type de gaz 13B/P(30)/13+(28-30)/37
Type de brileur Wok
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EE brileur

57,40 %

EE plaque de cuisson a gaz

57,40 %

Référence EU01_127659

Type de gaz I12H(20)/ 12E(20) / 12E+
Type de brileur Wok

EE Brileur 54,30 %

EE plaque de cuisson a gaz 54,30 %

Référence EU01.127667

Type de gaz 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Type de brileur Wok Semi-rapide
EE brileur 57,40 % 61,60 %

EE plaque de cuisson a 5950 %

gaz

Référence EU01_127667

Type de gaz I2H(20)/ 12E(20) / 12+

Type de brileur Wok Semi-rapide

EE brileur 54,30 % 60,90 %

gz?aque de cuisson a 5760 %

Référence EU01_127675

Type de gaz 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Type de brileur Wok Rapidement Semi-rapide
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EE braleur 57,40 % 58,90 % 61,60 %

EE plaque de cuisson a gaz 59,30 %

Référence EU01_127675

Type de gaz I2H(20)/ 12E(20) / 12+

Type de brileur Wok Rapidement Semi-rapide
EE brileur 54,30 % 57,60 % 60,90 %
ngtaque de cuissona 5760 %

Référence EU01_127685

Type de gaz 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Type de brileur Wok Semi-rapide1 | Semi-rapide 2
EE brileur 57,40 % 61,60 % 60,80 %

EE plaque de cuisson a gaz 59,93 %

Référence EU01_127685

Type de gaz I2H(20)/ 12E(20) / 12+

Type de brileur Wok Semi-rapide1 | Semi-rapide 2
EE Brileur 54,30 % 60,90 % 60,00 %

EE plaque de cuisson a gaz 58,40%

Référence

EU01_127693
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Type de gaz 13B/P(30)/13+(28-30)/37
Type de brileur Wok Rapidement Semi-rapide1 | Semi-rapide 2
EE brileur 57,40 % 58,90 % 61,60 % 60,80 %

EE plaque de cuisson a gaz 59,68 %

Référence EU01_127693

Type de gaz I12H(20)/ 12E(20) / 12+

Type de brileur Wok Rapidement Semi-rapide1 | Semi-rapide 2
EE Brileur 54,30 % 57,60 % 60,90 % 60,00 %

EE plaque de cuisson a gaz 58,20 %

IMPORTANT : Afin d'améliorer la qualité de l'appareil, les spécifications techniques peuvent
subir des modifications sans préavis.

IMPORTANT : Les valeurs déclarées ont été obtenues en laboratoire conformément aux
normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et de
l'utilisation du réfrigérateur.

ATTENTION : Ces données sont sujettes a des modifications réglementaires.

Produit fabriqué en Chine | Concu en Espagne

8. Recyclage des équipements électriques et électroniques

Ce symbole indique que, conformément a la réglementation en vigueur, le produit
et/ou la batterie doivent étre éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce
produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter a
un point de collecte désigné par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la maniére la plus adéquate de vous défaire de

vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez
contacter les autorités locales.
Le respect des directives susmentionnées contribuera a la protection de l'environnement.

9. Garantie et SAV
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Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de
conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et
délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un probleme avec le produit, vous devez contacter le Service
Apres-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 2107 28.

10. Copyright

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent a CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut étre, en
totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un systeme de récupération de données,
transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie,
enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

11. Déclaration de conformité

150



FRANCAIS

cecoec
DECLARATION DE CONFORMITE UE

Numéro d'identification

Fabricant : CECOTEC INNOVACIONES S.L.

Adresse : Av. Reyes Catélicos n°60 - 46910, Alfafar (Valencia), Espagne

Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant.
Objet de la déclaration :

Marque: CECOTEC

Description de l'appareil : Plaques gaz

Référence de l'appareil : AO1_EU01_127657, AQ1_EU01_127659, AQT_EUQ1_127661, A0T_EU01_127663, A01_EUO01_127665,
AQ1_EU01.127667, AD1_EUD1_127669, AD1_EU01_127671, AO1_EUO1_127673, AOT_EUOT_127675, AOT_EUD1_127677,
AO1_EU01.127679, A0T_EUOT_127683, AOT_EUD1_127685, AOT_EU01_127687, A01_EUD1_127689, AO1_EUO1_127691,
AQ1_EU01.127693, AQ01_EU01_127695, A0T_EUO1_127697.

Catégorie de l'appareil: I2H(20), 12E(20), 12€+(20), 13+(28-30/37), 13B/P(30), 13B/P(50)

Pression du gaz (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conferme a la Législation d'harmonisation de 'Union applicable :

2016/426/UE = 2011/65/UE et ses amendements
2014/35/UE = 66/2014/UE et ses amendements
2014/30/UE et ses amendements

Références aux normes harmenisées applicables utilisées :

EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023
EN 60335-2-102:2016

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

EN IEC55014-2:2021 EN €1000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

Organisme notifié n® 2531, DBI Certification avec adresse : Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre, Denmark, a effectué une
évaluation de la conformité selon le MODULE B : Examen de type UE - type de production et a émis le certificat numéro
2531-GAR-LGC11348 daté du 08-2024 et reste valable jusqu'au 08-2033 sauf suspension ou retrait et selon le
MODULE D : conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du processus de production et a émis le
certificat suivant : 2531-GAR-CGAI0431

Le soussigné est responsable de la constitution du dossier technigue et fait cette déclaration au nom de CECOTEC
INNOVACIONES S.L.

Signé par procuration et au nom de:

Alfafar, Valencia (Espagne) 19/12/2025

Signé par : José Orts

Intitulé de poste : CEQ

S
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1. Teile und Komponenten

Abb. 1

1. Steuereinheit(en)
2. Brenner- und Deckelbaugruppe

3. Grill

NOTIZ:

Entfernen Sie die Seriennummer nicht vom Produkt, um die ordnungsgemafie
Rickverfolgbarkeit Ihres Gerats im Falle einer Serviceanfrage zu gewahrleisten.

Abbildung 1ist eine allgemeine grafische Darstellung aller in dieser Bedienungsanleitung
enthaltenen Gaskochfeldmodelle.

Jedes Kochfeld unterscheidet sich hinsichtlich der Anzahl und Anordnung der Brenner und
Bedienknopfe.

NOTIZ:
[

Die Abbildungen in diesem Handbuch sind schematische Darstellungen und
entsprechen moglicherweise nicht exakt denen des Produkts.

Um die Qualitat unserer Gaskochfelder zu verbessern, werden unsere Produkte
standig aktualisiert, wodurch sich Aussehen und Spezifikationen andern kénnen.
Um die Leistung des Gerats optimal zu nutzen, missen samtliche Zubehorteile
(Brenner, Deckel usw.) korrekt positioniert sein.

Das Zubehor kann je nach Gaskochfeldmodell variieren.

2.Vor der Verwendung

Dieses Gerat ist in einer Transportverpackung verpackt. Nehmen Sie das Gerat aus
dem Karton und entfernen Sie samtliches Verpackungsmaterial. Bewahren Sie den
Originalkarton und das restliche Verpackungsmaterial an einem sicheren Ort auf,
um Beschadigungen des Gerats bei einem spateren Transport zu vermeiden. Falls
Sie die Originalverpackung entsorgen mochten, achten Sie bitte auf die
fachgerechte Entsorgung.

Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Komponenten vorhanden und in
einwandfreiem Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschadigt sein,

kontaktieren Sie bitte umgehend den offiziellen technischen Kundendienst von
Cecotec.
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Packungsinhalt

Gaskochfeld.
Zubehér (Brenner, Deckel, Grillrost usw., je nach Modell)
Montagesatz (modellabhangig)

Bedienungsanleitung

3. Installation

@ A Dieses Kochfeld ist ausschlief3lich fiir den Betrieb mit Erdgas ausgelegt.

Wenn Sie das Kochfeld mit Butan-/Propangas betreiben méchten, muss die Umrlistung von
einem zertifizierten Gasinstallateur durchgefiihrt werden. Dabei werden die
Erdgas-Einspritzdisen durch die Butan-/Propan-Einspritzdisen (separat im Lieferumfang
enthalten) ersetzt. Der Installateur nimmt auf3erdem die notwendigen Einstellungen vor, um
eine optimale Leistung des Gerats zu gewahrleisten.

Eine falsche Einstellung der Einspritzdisen kann zu schweren Personen- und Sachschaden
flhren: Verbrennungen, Brande, Gaslecks, Beschadigung von Brennern, Grills und
Kochutensilien usw.

A Die Installation muss von einem qualifizierten Fachtechniker (autorisierter
Gasinstallateur) durchgefiihrt werden.
Der Installateur sollte Ihnen den Standort des Gasventils zeigen und lhnen
erklaren, wie Sie es im Notfall absperren.
Um mogliche Brande zu vermeiden, muss vor der Inbetriebnahme samtliches
Verpackungsmaterial von der Platine entfernt werden.
Bitte beachten Sie die in diesem Handbuch angegebenen Mindestabstande zu

brennbaren Oberflachen. Diese miissen mit den Angaben auf dem Typenschild des
Fahrzeugs sowie den ortlichen Vorschriften und Normen libereinstimmen.

Wird das Kochfeld in der Nahe eines Fensters installiert, miissen geeignete

Vorkehrungen getroffen werden, um zu verhindern, dass Vorhange tber die
Kochfelder wehen, da dies eine ernsthafte Brandgefahr darstellen wiirde.

Bei der Wahl des Standorts fur das Kochfeld sollte die Lage der Gas- und
Stromleitungen berticksichtigt werden.

Zum Zeitpunkt der Installation missen die Gas- und Stromversorgung abgestellt
werden.

Installieren Sie kein weiteres Kochfeld neben diesem Gerat.
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Prifen Sie die Unterseite der Arbeitsplatte auf Unebenheiten. Stellen Sie sicher,
dass die Arbeitsplatte stabil ist, das Gewicht des Kochfelds tragen kann und eben
ist.

Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort des Tellers gut bellftet ist. Achten Sie
darauf, dass die Beltftung nicht durch sperrige Gegenstande usw. behindert wird.
Denken Sie daran, die Dichtung an der Kochfeldplatte zu befestigen, bevor Sie
diese auf der Arbeitsplatte montieren.

A SCHNITTGEFAHR. Bitte beachten Sie, dass die Kanten der Edelstahlplatten
Schnittverletzungen verursachen kdnnen; seien Sie beim Umgang damit auf3erst
vorsichtig.

Abbildung 2 zeigt die Sicherheitsabstande, die bei der Montage der Platte
einzuhalten sind.

Einbau des Kochfelds unter einem Schrank

Stellen Sie sicher, dass das Motherboard ausreichend beliiftet ist und die
Lufteinldsse und -auslédsse nicht blockiert sind. Uberpriifen Sie die einwandfreie
Funktion des Motherboards.

Die folgende Tabelle zeigt die Installationsmafie entsprechend Abbildung 3:

ZU B C D UND
700 mm Mindestens  |Mindestens 2QLufteinlass 5 mm
100 mm mm Luftauslass

Hinweis: Der Sicherheitsabstand zwischen dem Kochfeld und dem daruber liegenden
Schrank muss mindestens 700 mm betragen.

A Warnung: Im Falle eines Bruchs der Glasscheibe (modellabhangig):
Schalten Sie sofort alle Kochfelder und Heizelemente aus und trennen Sie das Gerat vom
Stromnetz. Berlihren Sie die Oberflache des Gerats nicht. Benutzen Sie das Kochfeld nicht

mehr.

Arbeitsplattenmontage
Die folgende Tabelle zeigt die Produktabmessungen und die Zuschnittmafie flur die
Arbeitsplatte, entsprechend Abbildung 4.

Produktabmessungen Abmessungen der
Arbeitsplattenaussparung
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A (mm) B (mm) C (mm) Tiefe (mm)
EUO1_127659 290 500 270 480
EUO1127667 290 500 270 480
EUO1127675 580 500 560 480
EU01_127685 580 500 560 480
EU01127693 750 500 560 480

Gasanschluss

Die Gasverbindung zwischen Anschlussstelle und Kochfeld kann mittels eines Metallbalgs
oder eines Gummischlauchs (dessen Lange 1,5 m nicht Uberschreiten darf) hergestellt
werden. Bei Kochgeraten, die einen Sterilisator, Backofen, eine Mikrowelle oder ein ahnliches
Gerat unterhalb des Kochfelds benétigen, muss ein Metallbalg verwendet und der
Verbindungsschlauch fest montiert werden.

WICHTIG: Gaskochfelder, die mit Fliissiggas (LPG) betrieben werden, miissen mit einem
Gummigasschlauch angeschlossen werden.

Wenn Sie fiir den Anschluss einen Gummischlauch verwenden mochten, denken
Sie daran, dass Sie einen universellen Lufteinlassanschluss bendtigen.

Die beiden Enden des Gasschlauchs sind mit der Platte und dem internen Gasventil
verbunden (der Innendurchmesser des Schlauchs betragt 9,5 mm).

Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht gequetscht, verdreht oder geknickt
ist. Prifen Sie nach dem AnschliefRen, ob Gas austritt. Setzen Sie den Gasschlauch
keinen hohen Temperaturen aus.

Es wird empfohlen, die Dichtheit des Gaskochfelds jahrlich zu Gberprifen.

Prifen Sie stets, ob der Gummigasschlauch in gutem Zustand ist, keine Risse oder
Beschadigungen aufweist, und tauschen Sie ihn regelmafiig aus.

Legende zu Abbildung 5:

Universeller Lufteinlassanschluss
Klemme

Rote Indikatorlinie

WICHTIG: Gaskochfelder, die mit Erdgas oder Synthesegas betrieben werden, miissen mit
einem Metallbalg angeschlossen werden.

Der Metallbalg muss folgende Anforderungen erfiillen: CJ/T197-2010.
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® Die Installation muss strikt nach der Installationsmethode und -prozedur fir das
.Spezielle flexible Edelstahl-Gasanschlussrohr” erfolgen.

® Den Gasschlauch keinen hohen Temperaturen aussetzen.

® Die Gaslecksuche sollte nach Abschluss der Verbindung erfolgen.

Legende zu Abbildung 6 :
1. Metallbalg

@ Wichtig!

® Der Gasschlauch muss bis zur roten Markierung des universellen
Lufteinlassanschlusses eingeflihrt und mit einer Klemme befestigt werden.
® Um die Sicherheit der Installation zu gewahrleisten, muss zwischen dem

Einlassbogen und dem Gasanschlussrohr eine Gummidichtung angebracht
werden.

Gasleckerkennung
Lecksuche mit Seifenwasser:

Befeuchten Sie die Dichtungen mit Seifenwasser und einer weichen Bulrste und ¢ffnen Sie
das Gasventil, um auf Blasenbildung zu prifen. Sollten Blasen auftreten, schliefden Sie das
Gasventil sofort, ziehen Sie die Verbindung fest und wiederholen Sie den Vorgang, bis keine
Blasen mehr auftreten.

Platzierung von Accessoires

® Stellen Sie sicher, dass der Bedienknopf, die Brennerbaugruppe und der Rost
korrekt montiert sind. Eine fehlerhafte Montage kann die normale Funktion des
Produkts erheblich beeintrachtigen und seine Lebensdauer verkirzen.

® Achten Sie beim Einbau der Brenner darauf, dass diese korrekt in die Zlindnadel
und das Thermoelement eingesetzt sind. Vermeiden Sie dabei Kratzer an den
Edelstahloberflachen des Gerats und ein versehentliches Abbrechen der
Zindnadel. Schaden, die auf diese Weise entstehen, sind nicht von der Garantie
abgedeckt.

WICHTIG: Gaskochfelder sind fir die Verwendung mit Erdgas ausgelegt. Wenn Sie sie mit
einer anderen Gasart, wie z. B. Butan, verwenden mdchten, muss ein qualifizierter Techniker
die Brennerdlsen austauschen.

Die Butangas-Injektoren werden separat vom Kochfeld geliefert.

Elektrischer Anschluss

SchliefRen Sie das 3*0,75 mm? Netzkabel an eine geerdete Steckdose an, wie in Abbildung 7
gezeigt.

Legende Abbildung 7:
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1. Phase L > braunes Kabel
2. Neutralleiter > blauer Draht

3. Erdungsschutz > gelb/griines Kabel

Noten:

® Verwenden Sie fur den Anschluss von Netzkabeln niemals Adapter,
Reduzierstlicke oder Mehrfachstecker, da diese liberhitzen und Feuer fangen
kdnnen.

® ralls fur die Installation Anderungen an der Stromversorgung erforderlich sind
oder der Stecker nicht zur vorhandenen Steckdose passt, wird empfohlen, ihn von
einem qualifizierten Techniker austauschen zu lassen. Der Techniker sollte
aufderdem Uberprifen, ob der Kabelquerschnitt im Stecker der Nennleistung des
Gerats entspricht.

® Tauschen Sie das Netzkabel niemals selbst aus; wenden Sie sich an den
technischen Kundendienst von Cecotec oder an einen qualifizierten Techniker.

4. Betrieb

Hinweis: Dickeres Kochgeschirr verbessert die Warmeverteilung, insbesondere auf kleinen
Kochfeldern. Je grofier das Kochgeschirr, desto effizienter arbeitet das Kochfeld. Wenn Sie
Speisen kurzzeitig unbeaufsichtigt auf dem Kochfeld lassen, reduzieren Sie die Flamme auf
die niedrigste Stufe. So verringern Sie die Anbrenngefahr und sparen Energie. Achten Sie bei
grof3en Kochtdpfen auf einen Mindestabstand von 25 mm. Der Abstand zwischen
Kochgeschirr und Bedienknopf sollte mindestens 50 mm betragen.

Funktionsweise der Steuereinheit (Abb .. 8)
Legende Abbildung 7:

1. Dricken Sie die Fernbedienung.

2. Halten Sie den Knopf gedrlickt und drehen Sie ihn nach Llinks.
3. Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedruckt.

4, Hochtemperatureinstellung.

5. Nied rige Temperatureinstellung.

Wenn keine Flamme erscheint, drehen Sie den Knopf auf die Position AUS (0/AUS) und
wiederholen Sie die vorherigen Schritte. Halten Sie den Knopf dieses Mal langer gedriickt
(maximal 10 Sekunden).
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Gefahr der Verpuffung

Wenn die Flamme nach 15 Sekunden immer noch nicht brennt, schalten Sie den Brenner aus
und 6ffnen Sie ein Fenster oder eine Tir in der Nahe. Warten Sie mindestens eine Minute und
versuchen Sie dann erneut, den Brenner zu entzinden.

Sicherheitssystem

Einige Modelle verfiugen Uber ein Sicherheitssystem (Thermoelement), um Gaslecks zu
verhindern, wenn der Brenner versehentlich ausgeschaltet wird.

Legende Abbildung 9:

1. Zundnadel.

2. Thermoelement.

Vor der Inbetriebnahme des Gerats vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitssystem
aktiviert ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerat ein.

2. LassenSieden Bedienknopf nicht los, sobald die Flamme brennt; halten Sie ihn
weiterhin fest gedriickt. Halten Sie ihn etwa 4 Sekunden lang gedrlickt.

Eine Herdplatte ausschalten
Zum Ausschalten der Kochstelle drehen Sie den entsprechenden Reglerknopf im

Uhrzeigersinn in die Position Aus (0/0FF).

Hinweise:

®  Ein leichtes Knistern wahrend des Betriebs des Brenners ist normal.

® [sistnormal, dass das Gerat bei der ersten Benutzung einen ungewthnlichen
Geruch verstromt. Dies ist nicht gefahrlich und deutet nicht auf eine Fehlfunktion
hin. Diese Erscheinungen verschwinden von selbst.

® fFine orangefarbene Flamme ist normal. Dies wird durch Staub oder
Flussigkeitsspritzer in der Luft verursacht.

® Sollte die Flamme versehentlich erléschen, drehen Sie den Brennerknopf auf die
Position AUS (0/AUS). Warten Sie mindestens eine Minute, bevor Sie den Brenner
wieder anzlinden.

® \Wenige Sekunden nachdem der Brenner abgeschaltet wurde, héren Sie ein
dumpfes Gerausch. Das ist kein Problem; es bedeutet lediglich, dass das
Sicherheitssystem nicht mehr funktioniert.

® Halten Sie den Brenner so sauber wie moglich. Ist die Zindnadel verschmutzt,
ziindet die Flamme nicht. Reinigen Sie dieses Teil regelmafdig mit einer weichen
Birste. Vermeiden Sie St6f3e und Schlage auf die Ziindnadel.
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5. Reinigung und Instandhaltung

A Warnung: Explosionsgefahr
Vor der Reinigung des Kochfelds sicherstellen, dass es vollstandig abgekuhlt ist und kein Gas
mehr durch das Gasventil flief3t. Sicherheitsvorrichtungen und versiegelte Bauteile dlirfen
nicht demontiert werden.
Beim Abnehmen der Brennerabdeckung ist darauf zu achten, die Ziindnadel nicht zu treffen,
um ein Brechen zu vermeiden (Abb. 10).

Reinigung der Bedienblende und der Brennerabdeckung
Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen sehr weichen Scheuerschwamm. Verwenden Sie

keine Scheuerschwamme aus Metall oder mit rauer oder abrasiver Oberflache sowie keine
saurehaltigen Reinigungsmittel.
Die Grillroste, Deckel und Brenner sind nicht spilmaschinenfest.

Brennerreinigung

Es wird empfohlen, den Brenner und seine Abdeckung mindestens einmal im Monat zu
reinigen, insbesondere wenn die Flamme ungleichmafdig brennt. Nehmen Sie den Brenner
heraus und entfernen Sie mit einer Stahlnadel Schmutz und Kohlenstoffablagerungen aus
den Brennerléchern (Abb. 11).

Den Brenner nicht direkt mit Wasser abspllen. Vor der erneuten Verwendung muss er
vollstandig trocken sein.

Reinigung der Ziindnadel und des Thermoelements

VVerwenden Sie eine weiche Blrste, um die Oberflache der Ziindnadel und des
Thermoelements zu reinigen.

Achten Sie darauf, die Ziindnadel beim Reinigen nicht zu beschadigen. Stellen Sie nach der
Reinigung sicher, dass alle Teile trocken sind, und bauen Sie sie dann korrekt wieder ein.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf das Gehause oder die Brenner- und Deckelbaugruppe,

wenn diese durch unsachgemaf3e Installation oder Handhabung zerkratzt werden.

6. Problemlosung

Problem Ursache Lésung

Der Brenner zlindet nicht. Die  |Die Flamme ist aufgrund einer |Wenden Sie sich an einen
Flamme ist ungleichmafiig. falschen Gaseinstellung qualifizierten Techniker Ihres

um lhren Gasschlauch
Uberprifen zu lassen.

unregelmafiig. Gasversorgungsunternehmens,
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Die Flamme verandert plotzlich
ihr Aussehen.

Die Teile der Platte sind nicht
richtig positioniert.

Alle Teile korrekt
zusammenbauen.

Der Brenner braucht lange zum
Zlnden.

Die Teile der Platte sind nicht
richtig positioniert.

Alle Teile korrekt
zusammenbauen.

Die Flamme erlischt kurz nach
dem Entziinden.

Er hat die Fernbedienung nicht
lange genug gedrlickt gehalten.

Halten Sie den Schalter langer
gedrickt.

Der Grillist verblasst.

Dies ist ein haufiges Phanomen,
das durch hohe Temperaturen
\verursacht wird.

Reinigen Sie den Grill mit einem
speziellen Reinigungsmittel.

Die Stromversorgung ist
unterbrochen.

Die Sicherung kénnte
durchgebrannt sein oder eine
Sicherheitsvorrichtung
(Thermoschalter,
Schutzschalter usw.) kénnte
deaktiviert sein.

Uberpriifen Sie den
Elektroschrank in Ihrem Haus.

Es gibt ein Problem mit der
Brennerziindung.

Zwischen der Zundnadel und
dem Brenner befinden sich
Lebensmittel- oder
Reinigungsmittelriickstande.

Sauber diese Uberreste .

Das Kochfeld macht beim
Einschalten und im Betrieb viel
Larm.

Die Brennerkappe sitzt nicht
richtig.

Platziere es korrekt .

Die Flamme ist zu lang und gelb|

Einige Brennerldcher sind
verstopft.

Entfernen Sie den Schmutz .

Die Flamme ist rot.

Entweder gibt es ein Problem
mit der Gasversorgung oder der
Raum ist zu feucht.

Das ist ein normales Phanomen.

Das Gaskochfeld verstromt
einen seltsamen Geruch.

Der Gasschlauch ist abgenutzt
oder beschadigt.

Der Gasschlauch muss von
einem qualifizierten Techniker
ausgetauscht werden.

Der Brenner ist nicht
eingeschaltet.

Schalten Sie es wieder ein,
wenn der Geruch verflogen ist.

Der Durchmesser des
Kochgeschirrs passt nicht zu

Der Boden des Kochgeschirrs ist]
zu nah an der Herdplatte.

dem des Grills.

\Verwenden ein Hilfsgrill.

A Warnung: Verletzungsgefahr
Die Reparatur der Leiterplatte sollte ausschliefdlich von einem qualifizierten Techniker
durchgefiihrt werden. Versuchen Sie nicht, die Leiterplatte selbst zu zerlegen oder zu

reparieren.
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® Tauschen Sie keine Teile des Gerats aus, es sei denn, dies wird in dieser
Bedienungsanleitung ausdrilicklich empfohlen. Andernfalls kann es zu einem
gefahrlichen Vorfall kommen, der lhre Gesundheit gefahrden und/oder
Sachschaden verursachen kann.

® den technischen Support von Cecotec .

Notiz:

Wenn keine dieser Situationen auf |hr Problem zutrifft, versuchen Sie nicht, das Gerat selbst
zu zerlegen oder zu reparieren. Reparaturen durch unerfahrene Personen konnen zu
Verletzungen oder schwerwiegenden Funktionsstorungen fihren. Wenden Sie sich an das
Geschaft, in dem Sie das Gerat gekauft haben, oder an den technischen Kundendienst von
Cecotec . Die Reparatur muss von einem autorisierten Techniker durchgefiihrt werden, der
ausschliefilich Original-Ersatzteile verwendet.

Einige dieser Anweisungen sind fur qualifizierte Techniker bestimmt; versuchen Sie nicht, sie
durchzuftihren, wenn Ihnen die notwendige Ausbildung und das Wissen fehlen, da jegliche
Schaden, die durch eine unsachgemafde Reparatur verursacht werden, zum Erléschen der
Garantie fuhren.

Selbstwartung oder nicht autorisierte Wartungsarbeiten beeintrachtigen die Sicherheit bei
der Verwendung des Produkts und die Geltung der Garantiebestimmungen.

7. Technische Spezifikationen

Produktreferenz:

EU01.127659
EU01.127667

EU01.127675

EU01.127685
EU01.127693

Produkt :
Bolero Squad GN 1200F Inox Gasplatte

Bolero Squad GN 2200F Inox Gasplatte
Bolero Squad GN 3200F Inox Gasplatte
Bolero Squad GN 4200F Inox Gasplatte
Bolero Squad GN 5200F Inox Gasplatte
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Produktart Gaskochfeld
EU01_127659
Referenz EU01_127667
EU01_127675
EU01_127685 PIN-Code: 2531DP-0077
EU01_127693
Klasse Klasse 3
Hersteller CECOTEC INNOVACIONES, SL
Av. Reyes Catélicos, 60,
46910, Alfafar (Valencia) — SPANIEN
G20 G30
Gasart 12H(20), 12E(20) 13B/P(30)
Brennertyp armeleistung Einspritzdisengro |Warmeleistung Einspritzdlsengro
(kW) Re (mm) (kW) Re (mm)
\Wok-Brenner 3.6 1,45 3,4 kW: 247 g/h 0,93
Schnellbrenner 3.0 1.29 3,0 kW: 218 g/h 0,87
Halbschnellbrenner [1.75 0,99 1,75 kW: 127 g/h 0,65
Hilfsbrenner 1.0 0,78 1kW: 73 g/h 0,5
Versorgungsdruck |20 Bernstein 30 mbar

FR, ARTIKEL, DK, IE, GB, GR, IST, PT, BEl,

Landesvorwahl Fl, LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
ER, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, JA, ES, NEIN,  |SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
CH, TR, BG, Personalabteilung RO, VON, |FR
LU, PL, NL
Spannung/Frequenz [Klimaanlage 220-240V, 50 Hz, 3,6 W
/Leistung
(Nennwert)
Brennertyp [Wok-Brenn|SchnellbrgHalbschnellbre|Hilfsbrenne
er nner nner
Anzahl der
Brenner
EUO1_127659 1 - - -
EUO01127667 1 - 1 -
EUO1127675 1 - 1 1
EU01127685 1 - 2 1
EU01_127693 1 1 2 1
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Bitte verwenden Sie flir jede Kochstelle das richtige Kochgeschirr.
Die Grofdenangaben konnen Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

Brennertyp Maximale Grofse Mindestgrofie
\Wok-Brenner 260 mm 110 mm
Schnellbrenner 200 mm 110 mm
Halbschnellbrenner 200 mm 110 mm
Hilfsbrenner 200 mm 110 mm

ERP-Tabellen

Referenz EUOT1_127659

Gasart 13B/P(30)/13+(28-30)/37
Brennertyp Wok

EE-Brenner 57,40 %

EE-Gaskochfeld 57,40 %

Referenz EUOT_127659

Gasart I2H(20)/ 12E(20) / 12E+
Brennertyp Wok

EE-Brenner 54,30 %
EE-Gaskochfeld 54,30 %

Referenz EU01.127667

Gasart 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Brennertyp Wok Halbschnell
EE- Brenner 57,40 % 61,60 %
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EE -Gaskochfeld 59,50 %

Referenz EUO1_127667

Gasart I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Brennertyp Wok Halbschnell

EE- Brenner 54,30 % 60,90 %

EE -Gaskochfeld 57,60 %

Referenz EU01_127675

Gasart I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Brennertyp Wok Schnell Halbschnell
EE-Brenner 57,40 % 58,90 % 61,60 %
EE-Gaskochfeld 59,30 %

Referenz EU01_127675

Gasart I2H(20)/ 12E(20) / 12E+

Brennertyp Wok Schnell Halbschnell
EE- Brenner 54,30 % 57,60 % 60,90 %

€€ -Gaskochfeld 57,60 %

Referenz EU01_127685

Gasart 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Brennertyp Wok Halbschnell 1 Halbschnell 2
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EE- Brenner 57,40 % 61,60 % 60,80 %
EE-Gaskochfeld 59,93 %

Referenz EU01.127685

Gasart I2H(20)/ 12E(20) / 12+

Brennertyp Wok Halbschnell1 Halbschnell 2
EE-Brenner 54,30 % 60,90 % 60,00 %
EE-Gaskochfeld 58,40 %

Referenz EU01_127693

Gasart 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Brennertyp Wok Schnell Halbschnell 1 Halbschnell 2
EE-Brenner 57,40 % 58,90 % 61,60 % 60,80 %
EE-Gaskochfeld 59,68 %

Referenz EU01_127693

Gasart I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Brennertyp Wok Schnell Halbschnell 1 Halbschnell 2
EE-Brenner 54,30 % 57,60 % 60,90 % 60,00 %
EE-Gaskochfeld 58,20 %

WICHTIG: Zur Verbesserung der Produktqualitat kénnen sich die technischen Spezifikationen
ohne vorherige Anklindigung andern.
WICHTIG: Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen gemafs den geltenden
Normen ermittelt. Diese Werte kdnnen je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung des

Klhlschranks variieren.

ACHTUNG: Diese Daten kénnen regulatorischen Anderungen unterliegen.
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Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

8. Recycling von Elektro- und Elektronikgerdaten

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie gemaf3
den geltenden Vorschriften getrennt vom HausmUll entsorgt werden missen. Wenn dieses
Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, miissen Sie die Batterien entfernen
und es zu einer von den ortlichen Behorden eingerichteten Sammelstelle bringen.
Detaillierte Informationen Uber die geeignetste Art der Entsorgung lhrer Elektro- und
Elektronikgerate und/oder der dazugehotrigen Batterien erhalten Sie bei den ortlichen
Behorden.

Die Einhaltung der oben genannten Richtlinien tragt zum Schutz der Umwelt bei.

9. Garantie und SAT

Cecotec wird gegenliber dem Endverbraucher oder Konsumenten auf jegliche
Abweichungen, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts vorliegen, gemaf den in den
geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen reagieren.

Es wird empfohlen, die Reparaturen von Fachpersonal durchfiihren zu lassen.

Sollten Sie ein Problem mit dem Produkt feststellen oder Fragen haben, wenden Sie sich
bitte an den offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec unter der Rufnummer +34 96
32107 28.

10. Urheberrecht

Die Urheberrechte an den Texten dieses Handbuchs liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, SL.
Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, SL weder ganz noch teilweise reproduziert, in
einem Datenabfragesystem gespeichert, libertragen oder auf irgendeine Weise
(elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder Ahnliches) verbreitet
werden.
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11. Konformitatserklarung

cecorec

EU KONFORMITATSERKLARUNG

ID-Nummer: CECODOC002733.v00

Hersteller: CECOTEC INNOVACIONES S.L

Adresse: Av. Reyes Catdlicos n°60 - 46910, Alfafar (Valencia), Spanien

Diese Konformitatserklarung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
Gegenstand der Erklarung:

Marke: CECOTEC

Beschreibung des Gerats: Gaskochfelder

Geratereferenz: AO1_EU01.127657, AD1_EUD1_127659, AD1_EU01_127661, A01_EUQ01_127663, A01_EUO01_127665,
AQ1_EU01.127667, AD1_EUD1_127669, AD1_EU01_127671, AO1_EUO1_127673, AOT_EUOT_127675, AOT_EUD1_127677,
AO1_EU01.127679, A0T_EUOT_127683, AOT_EUD1_127685, AOT_EU01_127687, A01_EUD1_127689, AO1_EUO1_127691,
AQ1_EU01.127693, AQ01_EU01_127695, A0T_EUO1_127697.

Gaskategorie: 12H(20), 12€(20), 12E+(20), 13+(28-30/37), 13B/P(30), I3B/P(50)

Gasdruck (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklarung steht im Einklang mit den geltenden
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

B 2016/426/UE = 2011/65/€EU und Anderungen
2014/35/UE = 66/2014/UE und Anderungen
2014/30/UE und Anderungen

Verweise auf die angewandten harmonisierten Normen:

= EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015

= EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023

= EN 60335-2-102:2016

& EN 622332008

= EN IEC 55014-1:2021 ENIEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

= EN IEC55014-2:2021 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

Benannte Stelle Nr. 2531, DBI-Zertifizierung mit Adresse: Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre, Denmark, hat die
Entwicklung der Konformitat gemaf2 MODUL B: EU-Baumusterprifung - Baumuster durchgefihrt und die
Bescheinigung Nr. 2531-GAR-CGC11348 vom 08.2024 ausgestellt, die bis zum 08.2033 glltig ist, sofern sie nicht
ausgesetzt oder zurlickgezogen wird, sowie MODUL D: Konformitat mit dem Typ auf der Grundlage der
Qualitatssicherung des Produktionsprozesses und hat das folgende Zertifikat ausgestellt: 2531-CAR-CGAIQ431

Der Unterzeichner ist verantwortlich fir die Zusammenstellung der technische Unterlagen und gibt diese Erklérung im
Namen von CECOTEC INNOVACIONES S.L. ab.

Unterzeichnet in Vollmacht und im Namen von:

Alfafar (Valencia), Spanien, 19/12/2025

Unterschrift: José Orts.
Stelle: C.B.O
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1. Parti e componenti

Fig.1
1.- Manopola/e di controllo

2.- Gruppo fornello e copri fornello
3.- Griglia

® Nonrimuovere il numero di serie del prodotto, al fine di mantenere una corretta
tracciabilita dell'apparecchiatura in caso di richiesta di assistenza.

NOTA:

La figura 1 e una rappresentazione grafica generica di tutti i modelli di piani cottura a gas
inclusi in questo manuale di istruzioni.

Ogni piano cottura varia nel numero e nella disposizione di bruciatore/i e manopola/e di

controllo.

NOTA:
® |eimmagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero
non corrispondere esattamente all'apparecchio.
® Per migliorare la qualita, i nostri prodotti sono costantemente aggiornati e il loro
aspetto e le loro specifiche possono cambiare.
®  Per sfruttare al meglio l'apparecchio, tutti gli accessori (bruciatore, coperchio...)
devono essere posizionati correttamente.

®  (li accessori possono variare a seconda del modello di piano cottura.

2. Prima dell'uso

® Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il
trasporto. Estrarre 'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale
presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementiin un
luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio qualora fosse necessario
trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di
riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.

® \erificare che tutte le parti e i componenti siano compresi e in buono stato. Se uno
di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il
Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
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Contenido de la caja

Piano cottura a gas.

® Accessori (fornello, coperchio, griglia, ecc., a seconda del modello)
®  Kit di montaggio (a seconda del modello)
® Manuale diistruzioni

3. Installazione

@ A Questo piano cottura e progettato per funzionare solo ed esclusivamente a
gas naturale.

Se si desidera che il piano di cottura funzioni a gas butano/propano, € necessario che un
installatore autorizzato effettui la conversione, sostituendo gli iniettori del gas naturale con
quelli del gas butano/propano (inclusi in un sacchetto separato). Inoltre, deve effettuare le
regolazioni appropriate per garantire il funzionamento ottimale del dispositivo.

Una regolazione errata degli ugelli pud causare gravi danni alle persone e alle cose: ustioni,
incendi, perdite di gas, danni ai bruciatori, alle griglie e agli utensili di cottura, ecc.

[ ] A Linstallazione deve essere eseguita da un tecnico specializzato qualificato
(installatore di impianti a gas autorizzato).

® [installatore deve mostrare la posizione della valvola del gas e come spegnerla in
caso di emergenza.

® Assicurarsi di rimuovere tutto il materiale di imballaggio del piano cottura prima di
metterla in funzione per evitare possibili incendi.

® Rispettare le distanze minime dalle superfici combustibili indicate nel presente

manuale. Queste devono essere conformi alle informazioni riportate sul piano
cottura e alle normative e agli standard locali.

® Seilpianodicottura e installato vicino a una finestra, € necessario prendere le

opportune precauzioni per evitare che le tende volino sopra i fornelli, in quanto cio
costituirebbe un grave rischio di incendio.

® Quando sisceglie la posizione del piano di cottura, tenere conto della posizione
delle linee di alimentazione del gas e dell'elettricita.

® Al momento dell'installazione, l'alimentazione a gas e quella elettrica devono
essere interrotte.

Non installare un altro piano cottura accanto a questo apparecchio.

Controllare la parte inferiore del piano di lavoro per verificare che non vi siano
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sporgenze. Assicurarsi che il piano di lavoro sia solido, in grado di sostenere il peso
del piano cottura e in piano.

® Assicurarsi che il luogo in cui si trova la piastra sia ben ventilato. Assicurarsi che la
ventilazione non sia ostruita da oggetti ingombranti, ecc.

® Ricordarsidiincollare la guarnizione di tenuta sul pannello del piano cottura prima
di installarlo sul piano di lavoro.

L] A RISCHIO DI TAGLI. Tenere presente che i bordi delle piastre in acciaio

inossidabile possono provocare tagli; prestare attenzione durante la
manipolazione.

® La Figura 2 mostra le distanze di sicurezza da rispettare durante l'installazione del
piano cottura.

Installazione del piano cottura sotto un mobile

® Assicurarsi che il piano sia ben ventilato e che l'entrata e l'uscita dell'aria non
siano bloccate. Verificare che il piano cottura funzioni correttamente.

® Latabella che segue mostra le dimensioni di installazione corrispondenti alla

figura 3:
A B C D E
700 mm min100 mm |min 20 mm  |Ingresso Uscita dell'aria
dell'aria 5mm

Nota: La distanza disicurezza tra il piano cottura e il mobile sopra la piastra deve essere di
almeno 700 mm.

A Avvertenza:  Incaso di rottura del vetro del piano cottura (a seconda del modello):
Spegnere immediatamente tutti i fornelli e gli elementi elettrici di riscaldamento e scollegare
'apparecchio dalla rete elettrica. Non toccare la superficie dell'apparecchio. Smettere di
usare l'apparecchio.

Installazione sul piano di lavoro
La tabella seguente riporta le dimensioni del prodotto e le dimensioni di taglio del piano di
lavoro, corrispondenti alla figura 4.

Dimensioni del prodotto Dimensioni dell'incasso del piano
di lavoro
A (mm) [B (mm) C(mm) [Profondita (mm)
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EU01.127659 290 500 270 480
EU01_127667 290 500 270 480
EU01_127675 580 500 560 480
EU01_127685 580 500 560 480
EU01_127693 750 500 560 480

Attacco alimentazione gas

Il collegamento del gas tra il punto di alimentazione e il piano cottura puo essere effettuato
tramite un soffietto metallico o un tubo di alimentazione del gas in gomma (la cui lunghezza
non deve superare 1,5 m). Per le applicazioni in cucina che richiedono uno sterilizzatore, un
forno, un microonde o un apparecchio simile sotto il piano di cottura, & necessario utilizzare
un soffietto metallico e fissare il tubo di collegamento.

IMPORTANTE: | piani di cottura a gas che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL) devono
essere collegati mediante un tubo di gomma per il gas.

Se per il collegamento si utilizza un tubo di gomma, e necessario un connettore
universale per lingresso dell'aria.

Le due estremita del tubo del gas sono collegate alla piastra e alla valvola del gas
interna (il diametro interno del tubo & di 9,5 mm).

Assicurarsi che il tubo del gas non sia schiacciato, piegato o attorcigliato. Una

volta completato il collegamento, e necessario assicurarsi che non vi siano perdite
di gas. Non esporre il tubo del gas a temperature elevate.

Si raccomanda di controllare regolarmente ogni anno la tenuta del piano di cottura
a gas.

Controllare sempre che il tubo di gomma del gas sia in buone condizioni, senza
crepe o danni e sostituirlo regolarmente.

Legenda della figura 5:

Connettore diingresso aria universale
Fascetta

Linea rossa di indicazione

IMPORTANTE: | piani di cottura a gas che utilizzano gas naturale e sintetico devono essere
collegati mediante un soffietto metallico.

Il soffietto metallico deve soddisfare i seguenti requisiti: CJ/T197-2010.

Installare rispettando rigorosamente il metodo e la procedura di installazione del
"Tubo speciale flessibile in acciaio inox per il collegamento del gas".
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® Non esporre il tubo del gas a temperature elevate.

® |lrilevamento delle fughe di gas deve essere effettuato dopo il completamento

dell'allacciamento.

Legenda figura 6:
1.- Soffietto in metallo

@ Importante!

® |ltubo del gas deve essere inserito fino alla linea rossa del connettore universale
diingresso dell'aria e fissato con una fascetta.
® Per garantire la sicurezza dell'installazione, & necessario inserire una guarnizione

di gomma tra il gomito di ingresso e il tubo di collegamento del gas.

Rilevazione perdite di gas

Rilevamento delle perdite con acqua saponata:

Bagnare le guarnizioni con acqua saponata usando una spazzola morbida e aprire la valvola
del gas per vedere se si formano bolle. In tal caso, chiudere immediatamente la valvola del
gas, stringere il raccordo e riprovare finché non si generano bolle.

Montaggio degli accessori

® Assicurarsi che la manopola di controllo, il gruppo fornello e la griglia siano
installati correttamente. Un'installazione errata pud compromettere seriamente il
normale utilizzo del prodotto e ridurne la durata.

® Quando si montano i fornelli, assicurarsi che siano inseriti correttamente nell'ago
di accensione e nella termocoppia. Durante questa operazione, assicurarsi che le
superfici in acciaio inox dell'apparecchio non siano graffiate e che l'ago di
accensione non si rompa accidentalmente. | danni causati in questo modo non
sono coperti dalla garanzia.

IMPORTANTE: | piani di cottura a gas sono adattati per l'uso con il gas naturale; se si desidera
utilizzarli con un altro tipo di gas, come il butano, gli iniettori dei fornelli devono essere
sostituiti da un tecnico qualificato.

Gli iniettori per il gas butano sono forniti separatamente con il piano di cottura.

Collegamenti elettrici
Collegare il cavo di alimentazione da 3*0,75 mm2 a una presa con messa a terra, come

illustrato nella figura 7.
Legenda figura 8:

1. Fase2>cavomarrone
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2. Neutro > cavo blu

3. Messaaterra > cavo giallo/verde.

® Pericollegamenti dei cavi di alimentazione, non utilizzare mai adattatori, riduttori
o connettori multipli, poiché potrebbero surriscaldarsi e prendere fuoco.

® Se linstallazione richiede una modifica del sistema di cablaggio elettrico o se la
spina non é adatta al tipo di presa disponibile, si consiglia di rivolgersi a un tecnico
qualificato per la sostituzione. Il tecnico deve inoltre verificare che la sezione del
cavo nella spina corrisponda alla potenza nominale del dispositivo.

® Non sostituire mai il cavo di alimentazione, contattare l'assistenza tecnica Cecotec
o0 un tecnico qualificato.

4. Funzionamento

Nota: Utilizzando una pentola pill spessa, e possibile migliorare la distribuzione del calore,
soprattutto quando si utilizza un fuoco piccolo. Maggiore e la dimensione dell'utensile
utilizzato, maggiore e l'efficienza del piano cottura. Se il cibo deve essere lasciato incustodito
sul fuoco per un breve periodo di tempo, impostare la fiamma al minimo. In questo modo si
riduce il rischio di bruciature e si risparmia energia. Quando si utilizza un utensile da cucina
di grandi dimensioni, assicurarsi di lasciare una distanza minima di 25 mm intorno ad esso.
Tenere presente che la distanza tra questo e la manopola di controllo deve essere di almeno
50 mm.

Funzionamento della manopola di controllo (Fig. 8)
Legenda figura 8:

1. Premerela manopola.

2. Ruotarela manopola verso sinistra tenendola premuta.
3. Tenere premuto per circa 3 secondi.

4, Impostare cottura ad alta temperatura.

5. Cotturaabassa temperatura.

Se non si produce alcuna fiamma, ruotare la manopola in posizione di spegnimento (0/0FF)
e ripetere i passaggi precedenti. Questa volta tenere premuto il telecomando per un tempo
piti lungo (fino a un massimo di 10 secondi).

Pericolo di deflagrazione

Se dopo 15 secondi la fiamma non si accende, spegnere il fornello e aprire una finestra o una
porta vicina. Dopo aver atteso almeno un minuto, provare a riaccendere il fornello.
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Sistema di sicurezza

Alcuni modelli sono dotati di un sistema di sicurezza (termocoppia) per evitare perdite di gas
in caso di spegnimento accidentale del fornello.

Legenda figura 9:

1. Ago di accensione.

2. Termocoppia.

Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che il sistema di sicurezza sia attivato. Per fare
Cio, seguire questi passaggi:
1. Atalfine, accendere l'apparecchio.
2. Nonrilasciare il comando una volta accesa la flamma; continuare a premere con
decisione. Tenere premuto per circa 4 secondi.

Spegnimento di un fornello
Per spegnere il fornello, ruotare la relativa manopola di controllo in senso orario fino alla

posizione di spegnimento (0/0FF).

Avvisi:

® £ normale sentire un leggero crepitio durante il funzionamento del fornello.

® £ normalecheal primo utilizzo emetta uno strano odore. Questo non & pericoloso
e non indica un malfunzionamento. Questi fenomeni scompariranno da soli.

® Unafiamma arancione & normale. Cid e dovuto alla presenza di polvere o schizzi di
liquidi nell'ambiente.

® Se la flamma si spegne accidentalmente, ruotare la manopola del fornello in
posizione off (0/0FF). Aspettare almeno 10 minuti prima di riaccendere il fornello.

® Pochi secondi dopo lo spegnimento del fornello, si sente un "colpo”. Non si tratta
di un problema, ma semplicemente del fatto che il sistema di sicurezza ha smesso
di funzionare.

® Mantenere il fornello il pit pulito possibile. Se l'ago di accensione e sporco, non

esce alcuna fiamma. Utilizzare una spazzola morbida per pulire regolarmente
questa parte. Evitare di urtare o colpire l'ago di accensione.

5. Pulizia e manutenzione

A Attenzione: Pericolo di esplosione
Prima di pulire il piano di cottura, accertarsi che si sia raffreddato completamente e che la
valvola del gas non sia alimentata. Non smontare il sistema di sicurezza o i componenti
ermetici.
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Quando si rimuove il copri fornello, fare attenzione a non colpire l'ago di accensione per

evitare che si rompa (Fig. 10).

Pulizia del pannello e del copri fornello
Utilizzare un panno umido o una spugna molto morbida. Non utilizzare pagliette metalliche,
pagliette con superfici ruvide o ruvide o detergenti acidi.

Griglie, coperchi e bruciatori non sono lavabili in lavastoviglie.

Pulizia del fornello

Si raccomanda di pulire il fornello e il suo coperchio almeno una volta al mese. Soprattutto
se la fiamma e irregolare. Rimuovere il fornello e utilizzare un ago d'acciaio per rimuovere lo
sporco e i depositi carboniosi dai fori del fornello (Fig. 17).

Non sciacquare il fornello direttamente con acqua. Assicurarsi che sia asciutto prima di

riutilizzarlo.

Pulizia dell'ago di accensione e della termocoppia
Utilizzare una spazzola morbida per pulire la superficie dellago di accensione e della

termocoppia.

Evitare di urtare l'ago di accensione durante la pulizia. Dopo la pulizia, accertarsi che tutte le
parti siano asciutte e installarle correttamente.

La garanzia non copre l'involucro del fornello o il gruppo fornello e copri fornello se graffiato
a causa di un'installazione o di una manipolazione impropria.

6. Risoluzione dei problemi

Problema

Causa

Soluzione

Il fornello non si accende. La
fiamma & irregolare.

Fiamma e irregolare dovuta a
un'errata impostazione della
potenza del gas.

Contattare un tecnico
qualificato dell'azienda
fornitrice di gas per controllare
il tubo del gas.

La fiamma cambia
improvvisamente aspetto.

Le parti del piano cottura non
Sono posizionate
correttamente.

Montare correttamente tutte le
parti.

IL fornello impiega molto tempo
per accendersi.

Le parti del piano cottura non
Sono posizionate
correttamente.

Montare correttamente tutte le
parti.

La fiamma si spegne non
appena viene accesa.

Non si é tenuto premuto la
manopola per un tempo
sufficiente.

Tenere premuta la manopola
per un periodo di tempo piu
lungo.

La griglia & scolorita.

Si tratta di un fenomeno
frequente a causa delle alte
temperature.

Pulire la griglia con un prodotto
specifico.
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L'alimentazione & interrotta.

E possibile che il fusibile sia
bruciato o che un dispositivo di
sicurezza (interruttore termico,
interruttore automatico...) sia
disattivato.

Controllare il quadro elettrico
della vostra casa.

C'e un problema di accensione
del fornello.

Tra l'ago di accensione eil
fornello sono presenti residui di
cibo o di detergente.

Pulire questi residui.

Il piano cottura fa molto rumore
quando & accesa o in funzione.

IL copri fornello non @ montato
correttamente.

Posizionarlo correttamente.

La fiamma e troppo lunga e di
colore giallo.

Alcuni orifizi del fornello sono
bloccati.

Rimuovere lo sporco.

La flamma e rossa.

C'e un problema di
alimentazione del gas o
l'ambiente & umido.

Si tratta di un fenomeno
normale.

Il piano cottura a gas emette
uno strano odore.

IL tubo del gas & usurato o
danneggiato.

IL tubo del gas deve essere
sostituito da un tecnico
gualificato.

Il fornello non & acceso.

Riaccendere quando l'odore si @
dissolto.

ILdiametro delle pentole non
corrisponde a quello della
griglia.

IL fondo dell'utensile & troppo
vicino al fornello.

Utilizzare una griglia ausiliaria.

A Avvertenza:  Rischio di lesioni personali
Le riparazioni del piano cottura devono essere effettuate da un tecnico qualificato. Non
tentare di smontare o riparare la piastra da soli.

Non sostituire alcuna parte dell'apparecchio per conto proprio a meno che non sia

specificamente indicato nel presente manuale di istruzioni. La mancata
osservanza di questa indicazione puo causare danni all'apparecchio o lesioni.

Nota:

In caso di avaria, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec.

Se nessuna di queste situazioni corrisponde al proprio problema, non tentare di smontare o
riparare il ventilatore da soli. Le riparazioni effettuate da persone inesperte possono
provocare lesioni o gravi malfunzionamenti. Contattare il negozio locale di acquisto o il
Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec. Le riparazioni devono essere effettuate da un
tecnico autorizzato e devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali.
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Alcune di queste istruzioni sono destinate a tecnici qualificati, non tentare di eseguirle se
non si hanno la formazione e le conoscenze necessarie, poiché qualsiasi danno causato da
una riparazione errata invalidera la garanzia.

L'auto manutenzione o la manutenzione non autorizzata compromettono l'uso sicuro
dell'apparecchio e l'applicazione della politica di garanzia.

7. Specifiche tecniche

Codice prodotto:

EU01.127659
EU01_127667

EU01.127675
EU01.127685
EU01.127693

Prodotto:

Piano cottura a gas Bolero Squad GN 1200F Inox
Piano cottura a gas Bolero Squad GN 2200F Inox

Piano cottura a gas Bolero Squad GN 3200F Inox
Piano cottura a gas Bolero Squad GN 4200F Inox
Piano cottura a gas Bolero Squad GN 5200F Inox

Tipo di prodotto

Piano cottura a gas

Codice prodotto

EU01_127659
EU01_127667
EU01_127675
EU01_127685
EU01_127693

q

PIN CODE: 2531DP-0077

Classe Classe 3
Produttore CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
Av. Reyes Catélicos, 60, 3
46910, Alfafar (Valencia) - ESPANA
G20 G30
Tipi di Gas 12H(20), 1I2E(20) 13B/P(30)

Tipo di bruciatore

Potenza termica

Dimensione

Potenza termica

Dimensione

(kW) dell'iniettore (mm) |(kW) dell'iniettore (mm)
Bruciatore wok 3.6 1.45 3.4kW:247g/h 0.93
Bruciatore rapido 3.0 1.29 3.0kW:218g/h 0.87
Fornello semirapido [.75 0.99 1.75kW:127g/h 0.65
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Fornello ausiliare 1,0 0.78 TkW:73g/h 0.5
Pressione di 20 mbar 30mbar
fornitura

Codice paese

FR, IT, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, FI,
SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO,
CH, TR, BG, HR, RO, DE, LU, PL, NL

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
FR

Tensione/Frequenza
/Potenza (Nominale)

AC 220-240V,50Hz,3.6W

Tipo di Bruciatore |Bruciatore) Fornello Fornello
bruciatore wok rapido semirapido ausiliare
Numero di

fornelli

EU01_127659 1 - - -
EU01_127667 1 - 1 -
EU01.127675 1 - 1 1
EU01_127685 1 - 2 1
EU01.127693 1 1 2 1

Utilizzare le pentole appropriate per ciascun fornello.
Nella tabella seguente e possibile verificare le dimensioni di riferimento:

Tipo di bruciatore Dimensione massimalDimensione minima
Bruciatore wok 260mm 110mm
Bruciatore rapido 200mm 110mm
Fornello semirapido 200mm 110mm
Fornello ausiliare 200mm 110mm

Tabelle ERP

Codice prodotto

EU01.127659

Tipo di gas

I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipo di bruciatore

Wok
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EE fornello

57.40%

Piano cottura a gas EE

57,40%

Codice prodotto

EU01_127659

Tipo di gas I2H(20)/ 12E(20) / 12E+
Tipo di bruciatore Wok

Bruciatore EE 54,30%

Piano cottura a gas EE 54,30%

Codice prodotto

EU01.127667

Tipo di gas 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipo di bruciatore Wok Semi-rapido
EE fornello 57,40% 61,60%

EE piano cottura a gas 59,50%

Codice prodotto

EU01.127667

Tipo di gas I2H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo di bruciatore Wok Semi-rapido
€€ fornello 54,30% 60,90%

EE piano cottura a gas 57,60%

Codice prodotto

EU01_127675

Tipo di gas

I3B/P(30)/13+(28-30)/37
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Tipo di bruciatore Wok Rapido Semi-rapido
Bruciatore EE 57,40% 58,90% 61,60%

Piano cottura a gas EE 59,30%

Codice prodotto EU01_127675

Tipo di gas I2H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo di bruciatore Wok Rapido Semi-rapido
EE fornello 54,30% 57,60% 60,90%

EE piano cottura a gas 57,60%

Codice prodotto EU01_127685

Tipo di gas I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipo di bruciatore Wok Semi-rapido1 | Semi-rapido 2
€ fornello 57.40% 61,60% 60,80%

Piano cottura a gas EE 59,93%

Codice prodotto EU01_127685

Tipo di gas I2H(20)/ 12E(20) / 12+

Tipo di bruciatore Wok Semi-rapido1 | Semi-rapido 2
Bruciatore EE 54,30% 60,90% 60,00%

Piano cottura a gas EE 58,40%
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Codice prodotto EU01_127693

Tipo di gas 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipo di bruciatore Wok Rapido Semi-rapido1 | Semi-rapido 2
Bruciatore EE 57,40% 58,90% 61,60% 60,80%

Piano cottura a gas EE 59,68%

Codice prodotto EU01_127693

Tipo di gas I2H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo di bruciatore Wok Rapido Semi-rapido1 | Semi-rapido 2
Bruciatore EE 54,30% 57,60% 60,90% 60,00%

Piano cottura a gas EE 58,20%

IMPORTANTE: Per migliorare la qualita del prodotto, le specifiche tecniche sono soggette a
modifiche senza preavviso.

IMPORTANTE: | valori dichiarati sono stati ottenuti in un ambiente di laboratorio in
conformita con le norme pertinenti. Questi valori possono variare a seconda delle condizioni
ambientali e dell'uso del frigorifero.

ATTENZIONE: Questi dati sono soggetti a modifiche normative.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

8. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo indica che, in conformita con le normative vigenti, il prodotto e/o
le pile/batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo
prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, & necessario rimuovere le
pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorita locali.
Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche
ed elettroniche e/o le pile/batterie, il consumatore dovra contattare le autorita locali.

Il rispetto di queste linee guida aiutera a proteggere 'ambiente.
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9. Garanzia e supporto tecnico

Cecotec sara responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi
difetto di conformita esistente al momento della consegna del prodotto nei termini,
condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio
di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 32107 28.

10. Copyright

| diritti di proprieta intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non pud
essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o
distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile)
senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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11. Dichiarazione di conformita

cecorec

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE

Numero Id.: CECODOC002733.v00

Produttore: CECOTEC INNOVACIONES S.L

Indirizzo: Av. Reyes Catdlicos n°60 - 46910, Alfafar (Valencia), Esparia

La presente dichiarazione di conformita & rilasciata sotto U'esclusiva responsabilita del produttore.
Oggetto della dichiarazione:

Marca: CECOTEC

Descrizione dell'apparecchio: Piani cottura a gas

Codice apparecchio: AQT_EU01_127657, A01_EU01127659, A01_EU01_127661, AO1_EU01_127663, AQ1_EU0T_127665,
AQ1_EU01.127667, AD1_EUD1_127669, AD1_EU01_127671, AO1_EUO1_127673, AOT_EUOT_127675, AOT_EUD1_127677,
AO1_EU01.127679, A0T_EUOT_127683, AOT_EUD1_127685, AOT_EU01_127687, A01_EUD1_127689, AO1_EUO1_127691,
AQ1_EU01.127693, AQ01_EU01_127695, A01_EUD1_127697.

Categoria dell'apparecchio : I2H(20), I2€(20), 12€+(20), 13+(28-30/37), I3B/P(30), 13B/P(50)

Pressione del gas (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta & conforme alla normativa applicabile di armonizzazione dell'Unione:

2016/426/UE = 2011/65/UE e relative modifiche
2014/35/UE = 66/2014/UE e relative modifiche
2014/30/UE e relative modifiche

Riferimenti alle norme armenizzate applicabili utilizzate:

= EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015

= EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023

= EN 60335-2-102:2016

&® EN 62233:2008

= EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

= EN IEC 55014-2:2021 EN €1000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

Lorganismo netificato con numero 2531, DBI Certification con indirizzo Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre, Danimarca,
ha effettuato la valutazione di conformita secondo il MODULO B: Esame UE di tipo - tipo di produzione e ha rilasciato il
certificato numero 2531-GAR-CGC11348 datato 08-2024 e valido fino all'08-2033 salvo sospensione o ritiro e il
MODULO D: La conformita al tipo si basa sulla garanzia di qualita del processo di produzione, e ha rilasciato il
seguente certificato: 12 2

ILsottescritto & responsabile della compilazione del dossier tecnico e realizza questa dichiarazione a nome di CECOTEC
INNOVACIONES S.L.

Firmato per delega e per conto di:

Alfafar (Valencia), Spagna, 19/12/2025

Firmato da: José Orts
Carica: CB.O
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PORTUGUES
1. Pecas e componentes

Fig. 1

1.- Comando/s a distancia

2.- Conjunto do queimador e da tampa
3.- Grelha

® N&o retire o numero de série do produto, para manter uma rastreabilidade correta
em caso de solicitar assisténcia.

NOTA:

Afigura 1é uma representacdo gréfica genérica de todos os modelos de placas de fogao a
gés incluidos neste manual de instrucdes.

Cada placa varia no niimero e na disposicao do(s) queimador(es) e do(s) botdo(bes) de
controlo.

NOTA:
® Qs graficos deste manual sdo representacdes esquematicas e podem nao
corresponder exatamente ao produto.
® Para melhorar a qualidade das placas de fogéo a gas, os nossos produtos sdo
constantemente actualizados e a sua aparéncia e especificacdes podem mudar.
®  Para tirar o maximo partido do aparelho, todos os acessorios (queimador, tampa...)
devem estar corretamente posicionados.

® (s acessorios podem variar consoante o modelo da placa de fogéo a gés.

2. Antes de usar

® fste aparelho é embalado numa embalagem concebida para o proteger durante o
transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de
embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro
para evitar danos no aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se
desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens
corretamente.

® (ertifique-se de que todas as pecas e componentes estejam incluidos e em bom
estado. Se algum deles faltar ou nao estiver em boas condicdes, contactar
imediatamente o Servico de Assisténcia Técnica oficial da Cecotec.

Contelido da caixa
® Placas a gas.
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Acessorios (queimador, tampa, grelhador, etc., consoante o modelo)
Kit de montagem (consoante o modelo)

Manual do utilizador

3. Instalacao

@ A Esta placa de fogao foi concebida para funcionar Unica e exclusivamente com
gas natural.

Se desejar que a placa funcione com gas butano/propano, é necessario que um instalador de
gas autorizado efectue a conversao, substituindo os injectores de gas natural por injectores
de gas butano/propano (incluidos num saco separado). Além disso, deve efetuar os
ajustamentos adequados para garantir um funcionamento étimo do dispositivo.

A regulacao incorrecta dos bicos pode provocar lesdes pessoais graves e danos materiais:
queimaduras, incéndios, fugas de gas, danos nos queimadores, grelhadores e utensilios de
cozinha, etc.

A Ainstalacao deve ser realizada por um técnico especializado qualificado
(instalador de gés autorizado).
0 instalador deve mostrar-lhe a localizacdo da valvula de gas e aforma de a
desligar em caso de emergéncia.
Certifique-se de que retira todo o material de embalagem da placa antes de a
colocar em funcionamento, para evitar possiveis incéndios.
Respeite as distancias minimas em relacao as superficies combustiveis indicadas

neste manual. Estes devem estar de acordo com as informacdes da placa de
identificacdo e com os regulamentos e normas locais.

Se a placa de cozedura estiver instalada perto de uma janela, devem ser tomadas

as precaucOes necessarias para evitar que os cortinados caiam sobre os
queimadores, pois isso constituiria um grave risco de incéndio.

Ao escolher a localizacdo da placa de fogdo, tenha em conta a posicao das linhas
de fornecimento de gés e eletricidade.

Aalimentacdo de gés e a energia eléctrica devem ser desligadas no momento da
instalacao.

Nao instale outra placa de fogéo ao lado deste aparelho.

Verifique a parte inferior da bancada para garantir que ndo existem saliéncias.
Certifique-se de que a bancada é sélida, suporta o peso da placa e esta nivelada.
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Certifique-se de que o local onde coloca a placa é bem ventilado. Certifique-se de
que a ventilacao nao estd obstruida por objectos volumosos, etc.
Nao se esqueca de colar a junta de vedacdo no painel da placa antes de o instalar

na bancada.

A RISCO DE CORTES. Tenha em atencao que as extremidades das placas de
aco inoxidavel podem provocar cortes, pelo que deve ter cuidado ao manusea-las.
A figura 2 mostra as distancias de seguranca a respeitar aquando da instalacao da

placa.

Instalacdo da placa sob um mével

Em qualquer caso, certifique-se de que a placa estéd bem ventilada e que a entrada
e saida de ar ndo estdo bloqueadas. Certifique-se de que a placa de inducdo estd a
funcionar corretamente.

A tabela seguinte apresenta as dimensoes de instalacao correspondentes a figura
3:

A B C D E
700 mm min 100 mm |min 20 mm  |Entrada de ar |Saida de ar §
mm

Nota: A distancia de seguranca entre a placa e um armario por cima da placa deve ser de
pelo menos 700 mm.

A Adverténcia: Em caso de quebra do vidro da placa (consoante o modelo):
Desligue imediatamente todos os queimadores e todos os elementos de aguecimento
eléctricos e desligue o aparelho da rede. Ndo toque na superficie do aparelho. Deixe de
utilizar a placa.

Instalacdo na bancada
A tabela seguinte apresenta as dimensdées do produto e as dimensdes de corte do tampo de
trabalho, correspondentes a figura 4.

DATOS DEL PRODUCTO Dimensées do nicho da bancada
A (mm) B (mm) C(mm) Profundidade
(mm)
EU01_127659 290 500 270 480
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EU01.127667 290 500 270 480
EU01_127675 580 500 560 480
EU01_127685 580 500 560 480
EU01_127693 750 500 560 480

Ligacao ao abastecimento de gas

A ligacdo do gas entre o ponto de alimentacao e a placa pode ser efectuada através de um
fole metdlico ou de um tubo de alimentacdo de gas em borracha (cujo comprimento n&o
deve exceder 1,5 m). Para as aplicaces de cozinha que requerem um esterilizador, um forno,
um micro-ondas ou um aparelho semelhante sob a placa, deve ser utilizado um fole
metélico e o tubo de ligacdo deve ser fixo.

IMPORTANTE: As placas de fogéo a gés que utilizam gas de petrdleo liquefeito (GPL) devem
ser ligadas por meio de uma mangueira de gés de borracha.

Se for utilizada uma mangueira de borracha para a ligacdo, € necessario um
conetor de entrada de ar universal.

As duas extremidades da mangueira de gas sao ligadas a placa e a valvula de gas
interior (o didmetro interior da mangueira é de 9,5 mm).

Certifique-se de que a mangueira de gas nao estd entalada, torcida ou dobrada.

Uma vez efectuada a ligacdo, é necessario garantir que ndo ocorrem fugas de gas.
N&o exponha a mangueira de gas a temperaturas elevadas.

Recomenda-se que a placa de fogdo a gas seja controlada regularmente todos os
anos para detetar fugas.

Verifique sempre se a mangueira de borracha do gés estd em bom estado, sem
fissuras ou danos, e substitua-a regularmente.

Legenda da figura 5:

Conector universal de entrada de ar
Abracadeira

Linha indicadora vermelha

IMPORTANTE: As placas de fogdo a gas natural e sintético devem ser ligadas por meio de
um fole metaélico.

0 fole metélico deve satisfazer os seguintes requisitos: CJ/T197-2010.

Instale estritamente de acordo com o método e procedimento de instalagao do
"Tubo de ligacdo de gas especial flexivel de aco inoxidavel".
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® Ndo exponha a mangueira de gas a temperaturas elevadas.

® Adetecao de fugas de gas deve ser efectuada apds a concluséo da ligacéo.

Legenda figura 6:
1.- Fole metalico

@ Importante!

® A mangueira de gas deve ser inserida até a linha vermelha do conetor de entrada
de ar universal e fixada com uma bracadeira.

® Deve ser colocada uma junta de borracha entre o cotovelo de entrada e o tubo de
ligacdo do gas para garantir a seguranca da instalacao.

Detecédo de fugas de gas

Detecéo de fugas com agua e sabao:

Humedeca as juntas com &gua e sabdo, com uma escova macia, e abra a valvula de gés para
ver se surgem bolhas. Se isto acontecer, feche imediatamente a valvula de gas, aperte a
ligacdo e tente novamente até nao se formarem bolhas.

Montagem de acessoérios

® (ertifique-se de que o controlo, o conjunto do queimador e o grelhador estéo
corretamente instalados. Uma instalacdo incorrecta pode afetar seriamente a
utilizacdo normal do produto e reduzir a sua vida util.

® Ao montar os queimadores, certifique-se de que estao corretamente inseridos na
agulha de ignicao e no termopar. Durante este processo, certifique-se de que as
superficies de aco inoxidavel do aparelho nao sdo riscadas e que a agulha de
ignicdo ndo é acidentalmente partida. Os danos causados por este meio ndo sao
cobertos pela garantia.

IMPORTANTE: As placas de fogdo a gas estdo adaptadas para serem utilizadas com gas
natural. Se desejar utilizd-las com outro tipo de gas, como o gas butano, os bicos dos
queimadores devem ser substituidos por um técnico qualificado.

Os injectores para o gés butano sao fornecidos separadamente da placa.

Conexao elétrica

Ligue o cabo de alimentacéo de 3*0,75 mmZ2 a uma tomada com ligacao a terra, como mostra
afigura 7.

Legenda figura 7:

1. Fasel > fio castanho

2. Neutro > fio azul
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3. Protecdo terra > fio amarelo/verde

Notas:

® Paraas ligacSes dos cabos de alimentacao, nunca utilize adaptadores, redutores
ou conectores multiplos, uma vez que podem sobreaquecer e incendiar-se.

® Seainstalacao exige uma modificacdo do sistema de cablagem eléctrica ou se a
ficha ndo se adapta ao tipo de tomada disponivel, recomenda-se que seja
chamado um técnico qualificado para a substituir. O técnico deve também verificar
se a seccao transversal do cabo na ficha corresponde a poténcia nominal do
aparelho.

® Nunca substitua o cabo de alimentacao, contacte o Servico de Assisténcia Técnica
da Cecotec ou um técnico qualificado.

4. Funcionamento

Nota: Ao utilizar um recipiente de cozinha mais grosso, pode melhorar a distribuicao do
calor, especialmente quando se utiliza um lume pequeno. Quanto maior for o tamanho do
utensilio utilizado, maior sera a eficiéncia da placa. Se os alimentos forem deixados sem
vigilancia no fogao durante um curto periodo de tempo, coloque a chama no minimo. Isto
reduzird o risco de os alimentos se queimarem e poupard energia. Quando utilize um
utensilio de cozinha grande, certifique-se de que deixa uma distancia minima de 25 mm a
sua volta. Tenha também em atencao que a distancia entre este e o botao de controlo deve
ser de, pelo menos, 50 mm.

Funcionamento da unidade de controlo (Fig. 8)
Legenda figura 8:

1. Prima o botao.

N

Rode o botdo para a esquerda, sem o soltar.
3. Primae mantenha premido durante cerca de 3 segundos.
4, Ajuste a alta temperatura.

5. Ajuste a baixa temperatura.
Se ndo for produzida qualquer chama, rode o botdo para a posicéo de desligado (0/0FF) e
repita 0s passos acima. Desta vez, mantenha o bot&o premido durante mais tempo (@até um
maximo de 10 segundos).

Perigo de deflagracao

Se a chama continua a ndo se acender apdés 15 segundos, desligue o queimador e abra uma
janela ou porta proxima. Depois de esperar pelo menos um minuto, tente acender
novamente o queimador.
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Sistema de seguranca
Alguns modelos dispdem de um sistema de seguranca (termopar) para evitar a fuga de gés

quando o queimador é acidentalmente desligado.
Legenda figura :

1.

2.

Agulha de ignicao.

Termopar.

Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que o sistema de seguranca esteja ativado.
Para isso, siga os passos seguintes:

1.

2.

Ligue o aparelho.

Nao largue o botdo de controlo quando a chama estiver acesa; continue a
pressiona-lo com firmeza. Mantenha premido durante cerca de 4 segundos.

Apagar um queimador
Para desligar o queimador, rode o botdo de controlo correspondente no sentido dos

ponteiros do reldgio para a posicdo de desligado (0/0FF).

Avisos:
®

£ normal ouvir um ligeiro ruido crepitante durante o funcionamento do queimador.

E normal que liberte um cheiro estranho durante a primeira utilizacdo. Isto é
habitual, ndo indica um mau funcionamento. Estes fenémenos desaparecerdo por
si proprios.

Uma chama cor de laranja é normal. Isto deve-se ao p6 ou a salpicos de liquidos
no ambiente.

Se a chama se apagar acidentalmente, rode o botdo do queimador para a posicao
de desligado (0/0FF). Espere pelo menos um minuto antes de voltar a acender o
queimador.

Alguns segundos depois de o queimador ter sido desligado, ouve-se um som de
"batida". Isto nao é um problema, é simplesmente porque o sistema de seguranca
deixou de funcionar.

Mantenha o queimador o mais limpo possivel. Se a agulha de ignicdo estiver suja,
nao sairad qualquer chama. Utilize uma escova macia para limpar regularmente
esta parte. Deve evitar-se que a agulha de ignicéo sofra pancadas ou choques.

5. Limpeza e manutencao

A Aviso: Perigo de explosao
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Antes de limpar a placa, certifique-se de que esta arrefeceu completamente e que a valvula
de gés ndo estd ligada. Ndo desmonte o sistema de seguranca ou os componentes
estanques.

Ao retirar a tampa do queimador, tenha o cuidado de nao bater na agulha de ignicao para
evitar que esta se parta (Fig. 10).

Limpeza do painel e da tampa do queimador

Utilize um pano himido ou um esfregdo muito macio. N&o utilize esfregdes metalicos ou
esfregbes com superficies dsperas ou rugosas ou agentes de limpeza acidos.

As grelhas, as tampas e os queimadores nao podem ser lavados na maquina de lavar loica.

Limpeza do queimador

Recomenda-se a limpeza do queimador e da sua tampa pelo menos uma vez por més.
Especialmente se a chama for irregular. Retire o queimador e utilize uma agulha de aco para
remover a sujidade e os depdsitos de carbono dos orificios do queimador (Fig. 11).

Né&o lave o queimador diretamente com agua. Certifique-se de que esta seco antes de o
voltar a colocar.

Limpeza da agulha de ignicao e do termopar

Utilize uma escova macia para limpar a superficie da agulha de ignicdo e do termopar.

Deve evitar-se que a agulha de ignicao sofra pancadas ou choques. Apds a limpeza,
certifiqgue-se de que todas as pecas estao secas e, em seguida, instale-as corretamente.

A garantia ndo cobre o invélucro do queimador ou o conjunto do queimador e da tampa se
estiverem riscados devido a uma instalacao ou manuseamento incorrectos.

6. Resolucao de problemas

Problema Causa Solucao

chama é irregular. regulacao incorrecta da da sua empresa de
poténcia do gas. fornecimento de gas para
verificar a mangueira de gés.

0 queimador ndo se acende. A |Chama irregular devido a uma |Contacte um técnico qualificado

A chama muda subitamente de |As partes da placa ndo estdo  |Monte as pecas corretamente.

aspeto. corretamente posicionadas.

0 queimador demora muito As partes da placa ndo estéo Monte as pecas corretamente.

tempo a acender-se. corretamente posicionadas.

A chama apaga-se assim que é |Ndo manteve o controlo Mantenha o botdo premido

acesa. premido durante o tempo durante um periodo de tempo
suficiente. mais longo.
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A grelha esta descolorida.

Trata-se de um fenémeno
frequente devido as altas
temperaturas.

Limpe o grelhador com um
produto de limpeza especifico.

A alimentacéo eléctrica é
interrompida.

0 fusivel pode estar queimado

ou um dispositivo de seguranca
(interrutor térmico, disjuntor...)
pode estar desativado.

Verifique o quadro elétrico da
sua casa.

Ha um problema com a ignicao
do queimador.

Existem residuos de alimentos

a agulha deignicdoeo
gueimador.

ou de produtos de limpeza entre

Limpe estes detritos.

A placa faz muito barulho
quando é ligada ou quando esta
a funcionar.

A tampa do queimador ndo estd
corretamente colocada.

Posicione-a corretamente.

A chama é demasiado longa e
de cor amarela.

Alguns orificios do queimador
estao bloqueados.

Limpe a sujidade.

A chama é vermelha.

H& um problema com o
fornecimento de gas ou o
ambiente da divisdo é himido.

Trata-se de um fenémeno
normal.

A placa de fogdo a gas liberta
um cheiro estranho.

A mangueira de gas estd gasta
ou danificada.

A mangueira de gas deve ser
substituida por um técnico
qualificado.

0 gueimador ndo esté aceso.

\olte a ligd-lo quando o cheiro
se tiver dissipado.

0 diametro do utensilio de
cozinha ndo corresponde ao
diametro do grelhador.

A parte inferior do utensilio esta
demasiado perto do queimador.

Utilize um grelhador auxiliar.

A Adverténcia: Risco de lesdes corporais
As reparag6es do forno devem ser efectuadas por um técnico qualificado. Nao tente
desmontar ou reparar a placa por si préprio.

Nao repare nem substitua qualquer peca do aparelho, excepto se tiver recebido

instrucoes especificas para o fazer neste manual de instrucdes. Pode provocar a
um incidente perigoso que ponha em perigo a sua salide e/ou danifique bens.

Nota:

Em caso de avaria, contacte com o Servico de Assisténcia Técnica de Cecotec.

Se nenhuma destas situacdes corresponder ao seu problema, ndo tente desmontar ou
reparar o aparelho vocé mesmo. As reparacbes efectuadas por pessoas inexperientes
podem resultar em ferimentos ou avarias graves. Contacte a loja local onde efetuou a sua
compra ou contacte com o Servico de Assisténcia Técnica da Cecotec. A reparagao deve ser
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efetuada por um técnico autorizado e s6 devem ser utilizadas pecas sobressalentes

originais.

Estas instrucdes destinam-se a técnicos qualificados, nao tente executd-las se nao tiver a
formac&o e conhecimentos necessérios, pois qualquer dano causado por uma reparacdo

incorreta anulard a garantia.

A automanutencéo ou manutencéo ndo autorizada afetard a utilizacdo segura do produto e

a aplicacao da politica de garantia.

7. Especificacdes técnicas

Referéncia do produto:

EU01_127659
EU01_127667

EU01.127675

EU01.127685
EU01.127693

Produto:
Placa a gas Bolero Squad GN 1200F Inox
Placa a gas Bolero Squad GN 2200F Inox

Placa a gas Bolero Squad GN 3200F Inox
Placa a gas Bolero Squad GN 4200F Inox
Placa a gas Bolero Squad GN 5200F Inox

Tipo de produto Placas a gas

EU01_127659

q

Referéncia EU01_127667
EUO01_127675
EU01_127685 PIN CODE: 2531DP-0077
EU01_127693
Classe Classe 3
Fabricante CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
Av. Reyes Catélicos, 60,
46910, Alfafar, Valéncia (Espanha)
G20 G30
Tipo de gas: 12H(20), 1I2E(20) 13B/P(30)
Tipo de queimador [Poténcia calorifica [Tamanho do injetor|Poténcia calorifica [Tamanho do injetor]
(kW) (mm) (kW) (mm)
Queimador para Wok|3.6 1.45 3,4kW:247g/h 0.93
Queimador répido 3.0 1.29 3.0kW:218g/h 0.87
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abastecimento

Queimador 1.75 0.99 1.75kW:127g/h 0.65
semi-rapido

Queimador auxiliar [1.0 0.78 1kW:73g/h 0,5
Pressao do 20 mbar 30mbar

FR, IT, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, FI,

Cédigo do pais SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO, LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
CH, TR, BG, HR, RO, DE, LU, PL, NL SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
FR

Poténcia (Nominal)

Tensao/Frequéncia/ |JAC 220-240V,50Hz,3.6W

Tipo de Queimador|Queimado| Queimador | Queimador
queimador para Wok | rrapido | semi-rapido auxiliar
Numero de

gueimadores

EU01_127659 1 - - -
EUO01127667 1 - 1 -
EU01.127675 1 - 1 1
EU01127685 1 - 2 1
EU01_127693 1 1 2 1

Por favor, utilize o utensilio de cozinha adequado para cada queimador.
No quadro seguinte, pode verificar os tamanhos por referéncia:

Tipo de queimador [Tamanho maximo [Tamanho maximo
Queimador para Wok 260 mm 110 mm
Queimador rapido 200 mm 110 mm
Queimador semi-rapido [200 mm 110 mm
Queimador auxiliar 200 mm 110 mm

Tabelas ERP

Referéncia

EU01.127659

Tipo de gés

13B/P(30)/13+(28-30)/37
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Tipo de queimador Wok
EE queimador 57,40%
EE Fogdo a gas 57,40%

Referéncia EU01.127659

Tipo de gas I2H(20)/ 12E(20) / 12E+
Tipo de queimador Wok

EE queimador 54,30%

EE Fogdo a gas 54,30%

Referéncia EU01_127667

Tipo de gas I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipo de queimador Wok Semi-répido
EE queimador 57,40% 61,60%

EE Fogdo a gas 59,50%

Referéncia EU01_127667

Tipo de gas I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo de queimador Wok Semi-répido
EE queimador 54,30% 60,90%

EE Fogdo a gas 57,60%

Referéncia

EU01_127675

Tipo de gas

I3B/P(30)/13+(28-30)/37
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Tipo de queimador Wok Rapido Semi-rdpido
EE queimador 57.40% 58,90% 61,60%

EE Fogdo a gas 59,30%

Referéncia EU01.127675

Tipo de gés I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo de queimador Wok Rapido Semi-rdpido
EE queimador 54,30% 57,60% 60,90%

EE Fogdo a gas 57,60%

Referéncia EU01_.127685

Tipo de gas I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipo de queimador Wok Semi-répido1 | Semi-répido 2
EE queimador 57.40% 61,60% 60,80%

EE Fogao a gas 59,93%

Referéncia EU01_.127685

Tipo de gas 12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo de queimador Wok Semi-répido1 | Semi-répido 2
EE queimador 54,30% 60,90% 60,00%

EE Fogao a gas 58,40%
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Referéncia EU01.127693

Tipo de gés 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipo de queimador Wok Rapido Semi-rapido1 | Semi-rapido 2
EE queimador 57,40% 58,90% 61,60% 60,80%

EE Fogdo a gas 59,68%

Referéncia EU01.127693

Tipo de gés I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipo de queimador Wok Rapido Semi-rapido1 | Semi-rapido 2
EE queimador 54,30% 57,60% 60,90% 60,00%

EE Fogdo a gas 58,20%

IMPORTANTE: Para melhorar a qualidade do produto, as especificacdes técnicas estéo
sujeitas a alteracbes sem aviso prévio.

IMPORTANTE: Os valores declarados foram obtidos num ambiente de laboratério, de acordo
com as normas relevantes. Estes valores podem variar consoante as condicdes ambientais e
a utilizacao do frigorifico.

ATENCAQ: Estes dados estdo sujeitos a alteracdes regulamentares.

Fabricado na China | Desenhado na Espanha

8. Reciclagem de produtos elétricos e eletronicos

Este simbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicaveis, o produto
e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este
produto atingir o fim da sua vida (til, deverd remover as pilhas/baterias/acumuladores e
leva-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.

Para obter informacé&o detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus

equipamentos elétricos e eletrénicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor
devera contactar com as autoridades locais.
A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudara a proteger o ambiente.
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9. Garantia e SAT

A Cecotec serd responsavel perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de
conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condicdes e
prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicaveis.

Recomenda-se que as reparacdes sejam efetuadas por pessoal qualificado.

Se detectar um incidente com o produto ou tiver alguma divida, contacte o Servico de
Assisténcia Técnica oficial da Cecotec através do nimero +34 96 32107 28.

10. Copyright

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem a CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O contetdo desta publicacéo n&o pode, no
todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperacao, transmitido
ou distribuido por qualquer meio (eletrénico, mecanico, fotocdpia, gravacao ou similar) sem
a autorizacdo prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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11. Declaracao de conformidade

cecorec

kEU DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Ndmero Id..

Fabricante: CECOTEC INNOVACIONES S.L

Endereco: Av. Reyes Catdlicos, n°60 - 46910, Alfafar, Valéncia, Espanha

Esta declarac@o de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Objeto da declaracao:

Marca: CECOTEC

Descricdo do aparelho: Placas a gas

Referéncia do aparelho: AOT_EU01.127657, AOT_EU01_127659, AD1_EU01_127661, A0T_EUQ1_127663, AQ1_EUD1_127665,
AQ1_EU01.127667, AD1_EUD1_127669, AD1_EU01_127671, AO1_EUO1_127673, AOT_EUOT_127675, AOT_EUD1_127677,
AO1_EU01.127679, A0T_EUOT_127683, AOT_EUD1_127685, AOT_EU01_127687, A01_EUD1_127689, AO1_EUO1_127691,
AO01_EU01.127693, A0T_EUQ1.127695, AO1_EUD1_127697.

Categoria do aparelho: 12H(20), 12€(20), 12E+(20), 13+(28-30/37), 13B/P(30), I3B/P(50)

Pressao do gas (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

0 objeto da declaracéo acima descrita esta em conformidade com a legislacdo de harmonizacdo da Unido aplicavel:

2016/426/UE = 2011/65/UE e as suas alteracdes
2014/35/UE = 66/2014/UE e as suas alteracdes
2014/30/UE e as suas alteracdes

Referéncias as normas harmonizadas aplicaveis utilizadas:

= EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015

= EN 60335-1:2012 + A11:2074 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023

= EN 60335-2-102:2016

® EN 62233:2008

= EN IEC 55014-1:2021 ENIEC 61000-3-2:2019 +AT1:2021

= EN IEC55014-2:2021 EN €1000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022
Organismo Notificado n.e 2531, DBI Certification com endereco Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre, Denmark, efetuou a

avaliacao da conformidade de acordo com o MODULO B: exame UE de tipo - tipo de producdo e emitiu o certificado
nimero 2531-GAR-CGC11348 com data de 08-2024 e permanece vélido até 08-2033, exceto se suspenso ou retirado e
de acordo com o MODULO D: Conformidade com o tipo baseada na garantia da qualidade do processo de produgdo e
emitiu o seguinte certificado: 2531-GAR-CGAI043]

0 abaixo signatdrio é responsavel pela compilagao do ficheiro técnico e faz a presente declaracdo em nome da
CECOTEC INNOVACIONESS.L.

Assinado por procuracdo e em nome de:

Alfafar, Valéncia (Espanha), 19/12/2025

Assinado por: José Orts
Cargo: CB.O
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NEDERLANDS
1. Onderdelen en componenten

AFBEELDING 1

1.- Besturingseenheid(en)
2. Montage van de brander en het deksel
3. Grill

® \Verwijder het serienummer niet van het product, zodat uw apparatuur traceerbaar
blijft in geval van nood.

OPMERKING:

Figuur 1is een algemene grafische weergave van alle gaskookplaatmodellen die in deze
handleiding worden beschreven.

Het aantal branders en de opstelling van de bedieningsknoppen verschillen per kookplaat.

OPMERKING:
® De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische weergaven en komen
mogelijk niet exact overeen met die van het product.
® Om de kwaliteit van gaskookplaten te verbeteren, worden onze producten continu
bijgewerkt en kunnen hun uiterlijk en specificaties veranderen.
® Om het apparaat optimaal te kunnen gebruiken, moeten alle accessoires (brander,
deksel, enz.) correct geplaatst zijn.

® De accessoires kunnen variéren afhankelijk van het model gaskookplaat.

2. Voor gebruik

® Dit apparaat wordt geleverd in een verpakking die het tijdens transport beschermt.
Haal het apparaat uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U kunt de
originele doos en het overige verpakkingsmateriaal op een veilige plaats bewaren
om schade aan het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet
vervoeren. Als u de originele verpakking wilt weggooien, zorg er dan voor dat u alle
onderdelen op de juiste manier recycleert.

® Zorgervoor dat alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn.
Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op
met de officiéle technische ondersteuningsdienst van Cecotec .
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Inhoud van de doos

Gaskookplaat.
Accessoires (brander, deksel, grillrooster, enz., afhankelijk van het model)
Montageset (afhankelijk van het model)

Gebruiksaanwijzing

3. Installatie

@ A Deze kookplaat is ontworpen om uitsluitend op aardgas te werken.

Als u de kookplaat wilt gebruiken met butaan-/propaangas, moet een gecertificeerde
gasinstallateur de ombouw uitvoeren. Hierbij worden de aardgasinjectoren vervangen door
butaan-/propaaninjectoren (deze zitten in een aparte zak). De installateur moet ook de
nodige aanpassingen maken om optimale prestaties van het apparaat te garanderen.

Een onjuiste afstelling van de injectoren kan leiden tot ernstige persoonlijke en materiéle
schade: brandwonden, brand, gaslekken, schade aan branders, grills en kookgerei, enz.

A De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist
(erkend gasinstallateur).
De installateur moet u de locatie van de gasafsluiter laten zien en uitleggen hoe u
deze in geval van nood kunt afsluiten.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het bord voordat u het in gebruik
neemt, om mogelijke brand te voorkomen.
Houd u aan de in deze handleiding aangegeven minimale afstanden tot brandbare
oppervlakken. Deze afstanden moeten overeenkomen met de informatie op het
typeplaatje van het voertuig en met de lokale wet- en regelgeving.
Als de kookplaat in de buurt van een raam wordt geplaatst, moeten passende
voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat gordijnen over de
branders waaien, aangezien dit een ernstig brandrisico zou opleveren.
Houd bij het kiezen van de locatie voor de kookplaat rekening met de ligging van de
gas- en elektriciteitsleidingen.
De gas- en elektriciteitsvoorziening moeten tijdens de installatie worden
afgesloten.
Installeer geen andere kookplaat naast dit apparaat.

Controleer de onderkant van het aanrechtblad om er zeker van te zijn dat er geen
uitsteeksels zijn. Zorg ervoor dat het aanrechtblad stevig is, het gewicht van de
kookplaat kan dragen en waterpas is.
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® Zorgervoor dat de plek waar u het bord plaatst goed geventileerd is. Zorg ervoor
dat de ventilatie niet wordt belemmerd door grote voorwerpen, enz.

® \ergeet niet de afdichtingsring op het kookplaatpaneel te plakken voordat u deze
op het aanrechtblad installeert.

(] A RISICO OP SNIJWONDEN. Houd er rekening mee dat de randen van de
roestvrijstalen platen snijwonden kunnen veroorzaken; wees uiterst voorzichtig bij
het hanteren ervan.

®  Figuur 2 toont de veiligheidsafstanden die in acht moeten worden genomen bij het
installeren van de plaat.

De kookplaat onder een keukenkastje installeren.
® Zorgervoor dat het moederbord voldoende ventilatie heeft en dat de luchtinlaat

en -uitlaat niet geblokkeerd zijn. Controleer of het moederbord correct
functioneert.

® Devolgende tabel toont de installatieafmetingen die overeenkomen met figuur 3:

NAAR B C D EN

700 mm min 100 mm  |min 20 mm Luchtinlaat 5 mm
luchtuitlaat

Let op: de veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de bovenkast moet minimaal 700 mm
zijn.

A Waarschuwing: In geval van breuk van het glaspaneel (afhankelijk van het model):

Schakel onmiddellijk alle branders en elektrische verwarmingselementen uit en haal de
stekker van het apparaat uit het stopcontact. Raak het oppervlak van het apparaat niet aan.
Stop met het gebruik van de kookplaat.

Installatie van aanrechtbladen
De volgende tabel toont de productafmetingen en de afmetingen voor het uitsnijden van het
aanrechtblad, zoals weergegeven in afbeelding 4.

Productafmetingen Afmetingen van de uitsparing in
het aanrechtblad
A (mm) B (mm) C (mm) Diepte (mm)
EU01.127659 290 500 270 480
EU01_127667 290 500 270 480
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EU01.127675 580 500 560 480
EU01_127685 580 500 560 480
EU01_127693 750 500 560 480

Gasaansluiting

De gasaansluiting tussen het aansluitpunt en de kookplaat kan worden gemaakt met een
metalen balg of een rubberen gasslang (de lengte hiervan mag niet meer dan 15 m
bedragen). Voor kooktoepassingen waarbij een sterilisator, oven, magnetron of soortgelijk
apparaat onder de kookplaat wordt gebruikt, moet een metalen balg worden gebruikt en
moet de aansluitslang vastzitten.

BELANGRIJK: Gasfornuizen die werken op vloeibaar petroleumgas (LPG) moeten worden
aangesloten met een rubberen gasslang.

Als u een rubberen slang gebruikt voor de aansluiting, houd er dan rekening mee
dat u een universele luchtinlaatconnector nodig heeft.

De twee uiteinden van de gasslang zijn verbonden met de plaat en de interne
gasafsluiter (de binnendiameter van de slang is 9,5 mm).

Zorg ervoor dat de gasslang niet gekneld, verdraaid of geknikt is. Controleer na de

aansluiting of er geen gaslekkages zijn. Stel de gasslang niet bloot aan hoge
temperaturen.

Het wordt aanbevolen om jaarlijks te controleren of de gaskookplaat lekvrij is.

Controleer altijd of de rubberen gasslang in goede staat is, zonder scheuren of
beschadigingen, en vervang deze periodiek.

Legenda voor figuur 5:

Universele luchtinlaatconnector
Klem

Rode indicatorlijn

BELANGRIJK: Gasfornuizen die werken op aardgas en synthetisch gas moeten worden
aangesloten met een metalen balg.

De metalen balg moet aan de volgende eisen voldoen: CJ/T197-2010.

Installeer de "Speciale flexibele roestvrijstalen gasaansluitbuis" strikt volgens de
installatiemethode en -procedure.

Stel de gasslang niet bloot aan hoge temperaturen.

Gaslekdetectie moet worden uitgevoerd zodra de aansluiting is voltooid.
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Legenda voor figuur 6:
1. Metalen balg

@ Belangrijk!

® De gasslang moet tot aan de rode lijn van de universele luchtinlaatconnector
worden ingebracht en met een klem worden vastgezet.

® £r moet een rubberen pakking tussen de inlaatbocht en de gasaansluiting worden
geplaatst om de veiligheid van de installatie te garanderen.

Gaslekdetectie

Lekdetectie met zeepwater:

Maak de pakkingen nat met zeepsop en een zachte borstel. Open vervolgens de gaskraan
om te controleren op luchtbellen. Als er luchtbellen verschijnen, sluit u de gaskraan
onmiddellijk, draait u de aansluiting vast en probeert u het opnieuw totdat er geen
luchtbellen meer ontstaan.

Plaatsing van accessoires

® Zorgervoor dat de bedieningsknop, de branderunit en het rooster correct zijn
geinstalleerd. Een onjuiste installatie kan het normale gebruik van het product
ernstig belemmeren en de levensduur verkorten.

®  Zorg er bij het installeren van de branders voor dat ze correct in de
ontstekingsnaald en thermokoppel worden geplaatst. Wees hierbij voorzichtig om
de roestvrijstalen oppervlakken van het apparaat niet te beschadigen en om te
voorkomen dat de ontstekingsnaald per ongeluk breekt. Schade die hierdoor
ontstaat, valt niet onder de garantie.

BELANGRIK: Gaskookplaten zijn ontworpen voor gebruik met aardgas. Als u ze wilt
gebruiken met een ander type gas, zoals butaan, moet een gekwalificeerde technicus de
branderinjectoren vervangen.

De butaangasinjectoren worden apart van de kookplaat geleverd.

Elektrische aansluiting
Sluit de 3*0,75 mm? voedingskabel aan op een geaard stopcontact zoals weergegeven in
afbeelding 7.

Legendafiguur 7:
1. Fasel > bruine kabel
2. Neutraal > blauwe draad

3. Aardingsbeveiliging > geel/groene kabel
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Cijfers:

®  (Cebruik voor het aansluiten van het netsnoer nooit adapters, verloopstukken of
stekkerdozen, omdat deze oververhit kunnen raken en vlam kunnen vatten.

® Als deinstallatie aanpassingen aan de stroombedrading vereist of als de stekker
niet in het beschikbare stopcontact past, is het raadzaam deze door een
gekwalificeerde technicus te laten vervangen. De technicus moet er ook voor
zorgen dat de draaddikte van de stekker overeenkomt met het vermogen van het
apparaat.

® \ervang het netsnoer nooit zelf; neem contact op met de technische
ondersteuning van Cecotec of een gekwalificeerde technicus.

4, Bediening

Let op: Het gebruik van dikker kookgerei kan de warmteverdeling verbeteren, vooral op een
kleine brander. Hoe groter het kookgerei, hoe efficiénter de kookplaat. Als u voedsel korte tijd
onbeheerd op de kookplaat laat staan, zet de vlam dan op de laagste stand. Dit vermindert
het risico op aanbranden en bespaart energie. Zorg bij gebruik van groot kookgerei voor
minimaal 25 mm vrije ruimte eromheen. Houd er ook rekening mee dat de afstand tussen het
kookgerei en de bedieningsknop minimaal 50 mm moet zijn.

Werking van de besturingseenheid (Afb.8)
Legenda figuur 7:

1. Druk op de afstandsbediening.

2. Draaide knop naar links terwijl u deze ingedrukt houdt.
3. Houdhet ongeveer 3 seconden ingedrukt.

4. Hoge temperatuurregeling.

5. Lage temperatuurinstelling.

Als er geen vlam verschijnt, draai dan de knop naar de UIT-stand (0/UIT) en herhaal de
voorgaande stappen. Houd de knop deze keer langer ingedrukt (maximaal 10 seconden).

Gevaar voor deflagratie

Als de vlam na 15 seconden nog steeds niet ontbrandt, zet dan de brander uit en open een
raam of deur in de buurt. Wacht minstens een minuut en probeer de brander dan opnieuw
aan te steken.

Beveiligingssysteem

Sommige modellen hebben een veiligheidssysteem (thermocouple) om gaslekkage te
voorkomen wanneer de brander per ongeluk wordt uitgeschakeld.

Legendafiguur 9:

1. Ontstekingsnaald.
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Thermokoppel.

Voordat u het apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het veiligheidssysteem is
geactiveerd. Volg hiervoor deze stappen:

1.
2.

Schakel het apparaatin.

Laat de bedieningsknop niet los zodra de vlam brandt; blijf hem stevig ingedrukt
houden. Houd hem ongeveer 4 seconden ingedrukt.

Zet een brander uit
Om de brander uit te schakelen, draait u de bijbehorende bedieningsknop met de klok mee
naar de uit-stand (0/UIT).

Mededelingen:

Het is normaal om tijdens het gebruik van de brander een licht knetterend geluid te
horen.

Het is normaal dat het apparaat bij het eerste gebruik een vreemde geur afgeeft.
Dit is niet gevaarlijk en duidt niet op een defect. Deze verschijnselen verdwijnen
vanzelf.

Een oranje vlam is normaal. Dit komt door stof of vloeistofspatten in de lucht.

Als de vlam per ongeluk uitgaat, draai dan de branderknop naar de UIT-stand
(0/UIT). Wacht minstens een minuut voordat u de brander opnieuw aansteekt.
Enkele seconden nadat de brander is uitgeschakeld, hoort u een soort 'plof'. Dit is
geen probleem; het betekent alleen dat het veiligheidssysteem niet meer werkt.
Houd de brander zo schoon mogelijk. Als de ontstekingsnaald vuil is, zal er geen

vlam ontstaan. Reinig dit onderdeel regelmatig met een zachte borstel. Voorkom
stoten of impacts op de ontstekingsnaald.

5. Reiniging en onderhoud

A Waarschuwing: Explosiegevaar
Voordat u de kookplaat schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat deze volledig is afgekoeld
en dat er geen gas meer op de gasafsluiter staat. Demonteer het veiligheidssysteem of
andere afgedichte onderdelen niet.

Let er bij het verwijderen van de branderkap op dat u de ontstekingsnaald niet raakt om te
voorkomen dat deze barst (Afb. 10).

Het paneel en de branderkap reinigen
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Gebruik een vochtige doek of een zeer zacht schuursponsje. Gebruik geen metalen
schuursponsjes of schuursponsjes met een ruw of schurend oppervlak, en ook geen zure

reinigingsmiddelen.

De grillroosters, deksels en branders zijn niet geschikt voor de vaatwasser.

Reiniging van de brander

Het wordt aanbevolen om de brander en de afdekking minstens één keer per maand schoon
te maken, vooral als de vlam ongelijkmatig is. Verwijder de brander en gebruik een stalen
naald om vuil en koolstofafzettingen uit de brandergaten te verwijderen (Afb. 11).

Spoel de brander niet rechtstreeks met water af. Zorg ervoor dat hij droog is voordat u hem

opnieuw gebruikt.

Het reinigen van de ontstekingsnaald en de thermokoppel.
Gebruik een zachte borstel om het oppervlak van de ontstekingsnaald en de thermokoppel

schoon te maken.

Beschadig de ontstekingsnaald niet tijdens het reinigen. Zorg er na het reinigen voor dat alle
onderdelen droog zijn en monteer ze vervolgens weer correct.
De garantie dekt niet de behuizing of de brander- en dekselconstructie indien deze
beschadigd zijn geraakt door onjuiste installatie of hantering.

6. Probleemoplossing

Probleem

Oorzaak

Oplossing

De brander gaat niet aan. De
vlam is ongelijkmatig.

De vlam is onregelmatig door
een onjuiste
gasvermogensinstelling.

Neem via uw gasleverancier
contact op met een
gekwalificeerde technicus om
uw gasslang te laten
controleren.

De vlam verandert plotseling
van uiterlijk.

De onderdelen van de plaat zijn
niet correct geplaatst.

Monteer alle onderdelen
correct.

Het duurt lang voordat de
brander ontbrandt.

De onderdelen van de plaat zijn
niet correct geplaatst.

Monteer alle onderdelen
correct.

De vlam dooft kort na het
aansteken.

Hij heeft de afstandsbediening
niet lang genoeg ingedrukt
gehouden.

Houd de knop langer ingedrukt.

De grillis verkleurd.

Dit is een veelvoorkomend
verschijnsel bij hoge
temperaturen.

Reinig de grill met een speciaal
reinigingsmiddel.
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De stroomvoorziening is
onderbroken.

De zekering kan zijn
doorgebrand of een
veiligheidsvoorziening
(thermische schakelaar,
stroomonderbreker, enz.) kan
zijn uitgeschakeld.

Controleer de meterkast in uw
huis.

Er is een probleem met de
ontsteking van de brander.

Er bevinden zich voedsel- of
schoonmaakmiddelresten
tussen de ontstekingsnaald en
de brander.

Schoon deze blijft .

De kookplaat maakt veel lawaai
bij het inschakelen of tijdens het
gebruik.

De branderkap zit niet goed
vast.

Plaats het correct .

De vlamis te lang en geel.

Sommige brandergaten zijn
verstopt.

het vuil schoon .

De vlam is rood.

Er is een probleem met de
gastoevoer of de ruimte is te
vochtig.

Dit is een normaal verschijnsel.

De gaskookplaat geeft een

De gasslang is versleten of
beschadigd.

De gasslang moet door een
gekwalificeerde monteur
worden vervangen.

vreemde geur af.

De brander staat niet aan.

Schakel het apparaat weer in
zodra de geur verdwenen is.

De diameter van het kookgerei
komt niet overeen met die van

De onderkant van het kookgerei
bevindt zich te dicht bij de

de grill.

brander.

Gebruik een extra grill.

A Waarschuwing: Risico op persoonlijk letsel
De printplaat mag alleen gerepareerd worden door een gekwalificeerde technicus. Probeer
de printplaat niet zelf te demonteren of te repareren.

Vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij u hiertoe specifiek in deze

handleiding wordt instructed. Dit kan leiden tot een gevaarlijk incident dat uw
gezondheid in gevaar kan brengen en/of materiéle schade kan veroorzaken.

Opmerking:

de technische ondersteuning van Cecotec .

Als geen van deze situaties op uw probleem van toepassing is, probeer het apparaat dan niet
zelf te demonteren of te repareren. Reparaties uitgevoerd door onervaren personen kunnen
leiden tot letsel of ernstige storingen. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat
heeft gekocht of met de technische ondersteuning van Cecotec . De reparatie moet worden

uitgevoerd door een

geautoriseerde

technicus

vervangingsonderdelen mag gebruiken.
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Sommige van deze instructies zijn bedoeld voor gekwalificeerde technici; probeer ze niet uit
te voeren als u niet over de nodige training en kennis beschikt, aangezien schade
veroorzaakt door een onjuiste reparatie de garantie ongeldig maakt.

Zelfonderhoud of onderhoud door een onbevoegde partij kan de veiligheid van het product
en de werking van de garantie beinvloeden.

7. Technische specificaties

Productreferentie:
EU0T_127659
EU01_127667

EU01.127675
EU01.127685
EU01.127693

Product:

Bolero Squad GN 1200F Inox gasplaat
Bolero Squad GN 2200F Inox gasplaat
Bolero Squad GN 3200F Inox gasplaat
Bolero Squad GN 4200F Inox gasplaat
Bolero Squad GN 5200F Inox gasplaat

Producttype Gaskookplaat
EU01_127659
Referentie EUO01_127667
EUOT1_127675
EUO01_127685 PINCODE: 2531DP-0077
EU01_127693
Klas Klas 3
Fabrikant CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
Av. Reyes Catélicos, 60,
46910, Alfafar (Valencia) - SPANJE
G20 G30
Soort gas 12H(20), 12E(20) 13B/P(30)
Brandertype armteafgifte Injectorgrootte Warmteafgifte Injectorgrootte
(kW) (mm) (kW) (mm)
\Wokbrander 3.6 1.45 3,4 kW: 247 g/u 0,93
Snelbrander 3.0 1.29 3,0 kW: 218 g/u 0,87
Semi-snelle brander [1.75 0,99 1,75 kW:127 g/u 0,65
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Hulpbrander 1.0 0,78 1kW: 73 g/u
Toevoerdruk 20 amber 30 amber
FR, IT, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, FI,
Landcode SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO, LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
CH, TR, BG, HR, RO, DE, LU, PL, NL SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
FR
Spanning/Frequenti |JAC 220-240V , 50Hz, 3,6W
e/Vermogen
(Nominaal)
Brandertype |Wokbrand |Snelbrand| Semi-snelle |Hulpbrande
er er brander
Aantal
branders
EUOT_127659 1 - -
EU01127667 1 - -
EUOT1127675 1 - 1
EU01_127685 1 - 2 1
EU01_127693 1 1 2 1

Gebruik voor elke brander het juiste kookgerei.

U kunt de afmetingen controleren aan de hand van de volgende tabel:

Brandertype Maximale afmeting [minimale grootte
\Wokbrander 260 mm 110 mm
Snelbrander 200 mm 110 mm
Semi-snelle brander 200 mm 110 mm
Hulpbrander 200 mm 110 mm

ERP-tabellen

Referentie EU01_127659
Soort gas I13B/P(30)/13+(28-30)/37
Brandertype Wok
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EE-brander 57,40%

EE gaskookplaat 57,40%

Referentie EU01_127659

Soort gas I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Brandertype Wok

EE-brander 54,30%

EE gaskookplaat 54,30%

Referentie EU01_127667

Soort gas I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Brandertype Wok Halfsnel
EE -brander 57,40% 61,60%
EE gaskookplaat 59,50%

Referentie EU01_127667

Soort gas I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Brandertype Wok Halfsnel
EE -brander 54,30% 60,90%
EE gaskookplaat 57,60%

Referentie EUOT1_127675

Soort gas 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Brandertype Wok Snel Halfsnel

2N
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EE-brander 57,40% 58,90% 61,60%

EE gaskookplaat 59,30%

Referentie EU01_127675

Soort gas I2H(20)/ 12E(20) / 12+

Brandertype Wok Snel Halfsnel

EE -brander 54,30% 57,60% 60,90%

EE gaskookplaat 57,60%

Referentie EU01_127685

Soort gas 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Brandertype Wok Semi-snel 1 Semi-snel 2
EE -brander 57,40% 61,60% 60,80%

EE gaskookplaat 59,93%

Referentie EU01_127685

Soort gas I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Brandertype Wok Semi-snel 1 Semi-snel 2
EE-brander 54,30% 60,90% 60,00%

EE gaskookplaat 58,40%

Referentie EU01_127693
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Soort gas 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Brandertype Wok Snel Semi-snel 1 Semi-snel 2
EE-brander 57,40% 58,90% 61,60% 60,80%

EE gaskookplaat 59,68%

Referentie EU01.127693

Soort gas I12H(20)/ 12E(20) / 12+

Brandertype Wok Snel Semi-snel 1 Semi-snel 2
EE-brander 54,30% 57,60% 60,90% 60,00%

EE gaskookplaat 58,20%

BELANGRIJK: Om de productkwaliteit te verbeteren, kunnen de technische specificaties
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BELANGRIJK: De vermelde waarden zijn verkregen in een laboratoriumomgeving conform de
geldende normen. Deze waarden kunnen variéren afhankelijk van de
omgevingsomstandigheden en het gebruik van de koelkast.

LET OP: Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen in de regelgeving.

Gemaakt in China | Ontworpen in Spanje

8. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool geeft aan dat het product en/of de batterij, conform de geldende
regelgeving, gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Wanneer dit
product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen te verwijderen en het
product naar een door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.

Voor gedetailleerde informatie over de meest geschikte manier om uw elektrische en
elektronische apparatuur en/of de bijbehorende batterijen af te voeren, dient de consument
contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten.

Het naleven van bovenstaande richtlijnen draagt bij aan de bescherming van het milieu.
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9. Garantie en SAT

Cecotec is aansprakelijk jegens de eindgebruiker of consument voor eventuele gebreken die
bestaan op het moment van levering van het product, conform de voorwaarden, bepalingen
en termijnen die zijn vastgesteld in de toepasselijke regelgeving.

Het wordt aanbevolen om reparaties te laten uitvoeren door gespecialiseerd personeel.
Mocht u een probleem met het product constateren of vragen hebben, neem dan contact op
met de officiéle technische ondersteuning van Cecotec via telefoonnummer +34 96 321 07
28.

10. Auteursrecht

De intellectuele eigendomsrechten van de teksten in deze handleiding behoren toe aan
CECOTEC INNOVACIONES, SL. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag
niet, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, opgeslagen in een
gegevensbanksysteem, verzonden of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch,
mechanisch, door middel van fotokopiéren, opnemen of soortgelijke methoden) zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, SL.
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11. Conformiteitsverklaring

cecotec

kU-conformiteitsverklaring

ID-nummer: CECODOC002733.v00

Fabrikant: CECOTEC INNOVACIONES S.L

Adres: Av. Reyes Catélicos n°60 - 46910, Alfafar (Valencia), Spanje

Deze conformiteitsverklaring wordt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant afgegeven.
Onderwerp van de verklaring:

Merk: CECOTEC
Appaxaatomschriiving: Gaskookplaten

fi ie: AO1_EU01_127657, AOT_EUOD1_127659, A01_EUO1_127661, ADT_EUD1_127663, AOT_EUD1_127665,
AO01_EU01_127667, AD1_EUD1_127669, AD1_EUO01_127671, ADT_EU01.127673, A01_EUQ1_127675, AQ1_EU01.127677,
AO01_EU01.127679, A01_EU01_127683, AQ1_EUD1_127685, A01_EU01_127687, A01_EU01_127689, AD1_EUD1_127691,
AQ1_EU01.127693, A01_EUD1_127695, AOT_EUD1_127697.

e 12 H(20), 12 £( 20), 1I2E+(20), 13+(28-30/37), 138/ P (30 ), 138/ P( 50)

Gasdruk (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

Het doel van de hierboven beschreven verklaring is in overeensternming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving

van de Unie:
2016/426/EU 2 SD‘H/ES/EU en de wijzigingen
aarvan
2014/35/EU = 66/2014/€U en de wijzigingen
daarvan
2014/30/€U en de wijzigingen
daarvan
Verwijzingen naar de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen:
® EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015
=4 EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023
:] EN 60335-2-102:2016
:] EN 62233:2008
® EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
=4 EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

De aangemelde instantie nummer 2531, DBI Certification, gevestigd te Jernholmen 12, DK-2650 Hvidovre , Denemarken ,
heeft de conformiteitsantwikkeling uitgevoerd volgens MODULE B: EU-typeonderzoek - productietype en
certificaatnummer 2531-GAR-CGC11348 van 08-2024 afgegeven. Dit certificaat blijft geldig tot 08-2033, tenzij het
wordt opgeschort of ingetrokken. Ook is volgens MODULE D: Conformiteit aan het type op basis van kwaliteitsborging
van het productieproces het volgende certificaat afgegeven: 1 o

Ondergetekende is verantwoordelijk voor het samenstellen van het technisch dossier en doet deze verklaring namens
CECOTEC INNOVACIONES S.L.

Ondertekend door volmacht en namens:

Alfafar (Valencia), Spanje, 19/12/2025

Ondertekend door: José Orts
Functie: CBO
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1. Czesci i komponenty

Rys. 1

1.- Jednostka(i) sterujgca(e)
2. Zespdt palnika i pokrywy
3. Grill

® Nie usuwaj numeru seryjnego z produktu, aby zachowa¢ mozliwos$¢ prawidtowego
Sledzenia sprzetu w przypadku koniecznosci uzyskania pomocy.

NOTATKA:

Rysunek 1 przedstawia ogélng reprezentacje graficzng wszystkich modeli ptyt gazowych
uwzglednionych w niniejszej instrukcji obstugi.

Kazda ptyta grzewcza rézni sie pod wzgledem liczby i rozmieszczenia palnikéw oraz
pokretet sterujgcych.

NOTATKA:
® |lustracje zawarte w niniejszej instrukcji majg charakter schematyczny i moga nie
odzwierciedla¢ doktadnie wygladu produktu.
®  Aby zapewni¢ najwyzsza jakos¢ naszych ptyt gazowych, stale je udoskonalamy, a
ich wyglad i parametry techniczne moga ulegac zmianie.
®  Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci urzadzenia, wszystkie akcesoria (palnik,
pokrywa itp.) musza by¢ prawidtowo umieszczone.

®  Akcesoria mogg sie rozni¢ w zaleznosci od modelu ptyty gazowe;.

2. Przed uzyciem

®  Tourzadzenie jest dostarczane w opakowaniu zaprojektowanym w celu ochrony
podczas transportu. Wyjmij urzadzenie z pudetka i usuri wszystkie materiaty
opakowaniowe. Oryginalne pudetko i inne materiaty opakowaniowe mozesz
zachowac w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urzgdzenia w razie
koniecznosci jego transportu w przysztosci. Jesli chcesz pozby¢ sie oryginalnego
opakowania, upewnij sie, ze wszystkie elementy zostang poddane recyklingowi
zgodnie z przepisami.

®  Upewnij sie, ze wszystkie czesci i komponenty sg dotgczone i w dobrym stanie.
Jesli ktéregos brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj sie natychmiast z oficjalnym
Dziatem Wsparcia Technicznego Cecotec .
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Zawartosc¢ pudetka
Ptyta gazowa.

®  Akcesoria (palnik, pokrywa, grill itp., w zalezno$ci od modelu)
® Zestaw montazowy (w zaleznosci od modelu)
®  |nstrukcja obstugi

3. Instalacja

@ A Niniejsza ptyta grzewcza jest przeznaczona do dziatania wytacznie przy
uzyciu gazu ziemnego.

Jesli chcesz uzywac ptyty grzewczej z gazem butanowym/propanowym, konwersje musi
przeprowadzi¢ certyfikowany instalator gazowy, wymieniajgc wtryskiwacze gazu ziemnego
na wtryskiwacze butanowe/propanowe (dotgczone do oddzielnej torby). Bedzie on réwniez
musiat dokona¢ niezbednych regulacji, aby zapewni¢ optymalng wydajnos¢ urzadzenia.

Nieprawidtowa regulacja wtryskiwacza moze spowodowac powazne szkody osobowe i
materialne: oparzenia, pozary, wycieki gazu, uszkodzenia palnikéw, grilli i przyboréw
kuchennych itp.

® A Instalacje musi wykona¢ wykwalifikowany technik specjalista
(autoryzowany instalator gazowy).

® [nstalator powinien pokazac Ci, gdzie znajduje sie zawdr gazowy i jak go zamknaé
w razie awarii.

®  Aby unikngc ryzyka pozaru, przed pierwszym uzyciem ptyty nalezy usunac z niej
wszystkie elementy opakowania.

® Nalezy przestrzegac¢ minimalnych odlegtosci od powierzchni palnych wskazanych

w niniejszej instrukgji. Muszg one by¢ zgodne z informacjami na tabliczce
znamionowej pojazdu oraz lokalnymi przepisami i normami.

®  Jesliptyta grzewcza jest zainstalowana w poblizu okna, nalezy podjgc

odpowiednie srodki ostroznosci, aby zapobiec zastanianiu palnikéw przez zastony,
gdyz stwarza to powazne ryzyko pozaru.

® \\Wybierajgc miejsce ustawienia ptyty kuchennej, nalezy wzig¢ pod uwage przebieg
rur doprowadzajgcych gaz i prad.
Podczas instalacji doptyw gazu i pragdu musi by¢ wytgczony.
Nie nalezy instalowac innej ptyty grzewczej obok tego urzgdzenia.

Sprawdz spéd blatu, aby upewnic sie, ze nie ma zadnych wystajgcych elementdw.

217


https://docs.google.com/document/d/13IsBqtqk-XkydM2aE0GtD2ixkvk0L4-vDRUCR2MZ5Ns/edit
https://docs.google.com/document/d/13IsBqtqk-XkydM2aE0GtD2ixkvk0L4-vDRUCR2MZ5Ns/edit

POLSKI

Upewnij sie, ze blat jest solidny, moze utrzymac ciezar ptyty kuchennej i jest

wypoziomowany.

Upewnij sie, ze miejsce, w ktérym umiescisz ptytke, jest dobrze wentylowane.

Upewnij sie, ze wentylacja nie jest blokowana przez duze przedmioty itp.

Pamietaj o przyklejeniu uszczelki do panelu ptyty kuchennej przed jej

zamontowaniem na blacie.

A RYZYKO ZRANIENIA. Nalezy pamietac, ze krawedzie ptyt ze stali

nierdzewnej moga spowodowac skaleczenia; nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$¢ podczas obchodzenia sie z nimi.

Rysunek 2 przedstawia odlegtosci bezpieczerstwa, jakie nalezy zachowac

podczas montazu tablicy.

Montaz ptyty kuchennej pod szafka

Upewnij sie, ze ptyta gtéwna ma odpowiednig wentylacje i ze wlot i wylot

powietrza nie sg zablokowane. Sprawdz, czy ptyta gtéwna dziata prawidtowo.

W ponizszej tabeli przedstawiono wymiary instalacyjne odpowiadajgce rysunkowi

3:
DO B C D |
700 mm min. 100 mm  |min. 20 mm  |Wlot Wylot
powietrza powietrza 5
mm

Uwaga: Odlegtos¢ bezpieczenstwa miedzy ptyta grzewczg a znajdujgca sie nad nig szafkg

musi wynosi¢ co najmniej 700 mm.

A Ostrzezenie: W przypadku sttuczenia panelu szklanego (w zaleznosci od modelu):

Natychmiast wytgcz wszystkie palniki i wszelkie elektryczne elementy grzejne oraz odtgcz
urzgdzenie od zasilania. Nie dotykaj powierzchni urzgdzenia. Zaprzestan uzywania ptyty
kuchenne;j.

Montaz blatu
Ponizsza tabela przedstawia wymiary produktu i wymiary ciecia blatu, odpowiadajgce

rysunkowi 4.

\Wymiary produktu

Wymiary wneki blatu

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Gtebokos¢ (mm)

EU01.127659

290

500

270

480
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EU01.127667 290 500 270 480
EU01_127675 580 500 560 480
EU01_127685 580 500 560 480
EU01_127693 750 500 560 480

Przytacze gazowe
Potgczenie gazowe miedzy punktem zasilania a ptytg grzewczg mozna wykonac za pomocag
metalowego mieszka lub gumowego weza doprowadzajgcego gaz (ktérego dtugosc nie
moze przekracza¢ 15 m). W przypadku zastosowan kuchennych wymagajgcych
sterylizatora, piekarnika, kuchenki mikrofalowej lub podobnego urzadzenia pod ptytg
grzewcza, nalezy zastosowac metalowy mieszek, a waz przytgczeniowy musi byc
zamocowany.
WAZNE: Ptyty gazowe wykorzystujgce gaz ptynny (LPG) muszg by¢ podtaczone przy uzyciu
gumowego weza gazowego.
® Jezeli zamierzasz uzy¢ gumowego weza do podtgczenia, pamietaj, ze bedzie on
wymagat uniwersalnego ztgcza wlotu powietrza.
® Dwa konce weza gazowego nalezy potaczyc¢ z ptytg i wewnetrznym zaworem
gazowym (érednica wewnetrzna weza wynosi 9,5 mm).
®  Upewnij sie, ze waz gazowy nie jest scisniety, skrecony ani zatamany. Po
podtgczeniu upewnij sie, ze nie ma wyciekéw gazu. Nie wystawiaj weza gazowego
na dziatanie wysokich temperatur.
® Zaleca sie przeprowadzanie okresowej kontroli szczelnosci ptyty gazowej raz w
roku.
® Zawsze sprawdzaj, czy gumowy waz gazowy jest w dobrym stanie, bez peknie¢
lub uszkodzen, i wymieniaj go okresowo.

® legendadorysunku5:

1. Uniwersalny tgcznik wlotu powietrza
2. Zacisk

3. Czerwona linia wskaznikowa

WAZNE: Ptyty gazowe zasilane gazem ziemnym i gazem syntetycznym muszg by¢
podtgczane za pomocg mieszkéw metalowych.

®  Mieszek metalowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: CJ/T197-2010.

® Montaz nalezy przeprowadzi¢ Scisle wedtug metody i procedury montazu
.Specjalnej elastycznej rury przytgczeniowej gazu ze stali nierdzewnej".

® Nije wystawiac weza gazowego na dziatanie wysokich temperatur.
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® \Wykrywanie wycieku gazu nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu podtgczenia.

Legenda do rysunku 6 :
1.- Mieszek metalowy

@ Wazny!

® \Wagz gazowy nalezy wsungc az do czerwonej linii uniwersalnego przytgcza wlotu
powietrza i zabezpieczy¢ zaciskiem.

®  Aby zapewnié bezpieczenstwo instalacji, pomiedzy kolankiem wlotowym a rurg
przytgczeniowa gazu nalezy umiesci¢ uszczelke gumowa.

Wykrywanie wyciekéw gazu

Wykrywanie nieszczelnosci za pomocg wody z mydtem:

Zwilz uszczelki wodag z mydtem za pomoca miekkiej szczoteczki i otwdrz zawér gazowy, aby
sprawdzi¢, czy nie ma pecherzykéw powietrza. Jesli pojawig sie pecherzyki powietrza,
natychmiast zamknij zawér gazowy, dokre¢ potgczenie i sprébuj ponownie, az przestang sie
pojawiac pecherzyki powietrza.

Rozmieszczenie akcesoriéw

® Upewnij sie, ze pokretto sterujgce, zespét palnika i ruszt sg prawidtowo
zamontowane. Nieprawidtowy montaz moze powaznie wptyng¢ na normalne
uzytkowanie produktu i skrécic jego zywotnos¢.

®  Podczas montazu palnikéw nalezy upewnic sie, ze sg one prawidtowo wtozone do
igty zaptonowej i termopary. Nalezy uwazad, aby nie zarysowac powierzchni
urzadzenia ze stali nierdzewnej i unikng¢ przypadkowego ztamania igty
zaptonowej. Uszkodzenia powstate w ten sposdéb nie sg objete gwarancja.

WAZNE: Ptyty gazowe sg przeznaczone do zasilania gazem ziemnym. Jesli chcesz uzywac
ich z innym rodzajem gazu, takim jak butan, wymiana wtryskiwaczy palnika musi zostac
przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika.

Wtryskiwacze gazu butanowego dostarczane sg oddzielnie od ptyty kuchennej.

Potaczenie elektryczne

Podtgcz przewdd zasilajgcy 3*0,75 mm2 do uziemionego gniazdka, jak pokazano na rysunku
-

Legenda do rysunku 7:
1. Fazal»> brgzowy kabel
2. Neutralny > niebieski przewéd

3. Zabezpieczenie uziemienia > kabel zétto-zielony
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Oceny:

® Do podtaczania przewodoéw zasilajgcych nigdy nie nalezy uzywac adapterdw,
reduktoréw ani wieloztgczy, poniewaz moga sie one przegrzac i zapalic.

®  Jedliinstalacja wymaga modyfikacji systemu okablowania zasilania lub wtyczka
nie pasuje do dostepnego typu gniazdka, zaleca sie jej wymiane przez
wykwalifikowanego technika. Technik powinien réwniez sprawdzi¢, czy srednica
przewodu we wtyczce odpowiada mocy znamionowej urzgdzenia.

® Nigdy nie wymieniaj przewodu zasilajgcego samodzielnie; skontaktuj sie z pomoca
techniczng Cecotec lub wykwalifikowanym technikiem.

4, Operacja

Uwaga: Uzycie grubszych naczyn moze poprawic rozprowadzanie ciepta, szczegélnie na
matym palniku. Im wieksze naczynie, tym wydajniejsza bedzie ptyta grzewcza. Jesli
pozostawiasz jedzenie bez nadzoru na ptycie grzewczej na krétki czas, zmniejsz ptomien do
najnizszego poziomu. Zmniejszy to ryzyko poparzenia i pozwoli zaoszczedzi¢ energie.
Uzywajac duzego naczynia, upewnij sie, ze wokét niego jest co najmniej 25 mm wolnej
przestrzeni. Pamietaj réwniez, ze odlegtos¢ miedzy naczyniem a pokrettem sterujgcym
powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

Obstuga jednostki sterujacej (rys . 8)
Legenda do rysunku 7:
1. Naciénij przycisk pilota.
2. Przytrzymujgc pokretto, przekrec je w lewo.
3. Przytrzymaj przez okoto 3 sekundy.
4, Regulacja wysokiej temperatury.
5. Ustawienie niskiej temperatury.
Jesli ptomien sie nie pojawi, obré¢ pokretto do pozycji WYt. (0/0FF) i powtdrz poprzednie
kroki. Tym razem przytrzymaj pokretto dtuzej (maksymalnie do 10 sekund).

Niebezpieczernstwo deflagracji
Jesli ptomien nadal sie nie zapali po 15 sekundach, wytacz palnik i otwérz pobliskie okno lub
drzwi. Po odczekaniu co najmniej minuty sprébuj ponownie zapali¢ palnik.

System bezpieczenstwa

Niektére modele posiadajg system bezpieczeristwa (termopare), ktdry zapobiega wyciekom
gazu w razie przypadkowego wytgczenia palnika.

Legenda do rysunku 9:

1. Iglica zaptonowa.
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2. Termoelement.

Przed uzyciem urzgdzenia upewnij sie, ze system bezpieczenstwa jest aktywny. W tym celu
wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. Wtgcz urzgdzenie.

2. Nie zwalniaj pokretta po zapaleniu ptomienia, lecz nadal mocno je naciskaj.
Przytrzymaj je wcisniete przez okoto 4 sekundy.

Wytacz palnik
Aby wytgczy¢ palnik, nalezy przekreci¢ odpowiednie pokretto sterujgce zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara do pozycji wytaczonej (0/0FF).

Powiadomienia:
®  Zjawiskiem normalnym jest, ze podczas pracy palnika stychac delikatne trzaski.

® Tonormalne, ze podczas pierwszego uzycia wydziela sie dziwny zapach. Nie jest
to niebezpieczne i nie Swiadczy o awarii. Zjawiska te ustgpig samoistnie.

® Pomaranczowy ptomien jest normalny. Jest to spowodowane kurzem lub
rozpryskami cieczy w powietrzu.

®  Jesli ptomien zgasnie przypadkowo, nalezy przekreci¢ pokretto palnika do pozycji
WYtACZONY (0/0FF). Odczekac co najmniej minute przed ponownym zapaleniem
palnika.

®  Kilka sekund po wytaczeniu palnika ustyszysz charakterystyczny odgtos ,gtuchy
stuk”. To nie problem, oznacza to po prostu, ze system bezpieczeristwa przestat
dziatac.

®  Utrzymuj palnik w czystosci. Jesli igta zaptonowa jest brudna, ptomien sie nie
zapali. Regularnie czys¢ te czes¢ miekka szczoteczka. Unikaj uderzen i uderzen w
igte zaptonowa.

5. Czyszczenie i konserwacja

A Ostrzezenie: Niebezpieczeristwo wybuchu
Przed czyszczeniem ptyty kuchennej nalezy upewnic sie, ze catkowicie ostygta i ze do
zaworu gazowego nie doptywa gaz. Nie nalezy demontowac systemu bezpieczenstwa ani
zadnych uszczelnionych elementdw.

Podczas zdejmowania ostony palnika nalezy uwazad, aby nie uderzy¢ w igte zaptonowa,
gdyz moze to spowodowac jej pekniecie (rys. 10).

Czyszczenie panelu i pokrywy palnika
Uzyj wilgotnej Sciereczki lub bardzo miekkiego czyscika. Nie uzywaj metalowych ggbek ani
gabek o szorstkiej lub Sciernej powierzchni, ani kwasnych srodkéw czyszczacych.
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Rusztéw, pokryw i palnikéw nie mozna my¢ w zmywarce.

Czyszczenie palnika

Zaleca sie czyszczenie palnika i jego pokrywy co najmniej raz w miesigcu, zwtaszcza jesli
ptomien jest nieréwnomierny. Zdejmij palnik i za pomoca stalowej igty usun brud i nagar z
otworéw palnika (rys. 11).

Nie ptucz palnika bezposSrednio woda. Upewnij sie, ze jest suchy przed ponownym uzyciem.

Czyszczenie igty zaptonowej i termopary

Za pomocg miekkiej szczoteczki wyczysé powierzchnie igty zaptonowej i termopary.

Unikaj uszkodzenia igty zaptonu podczas czyszczenia. Po czyszczeniu upewnij sie, ze
wszystkie czesci sg suche, a nastepnie zamontuj je prawidtowo.

Gwarancja nie obejmuje obudowy ani zespotu palnika i pokrywy, jesli zostang porysowane
na skutek niewtasciwej instalacji lub obstugi.

6. Rozwigzywanie probleméw

Problem Przyczyna Rozwigzanie
Palnik sie nie zapala. PtomieAi  |Ptomien jest nieregularny z Skontaktuj sie z
jest nieréwny. powodu nieprawidtowego wykwalifikowanym technikiem
ustawienia mocy gazu. z zaktadu gazowego w celu
sprawdzenia weza gazowego.
Ptomien nagle zmienia swoj Czesci ptytki nie sg prawidtowo |Zt6z wszystkie czesci
wyglad. ustawione. prawidtowo.

Rozpalanie palnika trwa dtugo. |Czesci ptytki nie sg prawidtowo [Zt6z wszystkie czesci

ustawione. prawidtowo.
Ptomien gasnie krétko po Nie trzymat pilota Przytrzymaj przycisk
zapaleniu. wystarczajgco dtugo. sterowania przez dtuzszy czas.
Grill wyblakt. Jest to czeste zjawisko ze Wyczysc grilla specjalnym
wzgledu na wysokie Srodkiem czyszczacym.
temperatury.
Nastgpita przerwa w dostawie |Bezpiecznik moze byc Sprawdz szafke elektryczng w
pradu. przepalony lub jakies swoim domu.

urzadzenie zabezpieczajgce
(wytgcznik termiczny, wytgcznik|
automatyczny...) moze by¢

nieaktywne.
\Wystgpit problem z zaptonem |Miedzy igtg zaptonowa a Czysty te pozostaje .
palnika. palnikiem znajdujg sie resztki

jedzenia lub srodka

czyszczacego.
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Ptyta grzewcza wydaje duzo Nasadka palnika nie jest Umies¢ to poprawnie .

hatasu, gdy jest wtgczona lub  |prawidtowo zatozona.

ody pracuje.

Ptomien jest za dtugi i zotty. Niektére otwory palnika sa WyczysE brud .
zablokowane.

\Wystagpit problem z doptywem |lest to zjawisko normalne.
Ptomien jest czerwony. gazu lub w pomieszczeniu
panuje wilgoc.

Przewdd gazowy jest zuzyty lub|Wymiane weza gazowego

uszkodzony. powinien wykonac
Z ptyty gazowej wydobywa sie wykwalifikowany technik.
dziwny zapach. Palnik nie jest wtgczony. \Wtacz urzadzenie ponownie,

gdy zapach sie rozproszy.

Srednica naczynia do gotowanialSpéd naczynia znajduje sie zbyt |Uzywa¢ dodatkowy grill.
nie odpowiada Srednicy grilla. |blisko palnika.

A Ostrzezenie: Ryzyko obrazen ciata
Naprawe ptytki drukowanej powinien wykonywac wytgcznie wykwalifikowany technik. Nie
nalezy samodzielnie demontowac ani naprawiac ptytki.

® Nie wymieniaj zadnej czesci urzadzenia, chyba ze wyraznie tak zalecono w
niniejszej instrukcji obstugi. Moze to doprowadzi¢ do niebezpiecznego zdarzenia,
zagrazajgcego zdrowiu i/lub majgtkowi.

® pomoca techniczng Cecotec.

Notatka:

Jesli zadna z tych sytuacji nie odpowiada Twojemu problemowi, nie prébuj samodzielnie
demontowac ani naprawia¢ urzadzenia. Naprawy wykonywane przez niedoSwiadczone
osoby mogg spowodowac obrazenia ciata lub powazne awarie. Skontaktuj sie z lokalnym
sklepem, w ktérym dokonates$ zakupu, lub z dziatem pomocy technicznej Cecotec . Naprawe
musi wykonac¢ autoryzowany technik, ktéry powinien uzywac wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych.

Niektére z tych instrukcji przeznaczone sg dla wykwalifikowanych technikéw. Nie podejmu;j
sie ich wykonywania, jesli nie posiadasz niezbednego przeszkolenia i wiedzy, poniewaz
wszelkie uszkodzenia powstate na skutek nieprawidtowej naprawy spowodujg utrate
gwarancji.

Samodzielna lub nieautoryzowana konserwacja moze mieé¢ wptyw na bezpieczehstwo
uzytkowania produktu oraz obowigzywanie gwaranciji.
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7. Specyfikacje techniczne
Numer referencyjny produktu:

EU01.127659
EU01.127667
EU01.127675
EU01.127685

EU01.127693

Produkt :

Bolero Squad GN 1200F Ptyta gazowa Inox
Bolero Squad GN 2200F Ptyta gazowa Inox
Bolero Squad GN 3200F Ptyta gazowa Inox
Bolero Squad GN 4200F Ptyta gazowa Inox
Bolero Squad GN 5200F Ptyta gazowa Inox

Typ produktu

Ptyta gazowa

EU01_127659

q

Odniesienie EU01_127667
EU01_127675
EU01_127685 KOD PIN: 2531DP-0077
EU01_127693
Klasa Klasa 3
Producent CECOTEC INNOVACIONES, SL
Av. Reyes Catélicos, 60,
46910, Alfafar (Walencja) — HISZPANIA
G20 G30
Rodzaj gazu 12H(20), 12E(20) 13B/P(30)
Typ palnika Moc cieplna (kW) [Rozmiar Moc cieplna (kW) |Rozmiar
witryskiwacza tryskiwacza
(mm) (mm)
Palnik typu wok 3.6 1,45 3,4 kW: 247 g/godz. (0,93
Szybki spalacz 3.0 1,29 3,0 kW: 218 g/godz. 10,87
Palnik pétszybki 75 0,99 1,75 kW: 127 g/godz. |0,65
Palnik pomocniczy 1.0 0,78 1kW:73 g/godz. 0,5

Cisnienie zasilania

20 bursztyn

30mbar

Kod kraju

FR, PRZEDMIQT, DK, TJ, Wielka Brytania,
GR, JEST, PT, NA, Fl,

ON, CZ, EE, Wegry LV, Porucznik SK, TAK|
ES, NIE,

CH, TR, BG, Dziat kadr RO, Z, LU, PL,
Holandia

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
FR
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Napiecie/Czestotliw |AC 220-240V,50 Hz, 3,6 W
0s$¢/Moc
(nominalna)

Typ palnika |Palnik typu| Szybki Palnik Palnik
wok spalacz po6tszybki  |pomocniczy
Liczba palnikéw,
EU01_127659 1 - - -
EU01_127667 1 - 1 -
EU01.127675 1 - 1 1
EU01_127685 1 - 2 1
EU01_127693 1 1 2 1

Prosze uzywac wtasciwych naczyn kuchennych dla kazdego palnika.
Rozmiary mozna sprawdzi¢ w ponizszej tabeli:

Typ palnika Maksymalny rozmiar [minimalny rozmiar
Palnik typu wok 260 mm 110 mm
Szybki spalacz 200 mm 110 mm
Palnik pétszybki 200 mm 110 mm
Palnik pomocniczy 200 mm 110 mm
Tabele ERP

Odniesienie EU01_127659

Rodzaj gazu 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Typ palnika Wok

Palnik EE 57,40%

Ptyta gazowa EE 57,40%
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Odniesienie EU01.127659

Rodzaj gazu I2H(20)/ 12E(20) / 12E+
Typ palnika Wok

Palnik EE 54,30%

Ptyta gazowa EE 54,30%

Odniesienie EU01_127667

Rodzaj gazu 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Typ palnika Wok Potszybki

Palnik EE 57.40% 61,60%

Ptyta gazowa EE 59,50%

Odniesienie EU01_127667

Rodzaj gazu I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Typ palnika Wok Potszybki

Palnik EE 54,30% 60,90%

Ptyta gazowa EE 57,60%

Odniesienie EU01_127675

Rodzaj gazu 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Typ palnika Wok Szybko Pétszybki
Palnik EE 57.40% 58,90% 61,60%
Ptyta gazowa EE 59,30%
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Odniesienie EU01_127675

Rodzaj gazu I2H(20)/ 12E(20) / 12+

Typ palnika Wok Szybko Pétszybki
Palnik EE 54,30% 57,60% 60,90%
Ptyta gazowa EE 57,60%

Odniesienie EU01.127685

Rodzaj gazu 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Typ palnika Wok Pétszybki 1 Pétszybki 2
Palnik EE 57,40% 61,60% 60,80%
Ptyta gazowa EE 59,93%

Odniesienie EU01.127685

Rodzaj gazu I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Typ palnika Wok Pétszybki 1 Pétszybki 2
Palnik EE 54,30% 60,90% 60,00%
Ptyta gazowa EE 58,40%

Odniesienie EU01.127693

Rodzaj gazu I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Typ palnika Wok Szybko Potszybki 1 Pétszybki 2
Palnik EE 57,40% 58,90% 61,60% 60,80%
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Ptyta gazowa EE 59,68%

Odniesienie EU01.127693

Rodzaj gazu I2H(20)/ 12E(20) / 12E+

Typ palnika Wok Szybko Pétszybki 1 Pétszybki 2
Palnik EE 54,30% 57,60% 60,90% 60,00%
Ptyta gazowa EE 58,20%

WAZNE: Aby poprawi¢ jakoé¢ produktu, dane techniczne mogag ulec zmianie bez
powiadomienia.

WAZNE: Podane wartoéci uzyskano w warunkach laboratoryjnych, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wartosci te mogag sie rézni¢ w zaleznosci od warunkdw
Srodowiskowych i sposobu uzytkowania lodéwki.

UWAGA: Dane te mogg ulec zmianie ze wzgledu na przepisy prawa.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

8. Recykling sprzetu elektrycznego i elektronicznego

Ten symbol oznacza, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, produkt i/lub
bateria musza by¢ utylizowane oddzielnie od odpadéw domowych. Po uptywie okresu
uzytkowania produktu nalezy wyja¢ baterie i dostarczy¢ je do punktu zbiérki wyznaczonego
przez lokalne wtadze.

Aby uzyskac szczegbtowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji
sprzetu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii, uzytkownik powinien skontaktowac sie
z lokalnymi wtadzami.

Przestrzeganie powyzszych wytycznych pomoze chroni¢ srodowisko.

9. Gwarancja i SAT

Cecotec bedzie odpowiadac uzytkownikowi koncowemu lub konsumentowi za wszelkie
niezgodnosci istniejgce w momencie dostawy produktu na warunkach, zasadach i terminach
okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Zaleca sie, aby naprawy wykonywat wyspecjalizowany personel.
Jesli zauwazysz problem z produktem lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj sie z

oficjalnym Dziatem Wsparcia Technicznego Cecotec dzwonigc pod numer +34 96 32107 28.
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10. Prawa autorskie

Prawa wtasnosci intelektualnej do tekstéw zawartych w niniejszym podreczniku nalezg do
firmy CECOTEC INNOVACIONES, SL. Wszelkie prawa zastrzezone. Tresci niniejszej publikacji,
w catosci lub w czesci, nie moga by¢ powielane, przechowywane w systemie wyszukiwania,
przesytane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposdb (elektroniczny, mechaniczny,

kserograficzny, nagrywajacy lub podobny) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy CECOTEC
INNOVACIONES, SL.
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11. Deklaracja zgodnosci

cecokec

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Numer identyfikacyjny:

Producent: CECOTEC INNOVACIONES SU

Adres: Av. Reyes Catdlicos n°60 - 46910, Alfafar (Walencja), Hiszpania

Niniejszg deklaracje zgodnosci wydaje sie na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.
Przedmiot oswiadczenia:

Marka: CECOTEC

Opis urzadzenia: Ptyty gazowe

Referencje aparatu: AO1_EU01_127657, A01_EUD1.127659, ADT_EUD1_127661, A01_EU01_127663, A0T_EUQ1_127665,
AQ1_EU01.127667, AD1_EUD1_127669, AD1_EU01_127671, AO1_EUO1_127673, AOT_EUOT_127675, AOT_EUD1_127677,
AO1_EU01.127679, A0T_EUOT_127683, AOT_EUD1_127685, AOT_EU01_127687, A01_EUD1_127689, AO1_EUO1_127691,
AO01_EU01.127693, A0T_EUQ1.127695, AO1_EUD1_127697.

Kategoria urzgdzenia : |2 H( 20), 12 €( 20), 12E+(20), 13+(28-30/37), 3B/ P ( 30), I3B/ P( 50)

Cignienie gazu (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

Celem powyzszej deklaracji jest zgodnoS¢ z obowigzujgcymi przepisami hagmanizagyioymi Unii:

2016/426/UE = 2011/65/UE i jego zmiany
2014/35/UE = 66/2014/UE i jego zmiany
2014/30/UE i jego zmiany

Odniesienia do zastosowanych norm zharmonizowanych:

® EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015

= EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023

® EN 60335-2-102:2016

® EN 62233:2008

® EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

=4 EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

Jednostka notyfikowana gumer 2531, DBI Certification z adresem: Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre, Dania ,
przeprowadzita ewolucje zgodnosci zgodnie z MODUtEM B: Badanie typu UE - typ produkcji i wydata certyfikat o
numerze 2531-GAR-CGCT1348 7 dnia 08-2024, ktéry pozostaje wazny do 08-2033, chyba Ze zostanie zawieszony lub
wycofany, oraz MODUL D: Zgodnos¢ z typem w oparciu o zapewnienie jakosci procesu produkgii | wydano nastepujacy
certyfikat: 2531-GAR-CGA10431

Nizej podpisany jest odpowiedzialny za sporzgdzenie dokumentaciji technicznej i sktada niniejsze owiadczenie w
imieniu firmy CECOTEC INNOVACIONES SL

Bodpisang przez petnomocnika i w imieniu:

Alfafar (Walencja), Hiszpania, 19.12.2025
Podpisano przez: José Orts
Stanowisko: CBO
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CESTINA
1. Soucasti a komponenty

Obr. 1

1. Ridici jednotka(y)

2. Sestava horaku a vika
3. Gril

® Neodstranujte sériové ¢islo z produktu, abyste zachovali fadnou sledovatelnost
vaseho zafizeni v pfipadé, Ze byste pozadali o pomoc.

POZNAMKA:
Obrazek 1je obecné grafické zndzornéni vsech modell plynovych varnych desek uvedenych
v tomto navodu k obsluze.

Kazdé varnd deska se lisi poCtem a uspofddanim hofdku (hofak() a ovlddaciho knofliku
(knoflika).

POZNAMKA:
®  (Obrazky v této pfirucce jsou schematické a nemusi pfesné odpovidat produktu.

®  Abychom zlepsili kvalitu plynovych varnych desek, nase produkty neustale
aktualizujeme a jejich vzhled a specifikace se mohou zménit.

® Abyste ze spotfebice vytézili maximum, musi byt veSkeré pfislusenstvi (hoFak, viko
atd.) sprévné umisténo.

®  Prislusenstvi se mdze liSit v zavislosti na modelu plynové varné desky.
2. Pfed pouzitim

® Tento spotrebic je dodavan v obalu, ktery jej chrani béhem prepravy. Vyjméte
spotrebi¢ z krabice a odstrarite veskery obalovy materidl. Originalni krabici a dalsi
obalovy materidl mdzete uschovat na bezpecném misté, abyste zabranili
poskozeni spotrebice v pripadé, Ze jej budete v budoucnu potfebovat prepravovat.
Pokud chcete origindlni obal zlikvidovat, ujistéte se, ze jste vSechny polozky radné
recyklovali.

® Ujistéte se prosim, Ze vSechny dily a komponenty jsou soucasti dodavky a v
dobrém stavu. Pokud nékteré chybi nebo jsou poskozené, okamzité kontaktujte
oficialni technickou podporu spole¢nosti Cecotec .
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Obsah krabice

Plynova varna deska.
PFislusenstvi (hofak, poklice, gril atd., v zavislosti na modelu)
Montézni sada (v zavislosti na modelu)

Navod k pouziti

3. Instalace

@ A Tato varna deska je navrzena pro provoz vyhradné a vyhradné na zemni plyn.

Pokud chcete varnou desku pouzivat s butanem/propanem, musi certifikovany plynovy
technik provést prestavbu a vymenit vstrikovace zemniho plynu za vstfikovace
butanu/propanu (jsou soucasti samostatného sacku). Bude také muset provést potfebna
nastaveni, aby byl zajiStén optimalni vykon spotrebice.

Nespravné sefizeni vstrikovace mlze vést k vaznym Skodadm na zdravi a majetku:
popaleninam, pozardm, tnikdm plynu, poskozeni horakd, grilli a kuchyriského nacini atd.

A Instalaci musi provést kvalifikovany odborny technik (@autorizovany plynaf).
Instalatér by vdm mél ukazat umisténi plynového ventilu a jak jej v pfipadé nouze
uzavrit.

Pfed uvedenim desky do provozu se ujistéte, Ze jste z ni odstranili veSkery obalovy
material, abyste pfedesli moznému poZaru.

Dodrzujte prosim minimalni vzdalenosti od hoflavych povrchl uvedené v této
pfirucce. Tyto vzdalenosti musi odpovidat informacim na typovém Stitku vozidla a
mistnim pfedpistim a normam.

Pokud je varna deska instalovana v blizkosti okna, je nutné pfijmout vhodna
opatreni, aby se zabranilo pfehazovani zaclon pres horaky, protoze by to
predstavovalo vézné riziko poZzaru.

PFi vybéru umisténi varné desky vezméte v Gvahu polohu pFivodnich trubek plynu
a elektriny.

V dobé instalace musi byt uzavren privod plynu a elektfiny.

Neinstalujte vedle tohoto spotfebice dalsi varnou desku.

Zkontrolujte spodni stranu pracovni desky, zda na ni nejsou zadné vycnélky.
Ujistéte se, Ze je pracovni deska pevna, unese hmotnost varné desky a je rovna.
Zajistéte, aby misto, kam talif umistite, bylo dobfe vétrané. Ujistéte se, ze vétrani
neni blokovéano objemnymi pfedméty atd.

Nezapomerite pred instalaci varné desky na pracovni desku nalepit na ni tésnici
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° A NEBEZPECT PORAZENI. Upozorfiujeme, Ze okraje nerezovych desek mohou
zpUsobit pofezani; pfi manipulaci budte velmi opatrni.

® (Obrazek 2 ukazuje bezpecnostni vzdalenosti, které je nutné dodrzovat pfi instalaci

desky.

Instalace varné desky pod skrinku

® jistéte se, ze zékladni deska mé dostatecné vétrani a ze nejsou blokovany otvory

pro pfivod a odvod vzduchu. Zkontrolujte, zda zakladni deska funguje spravnée.

® Nasledujici tabulka ukazuje instalacni rozméry odpovidajici obrazku 3:

NA B. C D A
700 mm min. 100 mm  |min. 20 mm  |Privod S5mm  vystup
vzduchu vzduchu

Poznamka: Bezpecnd vzdalenost mezi varnou deskou a skfifikou nad ni musi byt alespori 700

mm.

A Varovani: V pfipadé rozbiti sklenéného panelu (v zavislosti na modelu):

Okamzité vypnéte vSechny horaky a elektrické topné ¢lanky a odpojte spotrebic od elektrické

sité. Nedotykejte se povrchu spotfebice. Prestarite varnou desku pouzivat.

Instalace pracovni desky

Nésledujici tabulka ukazuje rozmeéry produktu a rozméry pro Fezéni pracovni desky;,
odpovidajici obrazku 4.

Rozmeéry produktu Rozmeéry vyklenku pracovni
desky

A (mm) S (mm) C (mm) Hloubka (mm)
EU01.127659 290 500 270 480
EU01_127667 290 500 270 480
EU01_127675 580 500 560 480
EU01.127685 580 500 560 480
EU01127693 750 500 560 480
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PFipojeni plynu

Plynové pripojeni mezi privodnim bodem a varnou deskou lze provést pomoci kovového
vlnovce nebo pryzové pfivodni plynové hadice (jejiz délka nesmi pfekrocit 1,5 m). Pro vafeni
vyzadujici sterilizator, troubu, mikrovlnnou troubu nebo podobny spotfebi¢ pod varnou
deskou je nutné pouzit kovovy vlnovec a pripojovaci hadici je nutné upevnit.

DULEZITE: Plynové varné desky, které pouZivaji zkapalnény ropny plyn (LPG), musi byt
pfipojeny pomoci gumové plynové hadice.

Pokud pro pripojeni pouzijete gumovou hadici, méjte na paméti, ze budete
potfebovat univerzalni konektor pro privod vzduchu.

Dva konce plynové hadice jsou pFipojeny k desce a vnitfnimu plynovému ventilu
(vnitFni primér hadice je 9,5 mm).

Ujistéte se, Ze plynova hadice neni skfipnuta, zkroucena ani zalomena. Po
dokonceni pripojeni se ujistéte, Ze nedochazi k tniku plynu. Nevystavujte plynovou
hadici vysokym teplotédm.

Doporucuje se provadét pravidelnou rocni kontrolu tésnosti plynové varné desky.
Vzdy zkontrolujte, zda je gumova plynova hadice v dobrém stavu, bez prasklin
nebo poskozeni, a pravidelné ji vymeénuijte.

Legenda k obrézku 5:

Univerzalni konektor pro pfivod vzduchu
Svorka

Cervena indikatorova ¢ara

DULEZITE: Plynové varné desky, které pouzivaji zemni plyn a synteticky plyn, musi byt
pripojeny pomoci kovového vinovce.

Kovové méchy musi spliiovat nasledujici pozadavky: CJ/T197-2010.
Instalujte pfesné podle instalacni metody a postupu pro ,Specialni flexibilni
nerezovou pripojovaci trubku plynu".

Nevystavujte plynovou hadici vysokym teplotam.

Po dokonceni pfipojeni by méla byt provedena detekce Gniku plynu.

Legenda k obrazku 6:
1. Kovové méchy

@ Dilezité!

Plynova hadice musi byt zasunuta az k ervené rysce univerzalniho konektoru pro
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privod vzduchu a zajisténa svorkou.
®  Mezi vstupni koleno a plynové pripojovaci potrubi musi byt umisténo pryzové
tésneéni, aby byla zajisténa bezpecnost instalace.

Detekce uniku plynu

Detekce netésnosti mydlovou vodou:

Navlhéete tésnéni mydlovou vodou pomoci mékkého kartdce a otevriete plynovy ventil,
abyste zkontrolovali, zda se bubliny objevi. Pokud se bubliny objevi, okamzité uzavrete
plynovy ventil, utdhnéte spojeni a zkuste to znovu, dokud se bubliny neprestanou tvorit.

Umisténi pfisluSenstvi

® jistéte se, ze ovladaci knoflik, sestava horéku a rost jsou spravné nainstalovany.
Nesprévna instalace mdze vazné ovlivnit normalni pouzivani vyrobku a zkratit
jeho Zivotnost.

®  Priinstalaci hofdkl se ujistéte, Ze jsou spravné zasunuty do zapalovaci jehly a
termoclanku. BEhem tohoto procesu dbejte na to, abyste neposkrabali povrchy z
nerezové oceli spotrebice a aby nedoslo k ndhodnému zlomeni zapalovaci jehly.
Poskozeni zplsobené timto zplsobem neni kryto zarukou.

DULEZITE: Plynové varné desky jsou uréeny pro pouziti se zemnim plynem. Pokud je chcete
pouzivat s jinym typem plynu, napfiklad s butanem, musi kvalifikovany technik vymeénit
vstfikovace horaku.

Vstfikovace butanu se dodavaji oddélené od varné desky.

Elektrické pripojeni
PFipojte napdjeci kabel 3*0,75 mm2 do uzemnéné zasuvky, jak je zndzornéno na obrazku 7.
Legenda k obrézku 7:

1. Féze L > hnédy kabel
2. Nulowy vodi¢ > modry vodi¢

3. Uzemnéni> zlutozeleny kabel

®  Pro pripojeni napajeciho kabelu nikdy nepouzivejte adaptéry, redukce ani
multikonektory, protoze by se mohly prehrat a vznitit.

® Pokud instalace vyzaduje Upravu napajeciho kabelu nebo zastrcka neodpovida
dostupnému typu zasuvky, doporucuje se, aby ji vymeénil kvalifikovany technik.
Technik by mél také ovérit, zda prifez vodite v zastréce odpovida jmenovitému
vykonu zafizent.

® Nikdy nevymeénujte napajeci kabel sami; kontaktujte technickou podporu
spole¢nosti Cecotec nebo kvalifikovaného technika.
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4. Provoz

Poznédmka: Pouziti silngjsi nddoby mdze zlepsit rozlozeni tepla, zejména na malém horaku.
Cim vet&i naddoba, tim GEinnéjsi bude varné deska. Pokud nechavate jidlo na varné desce bez
dozoru kratkou dobu, snizte plamen na nejnizsi stupen. Tim sniZite riziko spaleni a uSetfite
energii. Pfi pouziti velké nddoby se ujistéte, ze kolem ni je alespori 25 mm volného prostoru.
Méjte také na paméti, ze vzdalenost mezi nddobou a ovlddacim knoflikem by méla byt
alespor 50 mm.

Obsluha Fidici jednotky (obr. 8)
Legenda k obrazku 7:

1. Stisknéte délkové ovladant.

2. Ototte knoflik doleva a zarover jej drzte stisknuty.
3. Drite jej stisknuty priblizné 3 sekundy.

4. Nastaveni pro vysokou teplotu.

5. Nastaveni nizké teploty.
Pokud se plamen neobjevi, oto¢te knoflik do polohy VYPNUTO (0/VYPNUTO) a opakujte
predchozi kroky. Tentokrat podrzte knoflik stisknuty déle (maximalné 10 sekund).

Nebezpeci deflagrace

Pokud se plamen po 15 sekundéach stale nezapali, vypnéte horak a otevrete blizké okno nebo
dvere. Po uplynutialespor jedné minuty zkuste hofak znovu zapalit.

Bezpecnostni systém

Nékteré modely maji bezpecnostni systém (termoclanek), ktery zabrafiuje tniku plynu pFi
nahodném vypnuti horaku.

Legenda k obrazku 9:

1. Zapalovacijehla.

2. Termotlanek.

PFed pouzitim spotrebice se ujistéte, Ze je aktivovan bezpecnostni systém. Postupujte takto:
1. Zapnéte zarizeni.

2. Jakmile se plamen zapali, neuvolnujte ovladaci knoflik; drzte jej pevné stisknuty.
Drzte jej stisknuty asi 4 sekundy.

Vypnéte hofak
Chcete-li hofdk vypnout, otocte prislusny ovladaci knoflik ve sméru hodinovych rucicek do
polohy vypnuto (0/0FF).
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Oznameni:

®  Je normalni slySet béhem provozu horfdaku mirné praskani.

® e normalni, Ze se pfi prvnim pouziti uvoliuje zvlastni zapach. Neni to nebezpecné
a neznamena to zavadu. Tyto jevy samy odezni.

® Oranzovy plamen je normalni. Je to zpdsobeno prachem nebo stfikancemi kapaliny
ve vzduchu.

®  Pokud plamen nechténé zhasne, otocte knoflik hofaku do polohy VYPNUTO
(0/VYP). Pfed opétovnym zapalenim hofaku pockejte alespofi jednu minutu.

®  Nekolik sekund po vypnuti horéku uslysite jakési ,buchnuti*. To neni problém,
znamena to pouze, Ze bezpecnostni systém prestal fungovat.

®  Udrzujte horak co nejcistsi. Pokud je zapalovaci jehla znecisténd, plamen se

nezapali. Tuto ¢ast pravidelné Cistéte meékkym kartacem. Zabrarte nédrazim nebo
narazm na zapalovaci jehlu.

5. Ci&téni a tdrzba

A Varovani: Nebezpeci vybuchu
PFed cisténim varné desky se ujistéte, ze zcela vychladla a ze plynovy ventil nepfivadi plyn.
Nerozebirejte bezpecnostni systém ani zadné utésnéné soucasti.
Pri demontdzi krytu hofaku dbejte na to, abyste nenarazili do zapalovaci jehly, aby nedoslo k
jejimu prasknuti (obr. 10).

Cigténi panelu a krytu hofaku

Pouzivejte vlhky hadFik nebo velmi mékkou draténku. Nepouzivejte kovové draténky ani
draténky s drsnym &i abrazivnim povrchem, ani kyselé Cistici prostredky.

Grily, poklice a horéky nejsou vhodné do mycky nadobi.

Cigténi hoFaku

Doporucuje se cistit horak a jeho kryt alespor jednou mési¢né, zejména pokud je plamen
nerovnomerny. Vyjméte horék a pomoci ocelové jehly odstrante necistoty a usazeniny uhliku
z otvord hofaku (obr. 11).

Neoplachujte hofak pfimo vodou. Pfed opétovnym pouZitim se ujistéte, Ze je suchy.

Cisténi zapalovaci jehly a termoélanku

K ¢isténi povrchu zapalovaci jehly a termoclanku pouZzijte mékky kartac.

Béhem cisténi neposkodte zapalovaci jehlu. Po Cisténi se ujistéte, Ze jsou vSechny dily suché,
a poté je spravné nainstalujte.

Zaruka se nevztahuje na kryt ani na sestavu horaku a vika, pokud jsou poskrabané v
disledku nespravné instalace nebo manipulace.
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Problém

PFicina

Regeni

Hordak se nezapali. Plamen je
nerovnomerny.

Plamen je nepravidelny kvali
nespravneé nastavenému
vykonu plynu.

Nechte si zkontrolovat plynovou|
hadici a obratte se na
kvalifikovaného technika
dodavatele plynu.

Plamen nahle zméni svij
vzhled.

Césti desky nejsou spravné
umistény.

VVSechny dily spravné sestavte.

Horak se dlouho zapaluje.

Casti desky nejsou spravné
umistény.

VVSechny dily spravné sestavte.

Plamen kratce po zapaleni
zhasne.

Nedrzel dalkovy ovladac
dostatecné dlouho.

Drzte ovladaci prvek stisknuty
déle.

Gril vybledL.

Toto je Casty jev v disledku
\vysokych teplot.

Gril ¢istéte specidlnim Cisticim
prostredkem.

Dodavka elektfiny je pferusena.

Mohla byt spalend pojistka nebog
deaktivovano nékteré
bezpecnostni zafizeni (tepelny
spinac, jistic...).

Zkontrolujte elektrickou skFiriku
ve vasi domacnosti.

\Vyskytl se problém se
zapalenim horaku.

Mezi zapalovaci jehlou a
hofakem jsou zbytky jidla nebo

Cisty tyto zCstéva .

Cisticiho prostredku.

\Varna deska vydava hodné
hluku, kdyZ je zapnuta nebo
kdyz bézi.

Vicko hofaku neni spravné
nasazeno.

Umistéte to spravné.

Plamen je pfilis dlouhy a zluty.

Nekteré otvory hordku jsou
ucpané.

\/yCistéte necistoty .

Plamen je rudy.

Je problém s pfivodem plynu
nebo je v mistnosti vihko.

To je normalnijev.

Plynové hadice je opotfebovana
nebo poskozena.

Plynovou hadici musi vymeénit
kvalifikovany technik.

Z plynové varné desky se line
zvlastni zapach.

Horak neni zapnuty.

Znovu jej zapnéte, jakmile
zapach vyprcha.

Prémér kuchynského nacini
neodpovida prameéru grilu.

Dno nédobi je prilis blizko
horaku.

Pouziti pomocny gril.

A Varovani: Nebezpeci zranéni osob
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Desku plosnych spojd by mél opravovat pouze kvalifikovany technik. NepokouSejte se desku
rozebirat ani opravovat sami.

® Nevymeénujte zadnou ¢ast spotrebice, pokud to neni vyslovné uvedeno v tomto

navodu k obsluze. M(zZe dojit k nebezpecné udalosti, kterd by mohla ohrozit vase
zdravi a/nebo poskodit majetek.

® technickou podporu Cecotec.

Poznamka:

Pokud Z&dna z téchto situaci neodpovidd vasemu problému, nepokouSejte se spotrebic
rozebirat ani opravovat sami. Opravy provadéné nezkusenymi osobami mohou vést ke
zranéni nebo vaznym porucham. Kontaktujte mistni prodejnu, kde jste vyrobek zakoupili,
nebo technickou podporu Cecotec . Opravu musi provést autorizovany technik, ktery by mél
pouzivat pouze originalni ndhradni dily.

Nékteré z téchto pokyn( jsou urceny pro kvalifikované techniky; nepokousejte se je provadét,
pokud nemate potfebné <Skoleni a znalosti, protoze jakékoli poskozeni zplisobené
nespravnou opravou povede ke ztraté zaruky.

Vlastni tdrzba nebo neopravnéna Gdrzba ovlivni bezpecnost pouzivani produktu a
uplatfiovani zarucnich podminek.

7. Technické specifikace

Referencni ¢islo produktu:
EU01_127659

EU01_127667
EU01.127675

EU01.127685
EU01.127693

Produkt:

Plynova varna deska Bolero Squad GN 1200F Inox
Plynova varnéa deska Bolero Squad GN 2200F Inox
Plynova varna deska Bolero Squad GN 3200F Inox
Plynova varna deska Bolero Squad GN 4200F Inox
Plynova varna deska Bolero Squad GN 5200F Inox
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Typ produktu

Plynova varna deska

EU01_127659

q

Odkaz EU01_127667
EU01_127675
EU01_127685 PIN kéd: 2531DP-0077
EU01_127693
Trida Trida 3
\Vyrobce CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
Av. Reyes Catélicos, 60 let 5
46910, Alfafar (Valencie) - SPANELSKO
G20 G30
Typ plynu 12H(20), 12E(20) 13B/P(30)
Typ hordku Tepelny vykon (kW)|Velikost Tepelny vykon elikost
vstiikovace (mm) |(kW) stfikovace (mm)
Horak typu wok 3.6 1,45 3,4 kW: 247 g/h 0,93
Rychly horak 3.0 1,29 3,0 kW: 218 g/h 0,87
Polorychly horak 1,75 0,99 1,75 kW:127 g/h 0,65
Pomocny horak 1.0 0,78 1kW:73 g/h 0,5
Tlak privodu 20 mbard 30 mbard
FR, IT, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, FI,
Kéd zemé SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO, LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
CH, TR, BG, HR, RO, DE, LU, PL, NL SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
FR
Napéti/Frekvence/V [Klimatizace 220-240V, 50 Hz, 3,6 W

ykon (nominalni)

Typ hofaku |Hofak typu| Rychly Polorychly Pomocny
wok horak horak horak

Pocet horaki

EUOT1127659 1 - - -
EU01_127667 1 - 1 -
EU01_127675 1 - 1 1
EU01127685 1 - 2 1
EU01_.127693 1 1 2 1
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Pouzivejte prosim pro kazdy hordk spravné kuchyriské nacini.
Rozmeéry si mlzete ovérit v nasledujici tabulce:

Typ hofaku Maximalni velikost  [minimalni velikost
Horak typu wok 260 mm 110 mm
Rychly horak 200 mm 110 mm
Polorychly horak 200 mm 110 mm
Pomocny horak 200 mm 170 mm

ERP tabulky

Odkaz EU01_127659

Druh plynu I3B/P(30)/13+(28-30)/37
Typ horaku Wok

EE horak 57,40 %

Plynové varna deska EE 57,40 %

Odkaz EU01_127659

Druh plynu I2H(20)/ 12E(20)/ 12E+
Typ horaku Wok

EE horak 54,30 %

Plynové varna deska EE 54,30 %

Odkaz EU01_127667

Druh plynu 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Typ horaku Wok Polorychly
EE horak 57,40 % 61,60 %
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Plynova varna deska EE

59,50 %

Odkaz EUO1_127667

Druh plynu I2H(20)/ 12E(20)/ 12E+

Typ hofaku Wok Polorychly

EE horak 54,30 % 60,90 %

Plynové varna deska EE 57,60 %

Odkaz EUO1_127675

Druh plynu 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Typ horaku Wok Rychle Polorychly
EE horak 5740 % 58,90 % 61,60 %
Plynové varna deska EE 59,30 %

Odkaz EUO1_127675

Druh plynu I2H(20)/ 12E(20)/ 12E+

Typ horaku Wok Rychle Polorychly
EE horak 54,30 % 57,60 % 60,90 %
Plynova varna deska EE 57,60 %

Odkaz EUO1_127685

Druh plynu 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Typ hofaku Wok Polorychly 1 Polorychly 2
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EE horak 57,40 % 61,60 % 60,80 %
Plynové varna deska EE 59,93 %
Odkaz EU01.127685
Druh plynu I2H(20)/ 12E(20)/ 12E+
Typ horaku Wok Polorychly 1 Polorychly 2
EE horak 54,30 % 60,90 % 60,00 %
Plynové varna deska EE 58,40 %
Odkaz EU01_127693
Druh plynu 13B/P(30)/13+(28-30)/37
Typ hofaku Wok Rychle Polorychly 1 Polorychly 2
EE horak 57,40 % 58,90 % 61,60 % 60,80 %
Plynové varna deska EE 59,68 %
Odkaz EU01_127693
Druh plynu 12H(20)/ 12E(20)/ 12E+
Typ hofaku Wok Rychle Polorychly 1 Polorychly 2
EE horak 54,30 % 57,60 % 60,90 % 60,00 %
Plynova varna deska EE 58,20 %

DULEZITE: Z diivodu zlepgeni kvality produktu se technické specifikace mohou zménit bez

pfedchoziho upozornéni.

DULEZITE: Uvedené hodnoty byly ziskény v laboratornim prostfedi v souladu s platnymi
normami. Tyto hodnoty se mohou liSit v zavislosti na podminkach prostfedi a pouzivani

chladnicky.

POZOR: Tato data podléhaji regulaénim zménam.
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Vyrobeno v Ciné | Navrzeno ve Spanélsku

8. Recyklace elektrickych a elektronickych zafizeni

Tento symbol oznacuje, Ze v souladu s platnymi predpisy musi byt vyrobek
a/nebo baterie likvidovany oddélené od domovniho odpadu. Po skonceni Zivotnosti vyrobku
je nutné baterie vyjmout a odvézt na sbérné misto urcené mistnimi Grady.

Pro podrobné informace o nejvhodngjSim zptsobu likvidace elektrickych a elektronickych
zarizeni a/nebo prislusnych baterii by se mél spotrebitel obratit na mistni Grady.
Dodrzovani vyse uvedenych pokynt pomdze chranit Zivotni prostredi.

9. Zaruka a SAT

Spolecnost Cecotec bude koncovému uzivateli nebo spotrebiteli odpovidat za jakykoli
nesoulad se smlouvou, ktery existuje v dobé dodani produktu, a to v souladu s podminkami a
lhitami stanovenymi platnymi predpisy.

Doporucuije se, aby opravy provadeéli specializovani pracovnici.

Pokud zjistite problém s produktem nebo mate jakékoli dotazy, kontaktujte prosim oficialni
technickou podporu Cecotec na telefonnim &isle +34 96 321 07 28.

10. Autorska prava

Prava duSevniho vlastnictvi k textim v této pfiruce patfi spolecnosti CECOTEC
INNOVACIONES, SL. VSechna préava vyhrazena. Obsah této publikace nesmi byt, at uz zcela
nebo z¢asti, reprodukovan, uklddan do vyhledavaciho systému, pfendsen ani distribuovan
zadnymi prostfedky (elektronickymi, mechanickymi, kopirovanim, nahravanim nebo
podobnymi) bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CECOTEC INNOVACIONES, SL.
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11. Prohlaseni o shodé

cecoec

[PROHLASENI 0 SHODE €U

Identifikagnf islo: CECODOC002733.v00

Vyrobce: CECOTEC INNOVACIONES S.L

Adresa: Au. Reyes Catélicos n°60 - 46910, Alfafar (Vglencie), Spanélsko
Toto prohlaent o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.
PFedmét prohldsent:

Znacka: CECOTEC

Popis spotfebite: Plynové varné desky

Referenéni idaje: AOT_EUO1_127657, AD1_EU01_127659, AO1_EUO1_127661, AO1_EUD1_127663, ADT_EU01_127665,
AO01_EU01.106,91_EU01_106,91EUG7, ADB,91_EUGT, ADB,91EUGT ADT_EUO1_127671, AD1_EU01_127673, ADT_EU01_127675,
A01_EU01.127677, A01_EU01_127679, A01_EU01_127683, ADT_EU01_127601_A01_EU01_127687, AD1_EUQ1_127688,
AQ1_EU01.127697, AD1_EUO01_127693, AOT_EU01_127695, A01_EU0T_127697.

Kategorie spotfebice: 12 H(20), 12 £( 20), 12€+(20), 13+(28-30/37), 138/ P ( 30), 138/ P(50)

Tlak plynu (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

Ucel vyge popsaného prohléSeni je v souladu s platnymi harmonizagnimi pravnimi pfedpisy Unie:

2016/426/€EU = 2011/65/€EU a jeji zmény
2014/35/EU = 66/2014/EU a jeji zmény
2014/30/€U a jeji zmény

Odkazy na pouZité harmonizované normy:

= EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015

® EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2018 +A15:2021 +A16:2023

® €SN EN 60335-2-102:2016

=4 CSN EN 62233:2008

= €SN EN IEC 55014-1:2021 ENIEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

® CSN EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

Notifikovana osoba Eislo 2531, DBI Certification s adresou: Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre , Dansko , provedLa vyvoj
shody dle MODULU B: EU pfezkouSeni typu - vyrobnityp a vydala certifikat cislo 2531-GAR-CGC11348 ze dne 08-2024,
ktery zGstavd platny do 08-2033, pokud nebude pozastaven nebo odebran, a MODUL D: Shoda s typem zaloZend na
zabezpecovani kvality wyrobniho procesu a byl vydan nasledujici certifikat: 2531-GAR-CGA10431

NiZe podepsany je zodpovedny za sestaveni technické dokumentace a Cini toto prohlaseni jménem spole¢nosti
CECOTEC INNOVACIONES S.L.

Podepsdno zmocnéncem a jménem:

Alfafar (Valengie), Spanélsko, 19.12.2025

Podepsano: José Orts
Pozice: CBO
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1. Alkatrészek és részegységek

1. ABRA

1.- Vezérl6egység(ek)
2. Eg6 és fedél dsszeszerelése
3. Grillezés

JEGYZET:

Ne tavolitsa el a termék sorozatszamat, hogy a berendezés megfeleléen nyomon
kovethet6 legyen, ha segitségre van sziuksége.

Az 1. dbra a jelen hasznalati Gtmutatéban szerepld 6sszes gaztlizhely-modell altalénos
grafikus abrazolasa.
Minden f6z6lap az ég6(k) és a kezel6gomb(ok) szamat és elrendezését tekintve kilonbozik.

JEGYZET:
o

A kézikonyvben taldlhato grafikdk vazlatos abrazolasok, és eltérhetnek a termék
képétél.

A géztlizhelyek minéségének javitdsa érdekében termékeinket folyamatosan
frissitjlk, igy megjelenésiik és specifikacidik valtozhatnak.

A készlilék maximalis kihasznaldsa érdekében minden tartozékot (ég6, fedél stb.)
megfeleléen kell elhelyezni.

A tartozékok a gaztlizhely modelljétol fliggden eltéréek lehetnek.

2. Hasznalat el6tt

Ez a készllék csomagolasban érkezik, amely a szallitas kdzbeni védelmet
szolgalja. Vegye ki a késziiléket a dobozabdl, és tavolitson el minden
csomagoldanyagot. Az eredeti dobozt és a tobbi csomagoldéanyagot biztonsagos
helyen 6rizheti meg, hogy elkertlje a készulék karosodasat, ha a jovében
szallitania kellene. Ha az eredeti csomagolast meg szeretné semmisiteni, tgyeljen
arra, hogy minden elemet megfeleléen hasznositson Ujra.

Kérjuk, gy6z6djon meg arrél, hogy minden alkatrész és részegység megvan és jo
allapotban van. Ha barmelyik hidnyzik vagy sérlt, kérjluk, azonnal vegye fel a
kapcsolatot a Cecotec hivatalos miiszaki tdmogatasi szolgdlataval .
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Doboz tartalma

Gaztlizhely.
® Tartozékok (égd, fedd, grillsiitd stb., modelltsl fligg&en)
®  Szerel6készlet (modelltél fiiggben)
® Hasznalati utasitas
3. Telepités

@ A Ez a f6z6lap kizérolag foldgazzal vald miikddésre van tervezve.

Ha a féz6lapot butan/propan gézzal szeretné hasznalni, egy minésitett gdzszerelének kell
elvégeznie az atalakitast, a foldgazbefecskendezdket butan/propan befecskendezékre
cserélve (kilon zacskdban taldlhatdk). A készilék optimalis teljesitményének biztositasa
érdekében a szlikséges bedllitasokat is el kell végeznie.

A befecskendez6 helytelen beallitédsa stlyos személyi és anyagi kdrokhoz vezethet: égési
sérilésekhez, tizekhez, gédzszivargasokhoz, az égéfejek, grillek és f6z6eszkozok
karosodaséhoz stb.

[ ] A A telepitést szakképzett szakembernek (engedéllyel rendelkezé
gazszerelnek) kell elvégeznie.

® Aszerelének meg kell mutatnia a gdzszelep helyét és azt, hogyan kell azt
vészhelyzet esetén elzarni.

® (zembe helyezés elétt gy6z8djon meg réla, hogy az 6sszes csomagoléanyagot
eltavolitotta a panelrdl, hogy elkerllje az esetleges tiizet.

®  Kérjik, tartsa be a jelen kézikonyvben feltlintetett minimalis tdvolsadgokat az

éghetd fellletektdl. Ezeknek meg kell egyeznitik a jarmi adattabldjan taldlhato
informacidkkal, valamint a helyi el6irdsokkal és szabvanyokkal.

® Haaf&z6lapot ablak kozelébe szerelik fel, megfelel6 6vintézkedéseket kell tenni
annak megakadéalyozasara, hogy a fliggonyok a gazégbkre fujjanak, mivel ez
komoly tlizveszélyt jelentene.

® Afdzblap helyének kivalasztasakor vegye figyelembe a gaz- és elektromos
ellatécsovek helyzetét.
A telepitéskor a gaz- és dramellatast ki kell kapcsolni.
Ne szereljen fel masik f6z6lapot e készlilék mellé.
Ellendrizze a konyhapult aljat, hogy nincsenek-e kiallé részek. Gy6z6djon meg
arrél, hogy a konyhapult szilard, elbirja a f6z6lap sulyat, és vizszintes.
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® (y6z6djon meg arrdl, hogy a hely, ahova a lemezt helyezi, jél szellézik. Gy6z6djon
meg arrél, hogy a szell6zést nem akadalyozzak nehéz targyak stb.

® Ne felejtse el felragasztani a tomitdgylir(it a f6zélapra, miel6tt a konyhapultra
szerelné.

[ ] A VAGASVESZELY. Felhivjuk figyelmét, hogy a rozsdamentes acéllemezek
szélei vagasokat okozhatnak; kezelés kdzben fokozott dvatossaggal jarjon el.

® A2 abraalemez telepitésekor betartandd biztonsagi tavolsdgokat mutatja.

F6zG6lap beépitése szekrény ala
® (y6z6djon meg arrél, hogy az alaplap megfeleld szell6zést biztosit, és hogy a
leveg® be- és kimenete nincs eltakarva. Ellenérizze, hogy az alaplap megfeleléen
mUikodik-e.

® Az aldbbitdbldzat a 3. dbranak megfeleld telepitési méreteket mutatja:

CIMZETT B. C D Es
700 mm legaldbb  100|legaldbb  20|Levegbbemen |5 mm  -es
mm mm et levegdkimenet

Megjegyzés: A f6z6lap és a felette lévE szekrény kozotti biztonsagi tdvolsagnak legaldbb
700 mm-nek kell lennie.

A Figyelmeztetés: Az Uiveglap torése esetén (modelltél fliggben):

Azonnal kapcsolja ki az 6sszes égét és elektromos flitGelemet, és hiizza ki a készlléket az
aramforrdsbél. Ne érintse meg a készulék fellletét. Hagyja abba a f6z6lap hasznalatat.

Pultfelszerelés
Az alabbi téblazat a termék méreteit és a munkalap vagasi méreteit mutatja a 4. dbranak
megfelel&en.

Termék méretei A munkalap mélyedésének
méretei
Atmérd (mm) B (mm) C (mm) Mélység (mm)
EU01_127659 290 500 270 480
EU01_127667 290 500 270 480
EU01_127675 580 500 560 480
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EU01.127685 580 500 560 480
EU01.127693 750 500 560 480
Gazcsatlakozas

A gdzcsatlakozas a betdpldldsi pont és a f6z6lap kozott fém harmonikaval vagy gumi
gaztomlbvel torténhet (@amelynek hossza nem haladhatja meg az 1,5 m-t). Az olyan f6zési
alkalmazasokhoz, amelyekhez sterilizald, suté, mikrohulldmua sité vagy hasonlé készulék
szlikséges a f6z6lap alatt, fém harmonikat kell hasznalni, és a csatlakozé tomlét rogziteni

kell.
FONTOS: A cseppfolydsitott gazzal (LPG) miikadé gaztiizhelyeket gumi gaztomlével kell
csatlakoztatni.

® Hagumitomlét hasznal a csatlakozashoz, ne feledje, hogy univerzalis

levegbbemeneti csatlakozdra lesz szikség.

® AgdztomlE két vége a lemezhez és a bels6 gazszelephez van csatlakoztatva (a
tomlé belsd atmérdje 9,5 mm).
® (y6z6djon meg arrdl, hogy a gaztomlé nincs becsipddve, megcsavarodva vagy
megtorve. A csatlakoztatds befejezése utan ellenérizze, hogy nincs-e
gazszivargas. Ne tegye ki a gdztomlét magas hémérsékletnek.
Javasoljuk, hogy évente rendszeresen ellenérizze a gaztlizhely tomitettségét.
Mindig ellendrizze, hogy a gumi gédztomlé jé allapotban van-e, repedések és
sérulések nélkil, és rendszeresen cserélje ki.
® Az5 abrajelmagyarazata:
1. Univerzélis levegd bemeneti csatlakozd
2. Bilincs
3. Piros jelzévonal
FONTOS: A foldgazzal és szintetikus gazzal m(ikod6 gaztlizhelyeket fém harmonikaval kell
csatlakoztatni.
® Afémharmonikénak a kovetkezd kévetelményeknek kell megfelelnie:

CJ/T197-2010.

Szigortan a ,Specialis, rugalmas rozsdamentes acél gazcsatlakozo csé" telepitési

mddjanak és eljarasanak megfeleléen szerelje be.
Ne tegye ki a gaztomlét magas hémérsékletnek.

A gazszivargas-észlelést a csatlakozas befejezése utan kell elvégezni.

6. dbra jelmagyarazata:
1. Fém fljtatd

250




MAGYAR

@ Fontos!

® Agdztomlét az univerzalis levegbbemeneti csatlakozd piros vonaléig kell
behelyezni, és bilinccsel rogziteni.

® Abiztonsagos telepités érdekében gumitdmitést kell elhelyezni a bemeneti kdnyok
és a gazcsatlakoz6 csé kozé.

Gazszivargas-észlelés

Szivargaskeresés szappanos vizzel:

Nedvesitse be a témitéseket szappanos vizzel egy puha kefe segitségével, majd nyissa ki a
gézszelepet a buborékok ellenérzéséhez. Ha buborékok jelennek meg, azonnal zéarja el a
gazszelepet, huzza meg a csatlakozast, és prébalja Gjra, amig mar nem képz&dnek
buborékok.

Kiegészit6k elhelyezése

® (y6z6djon meg arrdl, hogy a szabalyozdégomb, az égbszerelvény és a rostély
megfeleléen van felszerelve. A helytelen beszerelés komolyan befolydsolhatja a
termék normal hasznalatat és lerdviditheti az élettartamat.

® Az églbk beszerelésekor lgyeljen arra, hogy azok megfelel&en illeszkedjenek a
gyljtotlibe és a héelembe. E folyamat sorén ligyeljen arra, hogy ne karcolja meg a
készllék rozsdamentes acél fellileteit, és ne torje el véletlendl a gyujtétit. Az igy
keletkezett karokra a garancia nem vonatkozik.

FONTOQS: A gaztlizhelyek foldgazzal valé hasznalatra készlltek. Ha mas tipusu gazzal,
példaul butannal szeretné hasznalni 6ket, szakképzett szerel6nek kell kicserélnie az égbfej
favokait.

A butdngdaz-befecskendezbket a f6z6laptol kilon kell biztositani.

Elektromos csatlakozas
Csatlakoztassa a 3*0,75 mm2-es tapkabelt egy foldelt aljzathoz a 7. dbran lathaté médon.
Jelmagyarazat 7. abra:

1. L fazis > barna kabel
2. Nulla > kék vezeték

3. Foéldelésvédelem > sarga/zold kabel

Osztalyzatok:
® Tapkabel csatlakoztatdsdhoz soha ne hasznaljon adaptereket, sz(ikitéket vagy
elosztdékat, mivel ezek tilmelegedhetnek és kigyulladhatnak.
® Ha a telepitéshez médositasra van sziikség a tédpkabelezési rendszerben, vagy a
csatlakozédugd nemillik a rendelkezésre allé aljzat tipusaba, ajanlott egy
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szakképzett szakemberrel kicseréltetni. A szerel6nek azt is ellenériznie kell, hogy
a csatlakozédugdban lévl vezeték keresztmetszete megfelel-e a készlilék
teljesitménybesorolasanak.

® Soha ne cserélje ki sajat maga a tépkabelt; forduljon a Cecotec Miszaki
Tamogatésahoz vagy egy szakképzett szerel6hoz.

4. Miikédés

Megjegyzés: Vastagabb edények haszndlata javithatja a hdeloszlast, kiiléndsen kis égbfejek
esetén. Minél nagyobb az edény, annal hatékonyabb a f6zélap. Ha rovid idére felligyelet
nélkul hagyja az ételt a f6z6lapon, vegye a ladngot a legalacsonyabb fokozatra. Ez csdkkenti
az égési sérllések kockazatat és energiat takarit meg. Nagyobb edény haszndlata esetén
tgyeljen arra, hogy legaldbb 25 mm szabad hely legyen korllotte. Azt is vegye figyelembe,
hogy az edény és a szabalyozégomb kozotti tavolsagnak legaldbb 50 mm-nek kell lennie .

A vezérléegység miikbdése (dbra.8)
Jelmagyardzat 7. dbra:

1. Nyomd meg a taviranyitét.

2. Forgassa el a gombot balra, mikdzben lenyomva tartja.
3. Tartsa lenyomva kérilbelil 3 masodpercig.

4. Magas hdmérséklet beallités.

5. Alacsony hémérséklet beéllitas.

Ha nem jelenik meg a léng, forditsa a gombot Kl allasba (0/KI), és ismételje meg az el6z8
lépéseket. Ezlttal tartsa lenyomva a gombot hosszabb ideig (maximum 10 masodpercig).

A lobbanas veszélye
Ha a lang 15 mésodperc elteltével sem gyullad meg, kapcsolja ki az égbt, és nyisson ki egy

kozeli ablakot vagy ajtét. Varjon legaldbb egy percet, majd prébalja meg Ujra meggydjtani az
égbt.

Biztonsagi rendszer

Néhany modell biztonsagi rendszerrel (héelemmel) van felszerelve, hogy megakadalyozza a
gazszivargast, ha az ég6 véletlenul kikapcsol.

Jelmagyarazat 9. dbra:

1. Gyujtétd.
2. Hoelem.

A készulék hasznalata el6tt gy6z8djon meg arrdl, hogy a biztonsagi rendszer aktivalva van.
Ehhez kovesse az alabbi lépéseket:

1. Kapcsolja be a késziléket.
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2. Ne engedije el a szabalyozégombot, miutan a lang meggyulladt; tartsa tovabbra is
hatérozottan lenyomva. Tartsa lenyomva korilbeliil 4 masodpercig.

2

Kapcsolja ki a fozélapot

Az ég6 kikapcsolasahoz forditsa el a megfeleld szabalyozégombot az 6ramutato jarasaval
megegyez6 irdnyba a kikapcsolt (0/KI) allasba.

Kdzlemények:

® Az égb miikodése kozben enyhe sercegé hang hallhaté.

® Normadlis, ha az elsé haszndlat soran furcsa szagot draszt. Ez nem veszélyes, és
nem utal meghibasoddsra. Ezek a jelenségek maguktél elmdlnak.

® Anarancssarga lang normalis jelenség. Ezt a leveg&ben lévE por vagy
folyadékfroccsenés okozza.

® Haa lang véletlenil kialszik, forditsa az ég6 gombjat Kl allasba (0/KI). Varjon
legaldbb egy percet, miel6tt Ujra meggyUjtana az égot.

® Néhany masodperccel az ég6 kikapcsolasa utan egyfajta ,puffanast” fog hallani.
Ez nem probléma; egyszeriien azt jelenti, hogy a biztonségi rendszer leallt.

® Tartsa az ég6t a lehet6 legtisztdbban. Ha a gyUjtétli szennyezett, nem fog lang

gyulladni. Rendszeresen tisztitsa meg ezt a részt puha kefével. Kerllje a gydjtotli
Utéseit és Utddéseit.

5. Tisztitas és karbantartas

A Figyelmeztetés: Robbanasveszély

A f6z6lap tisztitdsa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy teljesen lehlilt, és hogy a gdzszelep nem
kap gazt. Ne szerelje szét a biztonsagi rendszert vagy a lezart alkatrészeket.

Az égtfej fedelének levételekor tgyeljen arra, hogy ne lisse meg a gyujtotlit, mert igy
elkerdlheti annak repedését (10. dbra).

A panel és az égbfej burkolatanak tisztitasa
Hasznaljon nedves ruhat vagy nagyon puha surolészivacsot. Ne hasznaljon fém

slrolészivacsot, durva vagy surolo felllet(i szivacsot, illetve savas tisztitdszereket.
A grillstiték, fed6k és égék nem mosogatégépben moshatdk.

Egd tisztitasa
Javasoljuk, hogy az ég6t és a fedelét legaldbb havonta egyszer tisztitsa meg, kiiléndsen, ha a

lédng egyenetlen. Vegye ki az égtt, és egy acél tlivel tavolitsa el a szennyezddéseket és a
szénlerakddasokat az égényildsokbdl (11. dbra).

Ne dblitse le az égéfejet kozvetlenll vizzel. Hasznalat el6tt gy6z6djon meg réla, hogy szaraz.
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A gyjtotli és a héelem tisztitasa

Puha kefével tisztitsa meg a gyujtotl és a héelem felliletét.
Tisztitas kozben Ugyeljen arra, hogy ne sériljon meg a gydjtotd. Tisztitds utdn gydzEdjon
meg roéla, hogy minden alkatrész szaraz, majd helyezze vissza 6ket megfelel&en.

A garancia nem vonatkozik a hazra vagy az égd és fedél szerelvényre, ha azok a nem
megfelelé telepités vagy kezelés miatt megkarcolédnak.

6. Problémamegoldas

Probléma

Ok

Megoldas

egyenetlen.

Az 6g6 nem gyullad meg. A lang

A lang egyenetlen a helytelen

gazteljesitmény-beallitas miatt.

A gaztomld ellendrzéséhez
forduljon szakképzett
szerel6hoz a gdzszolgaltatojan
keresztul.

kilsejét.

A lang hirtelen megvaltoztatja a

A tanyér alkatrészei nincsenek
megfeleléen elhelyezve.

Szerelje 6ssze helyesen az
osszes alkatrészt.

Az égbnek hosszu idébe telik,
mire meggyullad.

A tanyér alkatrészei nincsenek
megfeleléen elhelyezve.

Szerelje 0ssze helyesen az
Osszes alkatrészt.

A ldng a meggylijtas utan
réviddel kialszik.

Nem tartotta elég sokaig
lenyomva a taviranyitoét.

Tartsa hosszabb ideig lenyomva
a vezérlét.

A grillsutd elhalvanyult.

Ez gyakori jelenség a magas
hémérséklet miatt.

Tisztitsa meg a grillsitét egy
specidlis tisztitdszerrel.

Az dramellatds megszakadt.

Lehet, hogy kiégett a biztositék,
vagy valamilyen biztonsagi
eszkdz (h6kapcsold,
megszakitd...) kikapcsolt.

Ellendrizd az otthonodban
taldlhatd elektromos szekrényt.

Probléma van az égtfej
gyljtasaval.

Etel- vagy
tisztitészer-maradvanyok
vannak a gyuijtotl és az égd
kozott.

Tiszta ezek marad .

A f6z6lap bekapcsolaskor vagy
mikodés kdzben sok zajt ad ki.

Az égbfej fedele nincs
megfeleléen a helyén.

Helyezze el helyesen .

A lang tul hosszu és sarga.

Néhény égbényilas el van
tomddve.

Tisztitsd meg a szennyez6dést .

A ladng voros.

Probléma van a gazellatassal,
vagy a helyiség paras.

Ez egy normalis jelenség.
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A gaztomlo6 kopott vagy sérilt. |A gaztomlét szakképzett
szerel6nek kell cserélnie.

A gaztlizhely furcsa szagot

arasst, Az ég6 nincs bekapcsolva. Kgpcsotd vissza, amikor a szag
elillant.

A f6z8eszkoz atmérdje nem Az eszkoz alja tul kézel van az  |Hasznalat egy kiegészitd

egyezik a grillsutd atmérgjével. [égbhoz. grillstto.

A Figyelmeztetés: Személyi sériilés veszélye

Az dramkori lapot csak szakképzett szakember javithatja. Ne prébélja meg szétszerelni vagy
sajat kezlileg megjavitani a lapot.

® Ne cserélje ki a készlilék egyetlen részét sem, kivéve, ha erre kifejezetten utasitast
talél ebben a hasznalati Gtmutatéban. Ez veszélyes helyzetet okozhat, amely
veszélyeztetheti az egészségét és/vagy anyagi kart okozhat.

® 3 (Cecotec miiszaki tdmogatédsaval .

Jegyzet:

Ha a fentiek egyike sem vonatkozik a problémara, ne prébalja meg szétszerelni vagy javitani
a készuléket. A tapasztalatlan személyek altal végzett javitdsok sérllést vagy silyos
meghibasoddast okozhatnak. Forduljon a helyi Uzlethez, ahol a készliléket vasarolta, vagy a
Cecotec m(iszaki ligyfélszolgalatdhoz . A javitast hivatalos szakembernek kell elvégeznie, és
csak eredeti cserealkatrészeket szabad hasznalnia.

Ezen utasitasok némelyike képzett szakembereknek szél; ne kisérelje meg a végrehajtasukat,
ha nem rendelkezik a sziikséges képzéssel és ismeretekkel, mivel a helytelen javitas okozta
karok érvénytelenitik a garanciat.

Az onkarbantartas vagy a jogosulatlan karbantartas befolyasolja a termék haszndlatanak
biztonsagossagat és a jotallasi szabalyzat érvényességét.

7. Miiszaki adatok

Termék referencia:
EU01_127659

EU01.127667
EU01.127675

EU01.127685
EU01.127693

Termék :
Bolero Squad GN 1200F Inox gaztanyér

Bolero Squad GN 2200F Inox gaztanyér
Bolero Squad GN 3200F Inox gaztanyér
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Bolero Squad GN 4200F Inox gaztanyér
Bolero Squad GN 5200F Inox gaztanyér

Terméktipus

Gaztlizhely

EU01_127659

q

Referencia EUO01_127667
EUOT1_127675
EUO01_127685 PIN KOD: 2531DP-0077
EU01_127693
Osztaly Osztaly 3
Gyartd CECOTEC INNOVACIONES, SL
[Avenida Reyes Catélicos, 60 éves,
416910, Alfafar (Valencia) - SPANYOLORSZAG
G20 G30
Gaztipus 12H(20), 12E(20) 13B/P(30)
€g6 tipusa Hételjesitmény Befecskendezé Hételjesitmény Befecskendez§
(kW) mérete (mm) (kW) mérete (mm)
\Wok tipusu égéfej 3.6 1.45 3,4 kW: 247 g/6ra 0,93
Gyors égb 3.0 1.29 3,0 kW: 218 g/h 0,87
Félgyors égc’ﬁ 1,75 0,99 1,75 kW:127 g/h 0,65
Segédégb 1.0 0,78 1TkW:73g/h 0,5
Tapnyomas 20 borostyan 30 mbar
FR, TETEL, DK, AZAZ, GB, GR, IS, PT, AT,
Orszagkdd Fl, LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
0, Csehorszag, EE, HU, LV, LT, Szlovakia, [SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
IGEN, ES, NEM, FR
CH, TR, BG, HR, RO, OF, LU, PL, Hollandia
Feszultség/Frekvenc|L.égkondicionald 220-240V , 50Hz, 3,6W
ia/Teljesitmény
(névleges)
g6 tipusa  [Wok tipust|Gyors égé| Félgyors ég6 | Segédégs
égofej
Egtk szama
EUO01_127659 1 - - -
EU01_127667 1 - 1 -
EU01.127675 1 - 1 1
EUO01_127685 1 - 2 1
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EU01.127693

Kérjik, minden ég6hoz a megfelels féz8edényt hasznalja.

A méreteket a kovetkez6 tablazatban ellendrizheti referenciaként:

Eg6 tipusa Maximalis méret minimalis méret
\Wok tipusu égéfej 260 mm 170 mm
Gyors ég6 200 mm 110 mm
Félgyors égd 200 mm 170 mm
Segédégd 200 mm 110 mm

ERP-tablazatok

Referencia

EU01.127659

Gaz tipusa

I3B/P(30)/13+(28-30)/37

€g6 tipusa Wokban

EE égé 57.40%

EE gaztlizhely 57,40%

Referencia EU01_127659

Gaz tipusa I12H(20)/ 12E(20)/ 12E+
Egé tipusa Wokban

EE ég6 54,30%

EE gaztlizhely 54,30%

Referencia EUOT1_127667

Gaz tipusa 13B/P(30)/13+(28-30)/37
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Egé tipusa Wokban Félgyors

EE égb 57,40% 61,60%

EE gaztlizhely 59,50%

Referencia EUO1_127667

Gaz tipusa I2H(20)/ 12E(20)/ 12E+

Egé tipusa Wokban Félgyors

EE égb 54,30% 60,90%

EE gaztlizhely 57,60%

Referencia EU01_127675

Gaz tipusa I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Egé tipusa Wokban Gyors Félgyors
EE ég6 57.40% 58,90% 61,60%
EE gaztlizhely 59,30%

Referencia EU01_127675

Géaz tipusa I12H(20)/ 12E(20)/ 12E+

Egé tipusa Wokban Gyors Félgyors
EE ég8 54,30% 57,60% 60,90%
EE gaztlizhely 57,60%
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Referencia EU01_127685

Gaz tipusa I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Egé tipusa Wokban Félgyors 1 Félgyors 2
EE égb 57,40% 61,60% 60,80%
EE gaztlizhely 59,93%

Referencia EU01_127685

Gaz tipusa I2H(20)/ 12E(20)/ 12E+

Egé tipusa Wokban Félgyors 1 Félgyors 2
EE égb 54,30% 60,90% 60,00%
EE gaztlizhely 58,40%

Referencia EU01.127693

Gaz tipusa I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Egé tipusa Wokban Gyors Félgyors 1 Félgyors 2
EE ég6 57.40% 58,90% 61,60% 60,80%
EE géztlizhely 59,68%

Referencia EU01.127693

Géaz tipusa I12H(20)/ 12E(20)/ 12E+

Egé tipusa Wokban Gyors Félgyors 1 Félgyors 2
EE égb 54,30% 57,60% 60,90% 60,00%
EE gaztlizhely 58,20%
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FONTOS: A termék mindségének javitdsa érdekében a miszaki adatok elézetes értesités
nélkil valtozhatnak.

FONTOS: A megadott értékeket laboratériumi kornyezetben, a vonatkozé szabvanyoknak
megfeleléen mérték. Ezek az értékek a kornyezeti feltételekt6l és a h(itészekrény
hasznalatatdl fuggben valtozhatnak.

FIGYELEM: Ezek az adatok a szabdlyozasi valtozasok figgvényében valtozhatnak.

Kindban készilt | Spanyolorszagban tervezték

8. Elektromos és elektronikus berendezések tlijrahasznositasa

Ez a szimbo6lum azt jelzi, hogy a vonatkozo el6irdsoknak megfeleléen a terméket
és/vagy az akkumulatort a haztartasi hulladéktoél elkilonitve kell artalmatlanitani. Amikor a
termék eléri hasznos élettartama végét, el kell tévolitani az akkumulatorokat, és el kell vinni
azokat a helyi hatésagok altal kijelolt gydijt6helyre.
Az elektromos és elektronikus berendezések és/vagy a hozzajuk tartozé elemek
artalmatlanitasanak legmegfelel6bb madjaval kapcsolatos részletes informaciokért a
fogyaszténak a helyi hatésagokhoz kell fordulnia.
A fentiiranyelvek betartésa segit megvédeni a kdrnyezetet.

9. Garancia és SAT

A Cecotec a vonatkozé szabdlyozasokban meghatarozott feltételeknek és hataridéknek
megfeleléen valaszol a végfelhasznalénak vagy a fogyasztonak a termék kiszallitdsanak
idépontjaban fennallé barmilyen nem megfeleldség esetén.

Javasoljuk, hogy a javitédsokat szakképzett személyzet végezze.

Ha problémat észlel a termékkel kapcsolatban, vagy barmilyen kérdése van, kérjuk, vegye fel
a kapcsolatot a hivatalos Cecotec Miszaki Tamogatasi Szolgalattal a +34 96 32107 28
telefonszamon.

10. Szerzéi jog

A jelen kézikonyvben taldlhaté szovegekhez fliz6d6 szellemi tulajdonjogok a CECOTEC
INNOVACIONES, SL tulajdonat képezik. Minden jog fenntartva. A kiadvany tartalma a
CECOTEC INNOVACIONES, SL el6zetes irasbeli engedélye nélkil tilos egészben vagy részben
reprodukalni, adatrogzité rendszerben tarolni, tovébbitani vagy terjeszteni semmilyen
maodon (elektronikus, mechanikus, fénymasolas, régzités vagy hasonlo).
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11. Megfeleldségi nyilatkozat

cecokecC

EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

it6,5zam: CECODOC002733.v00
Gyart6: CECOTEC INNOVACIONES SL
Cim: Av. Reyes Catdlicos ne60 - 46910, Alfafar (Valencia), Spanyolorszdg
Ez a megfeleléségi nyilatkozat a gyartd kizarolagos felelésségére keriil kiadasra.
Anyilatkozat targya:

Marka: CECOTEC

Késziilék lefrdsa: Gaz féz6lapok

Referencia del apparato: AO1_EU01_127657, AOT_EU01_127659, A0T_EU01_127667, A01_EU01_127663, AOT_EUO1_127665,
A01_EU011271266, A01_EU01_1271267, AD1_1267 AOT_EU01_127671, AO1_EU01_127673, AD1_EUD1_127675,
AO01_EU01.127677, A01_EU01_127679, AD1_EU01_127683, AD1_EUB01_127675 AO1_EUD1_127687, A01_EUD1_127689,
AO1_EU01.127697, AD1_EU01_127693, AOT_EUO01_127695, AD1_EUO0T_127697.

Készilékkategdria : 12 H(20), 12 £( 20), 12€ + (20), 13+(28-30/37), 138/ P ( 30), 138/ P( 50)

Gaznyomés (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

Afent leirt nyilatkozat célja 6sszhangban van az alkalmazandd uniés harmonizaciés jogszabélyokkal:

2011/65/EU irdnyelv és

2016/426/€EU rendelet = PPt
médositésai
. 66/2014/EU rendelet és
2014/35/EU irdnyelv = / § / .
médositésai
[ 2014/30/€U irdnyelv és mddositasai
Az alkalmazott harmonizalt szabvanyok hivatkozasai:
:] EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015
= EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023
=4 EN 60335-2-102:2016
= EN 62233:2008
:] EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
® EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

A 2531-es szamu bejelentett szervezet, a DBI Certification, amelynek cime: Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre , Dania,
elvégezte a megfeleldség fejlesztését a B MODUL: EU tipusvizsgalat - gyartasi tipus szerint, és kiadta a
2531-GAR-CGC11348 szami tandsitvanyt 2024. augusztusban, amely 2033. augusztusig érvényes, kivéve, ha
felfliggesztik vagy visszavonjak, valamint a D MODUL: Jjj fi 5g a gyartasi folyamat mindségbiztositisa
alapjan, és a kovetkez6 tanusitvanyt allitotta ki: 2531-GAR-CGAT0431

Alulirott felelés a miiszaki dokumentacio osszeallitasaért, és ezt a nyilatkozatot a CECOTEC INNOVACIONES SL
nevében teszi.

Meghatalmazott altal és a kbvetkezd nevében alairva:

Alfafar (Valencia), Spanyolorszag, 2025.12.19

Aléirta: José Orts
Pozici6: CBO
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EAAHNTKA
1. Mépn ka1 e§apTApaTa

X1

1.- Movada(-€g) eAéyxou

2. ZuvappoAdynon KauoTAPa Kal KaTrakiou
3. Wnotapia

®  Mnv agaipeite TOV g€IpIakd apIBPS aTTd TO TIPOIOV, TTPOKEIUEVOU Va dIATNPATETE TV
0pBn 1IxvnAacIuoTNTa Tou €EOTTAICUOU 0AG O€ TTEPITITWAN TTou ¢nTrioeTe BonBeia.

>HMEIQMA:

To ZxAua 1 gival pia YeVIKr YPA@IKA avamapdoTaon OAwV Twv HOVTEAWY ECTILOV OEPIOU TTOU
TTEPINAUBAvVOVTAl O QUTO TO EYXEIPIDIO OONYIWV.

Kda0e eoTia TroIKiAAel wg TTPOG Tov apIBuo Kal T SIATAgN TV KAUCTHPWY KAl TWV KOUMTTILV

eAEyxou.

*HMEIQMA:
® Ta ypa@ikd o€ auTo TO eyXEIPIBIO Eival OXNUATIKEG OVOTTOPACTACEIG KAl EVOEXETAI VA
UNv avTiIoToIXoUV akpIBWwG O€ auTd Tou TTPOIGVTOG.
® [a Tn BeATiwon TnG TTOIBGTNTAG TWV ECTILWV CGEPIOU, TA TTPOIOGVTA YOG EVNUEPWIVOVTAI
OUVEXWG KOl N EYPAVIaN Kal Ol TTPodIAYPAPES TOUG EVOEXETAI VO AAAGEOUV.
® o va agloTToINoETE GTO ETTAKPO TN GUOKEU, OAa Ta agegoudp (KauaTrpag, KOTTAKI
K.ATT.) TTPETTEl Va €ival OwOTA TOTTOBETNUEVA.

® Ta ageooudp evdExeTal va dlagEPOuV avaloya PE TO HOVTEAO TNG ECTIAG AEPIOU.

2. Mpiv amé Tn XpAon

®  AuTh n ouokeun diaTiBeTal O€ CUOKEUaaia axedIAOEVN va TNV TIPOCTATEUEI KATA TN
UETaQOPA. AQaIPETTE T CUOKEUN aTTO TO KOUTI TNG Kal a@aIpETTE OAA T UAIKG
ouokeuaaoiag. Mopeite va QUAGEETE To apxIKd kouTi Kai Ta GAAQ UAIKG GUCKEUQAOiag
0€ AOQOAEG PEPOG YIa VA ATTOQUYETE {NUIEG OTN CUCKEUN O€ TTEPITITWON TTOU
XPEINOTEI va TN YETAaPEPETE 0TO PEANOV. Edv emBUpEiTE va aTTOpPIYeTE TNV APXIKA
OUOKEUQOia, @POVTIOTE VA AVOKUKAWOETE OAA T AVTIKEIMEVA OWOTA.

® BeBaiwBeite 611 6Aa Ta e§apTAPATA Kal Ta e§apTrpaTa TrepIAauBavovTal Kal
BpiokovTal o€ KaAr katdaTaon. Eav Agitrouv ] €xouv UTTOOTEI ¢nUId, ETTIKOIVWVAOTE
apéowg Pe TnVv emmionun Ymnpeaia Texvikng YTooTtApiEng Tng Cecotec .

Mepiexdueva kouTIoU
® EgorTia agpiou.
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®  Ageooudp (kauoTipag, KATTAKI, OXAPa K.ATT., avaAoya JE TO HOVTENO)
®  KiT ToTroB£TNOoNg (avaAoya Pe TO HOVTEAO)

®  Eyxeipidio odnylwv
3. EykatdoTtaon

@ A AuTh n €oTia €xel oXeDIAOTE yIO va AEITOUPYEi ATTOKAEIOTIKG KOl JOVO PE QUOIKO
agplo.

Edv embBupeite va XpnoIPOTIOINCETE TNV £0Tia PE aéplo BouTaviou/TTpoTTaviou, £vag
TTIOTOTTOINUEVOG TEXVIKOG OEPIOU TTPETTEI VA TTPAYUOTOTTOICEI TNV PETATPOTTH, AVTIKABIOTWVTAG
TO UTTEK WEKAGHOU QUGIKOU agPiOU PE Ta PTTEK WEKAOUOU BouTaviou/TpoTraviou
(TrepiAapBavovTal o€ EeXwPIOTr OOKOUAQ). Oa TTPETTEI ETTIONG VA KAVEI TIG ATTAPAITNTEG
puBuioeig yia va diag@alioel Tn BEATIOTN aTTO6S00N TNG CUOKEUNG.

H AavBaopévn pUBUIoN TOU PTTEK WEKAOUOU UTTOPEI VO 0dnyroel 0€ OORAPEG TTPOCWTTIKEG KAl
UAIKEG {NMIEG: eyKaUuaTa, TTUPKAYIEG, SIApPOEG agpiou, CnNUIEG OE KAUOTAPES, OXAPES KAl
HOYEIPIKGA OKEUN K.ATT.

[ ] A H eykatdoTaon TTPETTEN va TTPAYHATOTTOINOE aTTO £EEIOIKEUPEVO TEXVIKO
(e€ouoi0doTnUéVO EyKaTAOTATN aEPioU).

® O gykaTaoTaTng Ba TPETTEl va oag deigel Tn B€on Tng BaABidag agpiou kal TTWG va
TNV KAEIOETE O€ TTEPITITWON EKTAKTNG AVAYKNG.

®  BeBaiwBeite 611 £xeTE apaipéoel OAa Ta UNIKG ocuakeuaaiag atrd TNV TTAGKETA TTPIV TN
BéoeTe o€ AciToupyia, yia va atro@UyeTe TIBAVEG TTUPKAYIEG.

® [lapakaAoUpe va TNPEITe TIG EAAXIOTEG ATTOOTACEIG ATTO EUPAEKTEG ETTIQAVEIEG TTOU
ava@épovTal € auTd TO yXEIPiOI0. AUTEG TTPETTEI VO CUPQWVOUV WE TIG
TTANPOPOpieg oTNV TrIVaKida TUTTOU TOU OXAUOTOG KAl TOUG TOTTIKOUG KAVOVIGHOUG Kal
TPOTUTIA.

® Edv n eoTia eykaraoTtabei kovtd ae TapdBupo, TTpETTel va An@Bouv ol KaTaAANAEg
TTPOQUAGEEIS yIa va aTroTpaTrei TO EVOEXOUEVO Ol KOUPTIVEG va EeXEINIGOUV aTTd TOUg
KauoTAPEG, KaBWG auTo Ba gveixe coBapod kivduvo TTupKayIdg.

®  Ortav emA£yeTe TNV TOTTOBEGIA TNG €0TIAG, AABETE UTTOWN TN B£0N TWV CWARVWYV
TTAPOXI|G AEPIOU KAl NAEKTPIKOU PEUPATOG.

® H 1mmapoxn QuUOIKoU agpiou Kal NAEKTPIKOU PEUPATOG TTIPETTEI VO SIOKOTTEI KOTA TNV
£yKaTAOTOON.

®  Mnv gykaBioTdTe GAAN €oTia SITTAQ O€ QUTAV TN CUOKEUN.
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EAéyEre TNV KATW TTAEUPA TOU TTAYKOU Yia va BeRaiwBeite 0TI dev UTTAPYOUV
Tpoegoxés. BeBaiwBeite 6Tl 0 TTAYKOG gival oTaBePSG, UTTOPET va UTTOGTNPIEEI TO
Bapog TnG eaTiag Kai gival eTTiTTEdOG.

BeBaiwbeite 611 0 Xwpog 6TTou ToTroBETEITE TNV TTAAKA agpideTal KaAd. Befaiwbeite
0TI 0 0EPICPOG BeV UTTOdICETAI OTTO OYKWON QVTIKEIMEVA K.ATT.

OupnBeiTe va KOAAOETE TN OTEYAVOTTOINTIKA PAGVTIa OTO TIAVEA TNG EOTIOG TIPIV TNV
EYKOTAGTATETE OTOV TIAYKO.

A KINAYNOZ KOMHMATQN. AéBete utrdwn OTI 01 AKPES TwV TTAOKWYV aTrd
avogeidwTo xdAuBa ptropolv va TrpokaAéoouv koyipata. Na €ioTe eEQIPETIKA
TTPOCEKTIKOI KATA TO XEIPIOKO.

To Zxnpa 2 deixvel TIG ATTOOTATEIG ACPAAEIQG TTOU TTPETTEI va TNPOUVTal KATd TNV
£YKATAOTAON TNG TTAGKAG.

EykatdoTaon Tng €0TiAg KATW aTrd £va VIOUAQTTI

BeBaiwBeite 611 N uNTPIKY TTAAKETA SIABETEI ETTOPKI AEPICUO Kal OTI Ol OTTEG £106B0U
Kal £6dou aépa dev gival ppaypéves. EAEyETe &TI N unTpIKA TTAaKETA AsIToupyei
owoTa.

O TrapokdTw TTivoKag deiXVel TIG HETPATEIG EYKATAGTAONG TTOU AvTIoTOIXoUV GTO
ZxAMa 3:

NA o1 VTO pE KAl

700 xINooTa  |eAaxioto  100fgAaxioto  20|Eicodog aépa [E€odog aépa 5
mm mm mm

2nueiwon: H améotacn aoc@oAsiog PETAEU TNG €0TIAG KAl TOU VIOUAATTIOU ammd TTavw Tng
TpéTTel va gival TouAdyxiotov 700 mm.

A Mposgidotroinon: Ze TepiTmTwaon Bpadang Tou yudAivou TraveA (avaloya pe 1o

JovTéAO):

ATTEVEPYOTTOINOTE APETWS OAOUG TOUG KAUGTAPEG KAl TUXOV NAEKTPIKGA BepuavTikd aTolxEia Kal
QaTTOCUVOEDTE TN OUCOKEUr amd Tnv Trapoxf pelpatog. Mnv ayyifete Tnv em@dveia Tng
OUOKEUNG. ZTOPATHOTE VA XPNOIYOTIOIEITE TNV EOTIA.

EykatdoTaon méykou
O mapokdtw Trivakag Oeixvel TIG dIAOTACEIG TOU TTPOIOVTOG Kal TIG dIAOTACEIG KOTTAG OTOV
TTAYKO, TTOU avTIGTOIXOUV OTO OXAHa 4.
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AIQOTACEIG TTPOIGVTOG AIQOTACEIG TNG E00XNAG TOU
TTAyKOU

A (mm) B (mm) " (XIA.) Bdbog (mm)
EUO01_127659 290 500 270 480
EUO1_127667 290 500 270 480
EUO1_127675 580 500 560 480
EUO01_127685 580 500 560 480
EUO01_127693 750 500 560 480

>Uvdeon TTapPOoxNG PUOIKOU agpiou

H olUvdeon agpiou peTagl Tou onueiou TTAPOXNG Kal TNG EOTIAG UTTOPET va Yivel
XPNOIUOTTOIWVTAG ETAAAIKO QUOEPS 1) EAACTIKO CWAAVA TTAOPOXAGS aEPIOU (TO AKOG TOU
otroiou dev TrPETTel va uttepRaivel T0 1,5 m). Mo eQaPPOYES JAYEIPEUATOG TTOU ATTAITOUV
ATTOOTEIPWTH, POUPVO, OUPVO UIKPOKUNATWY i TTapOUOoIa CUOKEUR KATW aTtrd TnVv 0Tia,
TIPETTEl Va XpnoiyoTroinBei HETAAANIKOG PUOEPOG Kal 0 CwWAARVOG aUVOEDNG TTPETTEI Va gival
OTEPEWMEVOG.

*HMANTIKO: O eaTieg agpiou Tou Xpnaigotrololv uypaépio (LPG) pétel va ouvdéovTal pe
£vav eAaoTIKO CWARva agpiou.

Edv mpdKeiTal va XxpnoIKOTIOINOETE EAAOTIKO CWARVA yia Tn oUvOeon, AABETE UTTOWN
Ot Ba xpelaaTeite Evav oUvOECHO €1I0680U agpa YEVIKNAG XPrang.

Ta dUo Gkpa Tou CwWAAVA agpiou CuvdEOVTal PE TNV TTAGKO KAl TNV E0WTEPIKN
BaABida agpiou (N EOWTEPIKN BIGUETPOG TOU OWARVa gival 9,5 mm).

BeBaiwBeite 6TI 0 EUKAPTITOG CWAAVAG agpiou dev gival TOAAOKWUEVOG, OTPIMPEVOG
1 ToaKIopévog. MoOAIG oAokAnpwOei n auvdeon, BeBaiwbeite 6T dev UTTAPKOUV
d1appoég agpiou. Mnv ekBETETE TOV EUKAPTITO CWARVA agpiou 0 UWNAEG
Beppokpaoieg.

JUVIOTATal VO EAEYXETE TTEPIOBIKG TN OTEYAVOTNTA TG £0TIAG Agpiou KABE Xpovo.
EAéyxeTe TTAvVTa OTI 0 EAACTIKOG CWANVAG AgPiou ival O€ KA KATAaTaon, Xwpeig
PWYHEG A CNUIEG, KA AVTIKABIOTATE TOV TTEPIODIKA.

Yméuvnua yia 1o ZXAPa 5:

2Uvdeon €10600U aépa YEVIKAG XPAoNng
Zeiykipag
Kékkivn ypapun évoeigng

>HMANTIKO: O g0Tieg agpiou TToU XPnNOIMOTTOIOUV QUOIKO AEPIO KAl CUVOETIKO QEPIO TTPETTEI
va ouvdéovTal Je JETAAAIKO QuOEPD.

O1 peTaAAikoi QuanTApeg TTPETTEI va TTANPOUV TIG AKOAOUBEG ATTAITATEIG:

265




EAAHNTKA

CJ/T197-2010.

® EykaraotoTe auoTnpd oUp@wva Pe Tn gEBodO Kal T S1adikacia £yKaTaoTaong yia
Tov «EIBIKO eUKapuTITo oWARVa oUvdeong agpiou atmd avogeidwTo xaAuBay.

Mnv ekBETETE TOV EUKAUTITO CWARVA OEPioU o€ UWNAEG BEPUOKPATIEG.

H avixveuon diapporg agpiou Ba TTpETTel va TTpayuaToTToinBei HOAIG OAOKANPWOE N
ouvdeon.

YTouvNUa yia 10 oxXAua 6 :
1.- MeTaAAIKG Quoepd

@ >moudaiog!

® O eUKOPTITOG CWAARVOG agPioU TIPETTEN Va EI0OXOEI HEXPI TNV KOKKIVN YPOUUE TOU
OUVOETHPa 10630V aEPa YEVIKAG XPAONG KAl VO ad@aAICTE HE OQIYKTAPA.

® [lpétrel va TOTTOBETNOE pIa eAaoTIKA @AGVTa PETAgU TOU YwVIOKOU GWARVa €10650U
KOl TOU CWAAVO GUVOEDNG agPiou yia va SIaoPANITTEI N ao@AAEIa TNG
£YKOATAOTOONG.

Avixveuon diappong agpiou

Avixveuon dI0ppOAG UE GATTOUVOVEPOD:

Bpé€te TIG PAAVTEG YE OOTTOUVOVEPO XPNOIUOTIOIWVTAG MHia POAaKh BolpToa Kal avoigTe Tn
BaABida agpiou yia va eAéyEeTe yia UOOAIdEG. Edv gu@avioTolv QuUoaAideg, KAEIOTE auéowg
N BoABida agpiou, o@iEte TN olvdeon Kal TTPOCTTABAOTE {ava PEXPI va unv oxnuaTifovtai
PUOOAIDEG.

TotmroBéTnON aggooudp

®  Befaiwbeite 6T TO KOUNTTI EAEYXOU, TO OUYKPOTNHA KAUGTAPA Kal N oXapa £Xouv
eykaTaoTafei owoTd. H AavBaopévn eykatdotacn PTropei va eTnpedoel goapd Tnv
KOVOVIKA XPrion Tou TTPOIGVTOG Kal VO HEIWOEI T BIAPKEID (WAG TOU.

®  Katd TNV yKATaoTaoN TWV KauoThpwy, BERalwbeite 6T €xouv TOTTOBETNOEI CWOTA
aTn BeAdva avagAegng kai oto BeppoaToixeio. Katd tn didpkeia auTtig TNG
d10dIKaagiag, TTPOCEETE VO NV YPATOOUVIOETE TIG ETTIPAVEIEG ATTO AVOEEIdWTO XGAURO
TNG CUOKEUNG KAl va atro@UyETe To Tuxaio oTrdoiyo Tng BeAdvag avagAegng. Ol
CNMIEG TTOU TTPOKAAOUVTAI JE AUTOV TOV TPOTTO eV KOAUTITOVTOI OTTO TNV £yyunon.

ZHMANTIKO: O eoTieg agpiou €xouv oxedIOOTEI yia xpAON UE QUOIKO aépio. EQv emBupeite
va TIG XPNOIYOTIoINOETE Pe GAAO TUTTO agpiou, OTIWG BouTAvIo, évag EEEIBIKEUNEVOG TEXVIKOG
TIPETTEI VA AQVTIKATAOTHOEN TA ITTEK WYEKAOUOU TOU KAUOTAPA.

Ta uTTeK BouTaviou TrapéxovTal EEXWPIOTA aTTd TNV E0TIA.

HAekTpIKA oUvdeon
>uvdéoTe To KaAwdio Tpogodociag 3*0,75 mm2 g pia yeiwpévn TIpida OTIWG PaiveTal OTO

oxAua 7.

266


https://docs.google.com/document/d/1VzKfaIZSqoWf4pPPPjsq2Yq8EbwQRFWha8InajUIn8Q/edit

EAAHNTKA

Yméuvnua oxAua 7:
1. ®don L > kagé KaAdio
2. Qudétepo > uTTAe olpua

3. MpooTaacia yeiwong > KiTpIvo/TTpdcivo KaAwdIo

® [la TIG CUVOEDEIG TOU KOAWBIOU TPOPOBOTIiag, NV XPNOIUOTTOIEITE TTOTE
TIPOCAPUOYEIG, HEIWTAPES I TTOAAATTAOUG GUVOECHOUG, KOBWG PTTOPET va
utrePBepuavBoUV Kal va TIdoouv QwTId.

®  EAv n eykatdoToon ATTaITEl TPOTTOTTOINCN GTO GUCTNHA KaAWSiwong peUPaTog A To
@IG Oev TaIpIAdel pe Tov S1aBéoipo TUTTO TTPICag, CUVIOTATAI N AVTIKATAOTAOT TOU aTrd
€vav eCeIdIkeupévo TeXVIKO. O TEXVIKOG Ba TTpETTel €TTIONG va £TTaAnBeUael 6Tl TO
uéyeBog Tou KaAwdiou OTo QIG TAIPIALEl JE TNV OVOUAOCTIKN 10XU TNG GUOKEUNG.

®  [loté unv avTikaBioTaTe povol 0ag To KaAwdio Tpopodoaiag. ETTkovwyroTe Je TNV
Texvikn YmooTtipign Tng Cecotec 1 pe évav €€eIBIKEUPEVO TEXVIKO.

4. Asitoupyia

Znueiwon: H XpAon TTo XOVTPWVY HOYEIPIKWY OKEUWV UTTOPET va BEATILOOEI TNV KATAVOUN
BeppdTNTag, €18IKG o€ pia pikpn eatia. Oco peyaAlTepo eival To payelpikd okelog, TOCO TTI0
arroteAeopaTikr) Ba eival n eotia. EAv agrivete @aynTté xwpig €miBAewn oTnv €oTia yia pIKpd
XPOVIKO OIdoTnua, xaunAwote T @Adya oTn XaunAdtepn pubuion. Auté Ba Pelwoel Tov
Kivduvo gykaupaTtog kail Ba e¢oikovopnoel evépyeia. OTav XxpnoIYoTIoIEiTE éva HEYAAO PayEIpIKO
OKevog, BePaiwbeite OTI uTTapyel amdéoTacn TouAdyioTov 25 mm yUpw oo autd. Etriong,
AaBeTe ummown 6T n amdéoTacn PETAU TOU HAYEIPIKOU OKEUOUG KOl TOU KOUUTTIOU €AEyXOU
TPETTEN va gival TouAdyioTov 50 mm.

A&iToupyia Tng povadag eAéyxou (Eik . 8)
Yméuvnua oxAua 7 :

1. MaTtAoTE TO TNAEXEIPIOTAPIO.

2. lupioTe TO KOUWTTI TTPOG TO APIOTEPA EVW) TO KPOTATE TTATNHEVO.
3. KpatoTe To TTaTnUéVO yia TTEPITTou 3 OeUTEPOAETTTA.

4, PUBuIon uwnARg Bepuokpaaiag.

5. PUBuion xaunAng Beppokpaaciag.
Edav dev epgaviaTei pAOya, yupiote 10 koupTtri otn Béon OFF (0/OFF) kai emmavaAdBete Ta
TTponyouueva Brpara. AuTr TN @Opd, KPATAGTE TTATNPEVO TO KOUUTT yia JEYOAUTEPO XPOVIKO
d1doTnua (Ewg 10 deuTEPOAETTTA TO TTOAU).

KivBuvog avagAeEng
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Edv n eAdya e€akoAloubei va pnv avdapel petd améd 15 deutepOAeTiTa, OBACTE TOV KAUGTAPO Kal
avoifTe €va KovTIvoe TTapdBupo ) TTopTa. AQOU TTEPIPEVETE TOUAAXIOTOV €va AETTTO, OOKIUAOTE
va avaweTe Eava Tov KAuoTrpa.

>UoTnua ac@aieiag

Opiopéva povtéha diaBétouv oloTnUa ag@aAeiag (BEpuoaToIxXEiO) yia TNV aTro@uyn dIappowV
agpiou o€ TTEPITITWON TUXAIOG ATTEVEPYOTTOINONG TOU KAUGTAPA.

Yméuvnua oxAua 9:

1. Beddva avAQAEENG.
2. OgppooToixeio.

Mpiv XpNOIPOTIOINCETE TN CUCKEUR, BeRaiwBeite 6TI TO cUCTNPA ao@aAeiag gival
gvepyoTroinuévo. MNa va 1o kAveTe autd, akoAoudnaTe Ta £¢NG BrpaTa:

1. EvepyoTtroifoTe Tn GUOKEUN.

2. Mnv a@roeTe TO KOUMTTI EAEYXOU HONIG avAWEl N AGYa. ZUVEXIOTE va TO TTIECETE
o1aBepd. KpatroTe TO TTATNPEVO YIa TTEPITIOU 4 JeUTEPOAETTTA.

2BAOTE évav KauoTAPA
Ma va oBrjoeTe Tov KAUGTAPQ, YUPIOTE TO AVTIOTOIXO KOUUTTI EAéyxou de€ib0TpOPa OTn BEon
armevepyotroinong (0/OFF).

Eidotroifoeig:

®  Eival pucioloyiko va akouTe Evav eAa@pu fxo TpIginarog katd Tn Aeiroupyia Tou
KaUoTAPA.

®  Eival uoloAoyIké va avaduel hia Trepiepyn 0ouA Katd Tnv TpwTn XpAon. Autd dev
gival eTmKivouvo Kai dev utTodnAwvel ducAeitoupyia. Autd Ta Qaivopeva Ba
e€agavioTolv atd yéva Toug.

®  Mia TTopToKOAi @AdYa gival QuUOIOAOYIKH. AuT o@eiAeTal o€ OKOVN R TITGIAIEG UYpOoU
aTov aépa.

® Edv n eAdya ool katd AdBog, yupioTe To KOUNTTI TOUu KauaThpa aTn Béon OFF
(O/OFF). Mepipévete TOUAGYIOTOV Eva AETTTO TIPIV QVAWETE avd TOV KAUOTHPA.

®  Aiya SeuTEPOAETTTA aPATOU OPMOEI O KAUCTAPAG, Ba aKOUOETE £va €id0g
«Bpoppoux. Auto Bev gival TTPORANUa, aTTAwWG anuaivel 6T To cUCTNHA AoPAAEiag
£XEI OTAUOTAOEI VO AEITOUPYEI.

®  AlaTnpAaoTE TOoV KAuoTApa 6go To duvaTtdv o kabapd. Edv n BeAdva avagpAegng
gival Bpwuikn, dev Ba avawel @AGya. XpnolPoTroIioTe Yia JaAakr BoupTtoa yia va
KOBapifeTe QUTO TO PEPOG TAKTIKA. ATTOPUYETE TUXOV XTUTTAUATA ) XTUTTAPOTA OTN
BeAdva avagAegng.
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5. KaBapiopudg kai ouvtipnon

A MposgidoTtroinon: Kivduvog €kpnéng
Mpiv kaBapioeTe TNV €0Tia, BeRaiwBeite OTI £x€l KPUWOEI EvTEAWG Kal 6T n BaABida agpiou dev
TpoodorTeiTal ue aépio. Mnv amroouvapuoAoyeite To CUOTNPA Ao@aAEiag 1) TUXOV a@payicuéva
eCaptiuara.
‘OT1av a@aipeiTe TO KAAUPPA TOU KAUOTAPA, TIPOCEETE VO UNV XTUTTACETE TN BEAGVa avaQAEEng
yia va pnv omdoel (Eik. 10).

KaBapiopdg Tou TaveA Kal Tou KaAUYPATOG TOU KAUuaoTrpa

Xpnoipotroiote  éva uypd Tavi A éva TOAU poAakd o@ouyydpl TpiwipaTog. Mnv
XPNOIYOTTOIEITE METAANKG O@OUyydpia TPIWINATOG 1) o@ouyydpla HE TPAXIEG N AEIAVTIKEG
EMPAVEIEG, OUTE OEIVa KABAPIOTIKA TTPOIGVTa.

O1 oxapeg, Ta KATTAKIA Kal 0l KAUGTAPEG Oev gival KAaTGAANAa yia TTAUVTAPIO TTIATWYV.

KaBapiopdg kauoTtrpa

JuvioTatal va kaBapileTe Tov KOUGTAPA Kal TO KAAUPPG Tou TOUAGYIOTOV pia @opd To pRva,
€I0IKA €dv N @AOya gival avouoliouop®n. AQAIPECTE TOV KAUOTAPO KAl XPNOIKOTIOINOTE WIA
atodAivn BeAOva yia va a@aipéoETe TN BPwiId Kal TIG EVaTTOBECEIG AvBpaKa aTTO TIG OTTEG TOU
kauotpa (Eik. 11).

Mnv EerAéveTe Tov KauoTrpa atreuBeiag e vepd. BeBaiwbeite 6T ival oTeyvdg TIpIV TOV
XPNoIJOTIoINCETE EaVA.

KaBapiopdg Tng BeAdvag avagpAegng kal Tou BeppooTolyeiou

XpnoiyotroinaTe pia pahakn Bolptoa yia va kabapioeTe TNV em@dveia TnG BeAdvag avagpAeéng
Kal Tou BepuooToIxEioU.

ATToQUYETE TNV TTPOKANGN {NMIAG 0Tn BeEAOvVa avagAegng katd Tov kabapiopd. Metd Tov
KaBapiopo, BeRaiwdeite OTI OAa Ta uEPN €ival OTEYVA Kal, OTN CUVEXEIQ, TOTTOBETAOTE Ta {avd
owoTa.

H eyyunon dev koAUTITEl TO TTEPIBANMA A TO CUYKPOTNUA KAUCTAPA Kal KATTakiou €av
ypaToouvioTouv Adyw akatdAANANG eykatdaTaong 1 XeIpIoPoU.

6. EmrihAuon mTpoBAnudTwy

Mp6BAnua AITia AlGAupa

O kauoTtrpag dev avapel. H
PAGYQ €ival avouoiopopen.

H @Adya gival akavovioTn Adyw
AavBaopévng pubuiong IoXU0g
agpiou.

EmikoivwvAoTe pe évav
£CEIDIKEUPEVO TEXVIKO PETW TNG
£TAIPEIAG TTAPOXIG AEPIOU TAG
VIO va EAEYEEI TOV EUKAUTITO
owArva agpiou oag.

H @Adya aANGel Eapvika Thv
EUPAvIOT TNG.

Ta pépn NG TTAAKaG dev eival
OWOTA TOTTOBETNUEVA.

2uvappoAoyAoTe OAa Ta pEpn
OWOTa.
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O kauoTApag xpeladeTal TTOAU
XPOVO YIa VO avAWEL.

Ta pépn TnG TTAAKag Oev ivai
OWOTA TOTTOBETNWEVA.

>uvappoloyroTte 6Aa Ta pépn
owaoTa.

H @Adya oprvel Aiyo petd 1o
avauua.

Aev €xel KPATATEI TTATNPEVO TO
TNAEXEIPICTAPIO VI APKETA WPA.

KpaTAOTE TTATNPEVO TO KOUMTTI
eAEyXOU YIa PEYAAUTEPO XPOVIKO
dIGoTNHA.

H oxdpa £xel EeBwpldoel.

AUTO €ival éva ouxvo @aIvOuEVO
AOYW Twv UPnAwv
OEPUOKPATIWV.

KaBapioTe TNV oxadpa pe éva
€101KO KaBaPIOTIKO TTPOIdV.

H 1rapoxr nAekTpikoU peUuaTog
SIOKOTITETAI.

EvdéxeTal va €xel kagi n
ao@AAEIa ) va EXEI

ao@aAeiag (BeppIKOG BIOKOTITNG,
G @AAEIOdIAKOTITNG...).

atrevepyoTroinBei katola didTagn|

EAéyETe TOV NAEKTPIKO TTivaKa
OTO OTIiTI 00G.

YTrdpxel TTpOBANMA UE TNV
avAa@AEEN Tou KAUOTAPQ.

YTTGPXOUV UTTOAEIMUOTO TPOPWV
1 kKaBapIoTIKOU TTPoIGVTOG
avaueaa oTn BeAdva avapAegng
KaI TOV KQuoThpa.

KaBapdg autoi Trapapével .

H eoTia kavel TToAU B6puBo éTav
cival evepyoTtroinuévn ) otav
AEITOUPVEI.

To KOTTAKI TOU KQUOTHPA OV £XEI
TOTT00ETNOEI CWOTA.

ToTT00£TAOTE TO CWOTA .

H @Adya gival TToAU peydAn kai
KiTpIVN.

OpIoPEVEG OTTEG KAUOTHPA ival
PPAYHEVEG.

KaBapioTe TN Bpwpid .

H @Adya gival KOKKIvn.

YTrdpxel TpOBANpa pe TNV
TTapOXr agpiou i TO SWUATIO
gival uypo.

AuTO gival éva QUOIOAOYIKO
PAIVOUEVO.

H eoTia agpiou avadidel pia
TEpiepyn HUPWOIA.

O eUKAUTITOG CWANVAG agpiou
eival @Bappévog A

O eUKOUTITOG CWARVAG agpiou
TTPETTEI VA AvTIKOTAOTABE aTTd

KATEOTPAPMEVOC. ECEIBIKEUPEVO TEXVIKO.
O kauoTrpag dev gival EvepyoTtroifoTe 10 Eava otav n
QAVOaMEVOG. HUpwBIA €xel DIAAUBEI.

H 31GuETPOG TOU Payelpikou
OKeUoUG Bev TaIPIACEl HE QUTA
NG OXAPaAg.

O TdTog ToU OKEUOUG €ivail TTOAU
KOVTA OTnV €0Tia.

Xprion pia BondnTikr oxdpa.

A Mpoeidotoinon: Kivduvog Tpaupatiopou
H TTAGKETO KUKAWPATOG TTPETTEN VO ETTIOKEUAZETAI HOVO ATTO ECEIBIKEUPEVO TEXVIKO. Mnv
ETTIXEIPAOETE VA ATTOOUVOPHOAOYNOETE I VA ETTIOKEUACETE HOVOI OOG TNV TTAAKETA.

Mnv avTikaBioTaTe Kavéva eEAPTNUA TNG GUOKEUNG, EKTOG AV avagépeTal pnTd o€

auTo TO EYXEIPIDIO OBNYIWV. AUTO UTTOPEi va 0dnyroEl o€ ETTIKIVOUVO aTUXNUA TTOU
Ba ytropouoe va Béoel o€ Kivduvo Tnv uyeia oag ry/kal va TTpokaAéael {nuid o€

TTEPIOUTI.

Vv TexvikA Ymootrpign Tng Cecotec .
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Znueiwpa:

Edv kapia amd auTtég TIG TTEPITITWOEIG Oev TAIPIALEI PE TO TIPORANUG COG, UNV ETTIXEIPATETE va
QTTOOUVOPHPOAOYNOETE ) VO ETTIOKEUACETE T OUCOKeU povol cag. O1 €TMOKEUEG TTOU
ekTehoUVTal aTd  ATmreipa GTopa PTTOpei va odnyAoouv Oe TPAUMPATIONO 1 cofapég
duoAciToupyieg. ETTKOIVWVACTE pE TO TOTTIKO KATAOTNMO aTTd OTTOU TTPAYHATOTIONOATE TNV
ayopd f pe Tnv Texvikr YmooTApign tng Cecotec . H emmiokeur| TpéTTel va TTpayuoToTToindei
atré €¢oUCI080TNHEVO TEXVIKO Kal Ba TTPETTEI VO XPNOIMOTTOIEF OVO YVIOI1a AVTOAAOKTIKA.
Opiopéveg amd autég TIG 0dnyieg Tpoopilovtal yia €EEIOIKEUPNEVOUG TEXVIKOUG. Mnv
ETTIXEIPACETE va TIG EKTEAECETE €GV OEV £XETE TNV OTTAPAITATN EKTTAIOEUCN Kal YVWaT, KOBWG
otroladATToTE NUIG TTOU TTPOKAAEITAl ATTO E0QAAPEVN ETTIOKEUR Ba aKUpWaoel TNV gyyunon.

H autoouvtApnon A n pn g€gouaiodotnuévn cuvtApnon Ba emnpedoel TNV AOPAAEID XProng
TOU TTPOIBVTOG KAl TNV EQAPUOYT TNG TTOANITIKAG £yyUnong.

7. TeXVikég TTpodiaypagég

Avagopd 1TpoidvTog:
EU01_127659
EUO01_127667

EU01_127675
EU01_127685
EU01_127693

Mpoidv :
MAdka agpiou Bolero Squad GN 1200F Inox

MAdka aepiou Bolero Squad GN 2200F Inox
MAdka agpiou Bolero Squad GN 3200F Inox
MAdka agpiou Bolero Squad GN 4200F Inox

MAdka agpiou Bolero Squad GN 5200F Inox

TUTTOG TTPOIGVTOG EoTia agpiou

EUO01_127659
Avagpopd EUO01_127667
EU01_127675

EU01_127685 KQAIKOZ TAXYAPOMEIOY:
EUO01 127693 2531DP-0077
Tagn Tagn 3

KataokeuaoTAg ICECOTEC INNOVACIONES, SL
N\ew@opog Péyieg Katohikog, 60,
46910, AApa@dp (BahévBia) - IZMANIA

G20 G30

TUTTOG agpiou 12H(20), 12E(20) 13B/P(30)

TUTTOG KOUOTHPA Oepuikn 10X0g (kW)|MéyeBog eyxutipa |@epuikn 1oXUG (KW)[MéyeBog eyxuthipa
(mm) (mm)
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Kauompag tutou  [3.6 1,45 3,4kW:247g/h 0,93
\Wok

Ipriyopog kauaTApac)3.0 1.29 3,0kW:218g/h 0,87
Huiraxug kauatipag (1,75 0,99 1,75kW:127g/h 0,65
BonénTik4g 1.0 0,78 1kW:73g/h 0,5
KauoTApag

lMieon Tpogodoaiag [20 KeEXPIUTTAPI 30mbar

MaAAia, EIAOZ, AK, IE, FIFTAMIAIT, GR

KwdIKSG xwpag EINAI, PT, ZTO, @I, NougepBoupyo, Katw Xwpeg, Aavia,
IAYTOZ, Toexikiy Anuokparia, EE, QY, |®ivAavdia, Zoundia, Kutrpog, Toeyia,
XaunAn apiotepn Aeupd, LT, ZK, NAI, |EE, Actovia, AiBouavia, MovTtava,
EX, OXI, >AoBakia, ZAoBevia, BouAyapia,
CH, TR, BI', AvBpwivo Auvapikd, RO, [lotravia, Ox1, Kpoaria, Ouyyapia,
TOY, NougepBoupyo, MA.E., OMavdia |lTaAia, Poupavia, BéAyio, MeydAn
Bpetavia, MaAAia
Taon/Zuyvornta/loxu|KAipaTioTikd 220-240V , 50Hz, 3,6W
G (OvouaoTikn)
ToT0G KauaTthpag| Mpriyopog Huirayog Bon®ntikog
kauoTpa [tutrou Wok|kauoTtipaqd kauoTipag | KauoTipag
Ap1Bu6g
KAuoTAPWY
EUO01_127659 1 - - -
EUO01_127667 1 - 1 -
EUO01_127675 1 - 1 1
EUO01_127685 1 - 2 1
EUO01_127693 1 1 2 1

MapakaAoUue XPNOIUOTIOIACTE TO CWOTO HayeIpikd OKEUOG yia KABe eoTia.
Mrropeite va eAéyEeTe Ta PeyEON pe ava@opd oTov akdAouBo TTivaka:

TUTTOC KQUOTAPA MéyioTo péyebog eAdxI0TO PéyeBOg
KauoTtripag Tutrou Wok  [260 x1AlooTa 110 x1AiooTé
"priyopog KauoTrpag 200 xIAlooTa 110 xIAlooTA
Huiraxug kauoTtrpag 200 xiIAlooTd 110 x1AlooTd
BonOnTikog kauoTtApag  [200 xiAlooTd 110 xIAlooTA

272




MNivakeg ERP

EAAHNTKA

Avagpopd

EUO01_127659

Tutr0G agpiou

13B/P(30)/13+(28-30)/37

TTT0G KOUOTAPA Moudk
Kauothpag EE 57,40%
EoTia agpiou EE 57,40%

Avagopd

EU01_127659

TumroG agpiou

12H(20)/ 12E(20) / 12E+

TOTTOG KOUOTHPA oudk
KauoTtrpag EE 54,30%
EoTia agpiou EE 54,30%

Avagpopd

EU01_127667

TuTtroG agpiou

13B/P(30)/13+(28-30)/37

TUT0G KAUOTAPA roudk Hui-ypriyopo
KauoTipag EE 57,40% 61,60%
EoTia agpiou EE 59,50%

Avagpopd

EU01_127667

TuTtroG agpiou

12H(20)/ 12E(20) / 12E+

TUTTOG KOUOTHPA

oudk Hui-ypriyopo

KauoTipag EE

54,30% 60,90%
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EoTia agpiou EE 57,60%

Avagopd EUO01_127675

TuTtrog agpiou I13B/P(30)/13+(28-30)/37

TUTTOG KQUOTAPA oudk Ipriyopa Hui-ypriyopo
KauoTipag EE 57,40% 58,90% 61,60%

EoTia agpiou EE 59,30%

Avagopd EUO01_127675

TuTtrog agpiou I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

TUTTOG KQUOTAPA oudk I'priyopa Hui-ypriyopo
KauoTrpag EE 54,30% 57,60% 60,90%

EoTia agpiou EE 57,60%

Avagopd EU01_127685

TOTTOG Ogpiou 13B/P(30)/13+(28-30)/37

TuTTOG KOUOTHPA oudk Hui-ypriyopo 1 | Hui-ypriyopo 2
KauoTipag EE 57,40% 61,60% 60,80%

EoTia agpiou EE 59,93%

Avagopd EU01_127685

TOTTOG Ogpiou 12H(20)/ 12E(20) / 12E+

TuTTOG KOUOTHPA oudk Hui-ypriyopo 1 | Hui-ypriyopo 2
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KauoTtpag EE

54,30%

60,90%

60,00%

EoTia agpiou EE

58,40%

Avagpopd

EUO01_127693

TUTT0G Ogpiou

I3B/P(30)/13+(28-30)/37

TUTTOG KOUOTHPA oudk pAyopa Hui-ypriyopo 1 | Hui-ypriyopo 2
KauoTtrpag EE 57,40% 58,90% 61,60% 60,80%
EoTia agpiou EE 59,68%

Avagpopd

EUO01_127693

TUTT0G Ogpiou

[2H(20)/ 12E(20) / I12E+

TUTTOG KOUOTHPA oudk pAyopa Hui-ypriyopo 1 | Hui-ypriyopo 2
Kauotrpag EE 54,30% 57,60% 60,90% 60,00%
EoTia agpiou EE 58,20%

ZHMANTIKO: IMNa 1n BeATiwon TnG TOIOTNTAG TOU TIPOIOGVTOG, O TEXVIKEG TTPOJIAYPOPES
UTTOKEIVTAI O OAAQYEG XWPIG TTPOEIBOTTOINGN.
ZHMANTIKO: O1 ava@epoueveg TINEG EAPONCav og epyacTnpIokd TTEPIBAAOV cUPWva PE
Ta 1IoXU0OVTa TTPOTUTTA. AUTEG OI TIHEG eVOEXETAl va Ola@EéPOUV avaAoya UeE TIG TTEPIBAAAOVTIKES
OUVOAKEG KaI TN XPrON TOU WuyEiou.
MPOXZOXH: AuTtd Ta dedOPEVA UTTOKEIVTAI OE KAVOVIOTIKEG AAAQYEG.

Kartaokeuaopévo atnv Kiva | Zxedlaopévo otnv lomravia

8. AvakUKAWGON NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU £§OTTAIGCHOU

z

AuT6 TO GUPBOAO UTTOBEIKVUEI OTI, CUPPWVA HE TOUG I0XUOVTEG KAVOVIGHOUG, TO
TIPOIdV f/kal N PTTaTAPia TTPETTEI VO ATTOPPITITOVTAI EEXWPIOTA OTTO TA OIKIAKG ATTOPPIPUOTA.

275




EAAHNTKA

Otav 10 TTP0idV PTaCEl GTO TEAOG TNG WPEAIUNG (WG TOU, TTPETTEI VO OQAIPECETE TIG UTTATAPIEG
Kal va To TTopadWaoETE O ONUEIO GUAOYAG TTOU £XEl OPIOTEN ATTO TIG TOTTIKEG APXEG.

Ma AeTTTopEPEIG TTANPOPOPIEG OXETIKA JE TOV KATAAANASTEPO TPOTTO OTTOPPIYNG TOU NAEKTPIKOU
Kal NAEKTPOVIKOU oag EOTTAICUOU /KAl TWV AVTIGTOIXWY PTTATAPIWY, O KATavaAwTAG Ba
TIPETTEI VA ETTIKOIVWVAOEI PE TIG TOTTIKEG APXEG.

H mpnon Twv TTapatdvw odnyiwv Ba Fonbrioel oTnv TTpooTacia Tou TTEPIBAAAOVTOG.

9. Eyyunon kai SAT

H Cecotec B8a amaviicel otov TeAIKO XPAOTN 1 KOTAVOAWTH yia OTTOIadATIOTE EAAEIYN
OUPUOPPWAONG TTOU UTTAPXEl KATA TOoV XpOvo TTapddoong Tou TTPOIOGVTOG CUPPWVA HE TOUG
6poug, TIG TTpoUTIoBEDEIG Kal TIG TIPOBECiES TTOU opidovTal aTré Toug I0XUOVTEG KAVoVIGHOUG.
ZuvIOTATAI O1 ETMIOKEUEG VA EKTEAOUVTAI ATTO ECEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

Edv evromrioete Kkdamolo TIPOBANMO pE TO TIPOIOGV 1 E€XETE OTTOIEOONTIOTE EPWTATEIG,
ETMKOIVWVAOTE pe TNV emmionun YTnpeoia TexvikAg YmoaTtApiEng Tng Cecotec kaAwvTag GTo
+34 96 321 07 28.

10. MveupaTika dikalwPATA

Ta dIKaIWPOTA TIVEUPATIKAG IBIOKTNOIAG TwV KEINEVWY auToU TOU EYXEIPIBIOU aviKouv oTnv
CECOTEC INNOVACIONES, SL. Mg em@uAaén Tavtog dIKAIWPATOG. ATTayopeUETal N
avaTtrapaywyn, n amobrikeuon o€ cUoTnua avaktnong, n JETadoaon 1 n diavour) Tou
TIEPIEXOPEVOU AUTAG TNG €KBOANG, £V OAW A €V PEPEI, PE OTTOIOVONTTOTE TPOTTO (NAEKTPOVIKO,
UNXAVIKO, GWTOTUTTIKO, NXOYPA®NTIKS 1 TTapdU0I0) XWwPig TNV TTponyoUpevn ypaTTh ddeia Tng
CECOTEC INNOVACIONES, SL.
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11. AQAwon cuppépPWONg
cecotec

IAHAQEH LYMMOP®QIHY EE

AQBubE avayvdouoms: CECODOCO02733.v00
Karaoxevaotng: CECOTEC INNOVACIONES SL

MedBuvon: Av. Reyes Catdlicos n°60 - 46910, Alfafar (BaAéveua), lotravia

H nagoboa dfhwon cuppdedmong exdidetal pie amtoxheiotind evbivn Tov xaTaoxevaot).
Avrixe(psvo g dhwong

Mégna: CECOTEC

Teprypadf cuoxevis: Eotieg agpiov

Avadopd ovozeviic: ADT_EU01127657, AOT_EU01_127659, A01_EU01.127661, AD1_EUQ1_127663, A01_EU01_127665,
AO01_EU067, ADT_EUD1_127669, A01_EUO01_127671, AO1_EU01_127673, AO1_EU01_127675, AOT_EUQ1_127677,
AOT_EU01.1271_276 AOD1_EU01_1271_270, AD1_EU01_127685, AD1_EU01_127687, AD1_EUD1_127689, AOT_EUOT_127691,
AO01_EU01.127693, A0T_EUO1_127695, AD1_EUD1_127697.

Kamyoela ovexeviic : 12 H( 20), 12 E( 20), 12E+(20), 13+(28-30/37), 13B/ P (30), 138/ P(50)

Ilicon aeplov (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

O oxormog g SThwang Tov TTepryeddeTal TTapardve elval ohpduveg He Ty wydovoe evaouaxi vopobeaia

EVRQUOVLONG:
2 2016/426/EE = 53;1/65/EE O OL TQOTTOTIOL|OEL
2 2014/35/EE = SSﬁZOM/EE O OL TQOTIOTIOOEIS
2014/30/EE %o 0L TQOTIOTIOM0ELG
ms
Avadopég Ot Loy DoVTE EVOQUOVIGHEVA TIPOTUTTA FTov yonotoTTouBxav:
=4 EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015
:] EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021 +A16:2023
=4 EN 60335-2-102:2016
=4 EN 62233:2008
=4 EN IEC 55014-1:2021 ENIEC61000-3-2:2019 +AT:2021
:] EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

O xowoTtompévog opyaviopos pe apBpd 2531, Iotortoinen DBI pe diehBuven: Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre , Aavia
, Tearypatorromee Ty eEEMEN g cuppoedwens oiudwva pe v ENOTHTA B: EEétaon timou EE - timog
Tagaywyhic zou eEEdwoe To ToToTTOM T ME agBpd 2531-GAR-CGCT1348 g 08-2024 %on Tagauével ot Wi £me Tig
08-2033, ex16¢ edv avaotahrel | arroovpbel, xar ENOTHTA A: Tupupdedwon 1mog tov timo pe faon Emdqmlm'q
oot Tag TG dladikasiag Mapaywyig xar exd0Bnxe 10 axdhovBo motormomtxd: 2531-GAR-

O/H vnoypapov/ovoa eivor vtetBuvoe/ 1 yua T 60vTaEn tou texvikot gpanéhov xaL vopdiher v agoboa dfkwon ex
pépoug tng CECOTEC INNOVACIONES SL

Yrioyeypoppuévo améd mapeEotow nal ex pégovg:

Alfafar (Bahévowa), Iomravia, 19/12/2025

Yroyoagt ard: Xoot Ogtg
©éon: CBO
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1. Parcalar ve bilesenler

SEKIL1

1.- Kontrol tinitesi(leri)

2. Brilor ve kapak tertibati
3. lzgara

®  Yardim talebinde bulunmaniz durumunda ekipmaninizin izlenebilirligini saglamak

icin, Urlin Gzerindeki seri numarasini silmeyin.

NOT:

Sekil 1, bu kullanim kilavuzunda yer alan tim gazli ocak modellerinin genel bir grafiksel
gosterimidir.

Her ocak, briilér sayisi ve dizeni ile kontrol digmesi/digmeleri bakimindan farklilik gosterir.

NOT:
®  Bu kilavuzdaki grafikler sematik gosterimlerdir ve Urtiniin grafikleriyle birebir
ortlismeyebilir.
®  (azli ocaklarin kalitesini artirmak icin trlinlerimiz stirekli olarak glincellenmekte
olup, gériiniim ve ozelliklerinde degisiklikler olabilir.
® (ihazdan en iyi sekilde yararlanmak icin tim aksesuarlarin (briilor, kapak vb.)
dogru sekilde yerlestirilmesi gerekir.

® Aksesuarlar, gazli ocak modeline bagli olarak degisiklik gosterebilir.

2. Kullanmadan once

® Bucihaz, tasima sirasinda korunmasi icin tasarlanmis bir ambalaj icinde gelir.
Cihazi kutusundan cikarin ve tiim ambalaj malzemelerini atin. Cihazi ileride
tasimaniz gerekirse, hasar gdormesini 6nlemek icin orijinal kutuyu ve diger ambalaj
malzemelerini gtivenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalaji atmak
isterseniz, tUm malzemeleri dogru sekilde geri donustirdlgtnizden emin olun.

®  Litfen tim parcalarin ve bilesenlerin eksiksiz ve iyi durumda oldugundan emin
olun. Herhangi bir parca eksik veya hasarliysa, liitfen derhal Cecotec'in resmi
Teknik Destek Servisi ile iletisime gecin .

Kutu icerigi
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® (azliocak.
® Aksesuarlar (modele bagli olarak briilér, kapak, 1zgara vb.)
®  Montaj kiti (modele bagli olarak)
®  Kullanim kilavuzu
3. Kurulum

@ A Bu ocak, yalnizca ve sadece dogal gazla calisacak sekilde tasarlanmistir.

Ocagi bltan/propan gaziyla kullanmak istiyorsaniz, dogal gaz enjektorlerinin blitan/propan
enjektorleriyle (ayri bir torbada bulunur) degistirilmesi icin sertifikali bir gaz tesisatcisi
tarafindan donlstm islemi yapilmalidir. Ayrica, cihazin optimum performansini saglamak
icin gerekli ayarlamalari da yapmalari gerekecektir.

Enjektor ayarinin yanlis yapilmasi ciddi kisisel ve maddi hasarlara yol acabilir: yaniklar,
yanginlar, gaz sizintilari, ocaklara, izgaralara ve pisirme kaplarina zarar verilmesi vb.

A Kurulum, yetkili bir uzman teknisyen (yetkili gaz tesisatcisi) tarafindan
yapilmalidir.
Tesisati yapan kisi size gaz vanasinin yerini ve acil durumlarda nasil kapatilacagini
gostermelidir.
Olasi yanginlari énlemek icin, cihazi calistirmadan once lzerindeki tim ambalaj
malzemelerini mutlaka cikarin.
Lutfen bu kilavuzda belirtilen yanici yizeylerden minimum mesafeleri dikkate alin.

Bu mesafeler, aracin isim plakasindaki bilgilerle ve yerel yonetmelik ve
standartlarla uyumlu olmalidir.

Ocak pencere yakinina monte edilecekse, perdelerin ocak gdzlerinin Uzerine

dismesini 6nlemek icin gerekli dnlemler ainmalidir, ctinkd bu ciddi bir yangin riski
olusturur.

Ocagin yerini secerken, gaz ve elektrik borularinin konumunu dikkate alin.
Montaj sirasinda dogalgaz ve elektrikfit B kesilmelidir.
Bu cihazin yanina baska bir ocak takmayin.

Tezgahin alt tarafini kontrol ederek herhangi bir cikinti olmadigindan emin olun.
Tezgahin saglam oldugundan, ocak agirligini tasiyabileceginden ve diz
oldugundan emin olun.

Tabagi yerlestireceginiz yerin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirmanin
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blyuk nesneler vb. tarafindan engellenmediginden emin olun.
®  (QOcak panelini tezgaha monte etmeden 6nce sizdirmazlik contasini panele
yapistirmayi unutmayin.

] A KESIK RiSKI. Paslanmaz celik plakalarin kenarlarinin kesiklere neden
olabilecegini lutfen unutmayin; kullanirken son derece dikkatli olun.

®  Sekil 2, plakanin montaji sirasinda uyulmasi gereken giivenlik mesafelerini
gostermektedir.

Ocagi dolabin altina monte etmek
®  Anakartin yeterli havalandirmaya sahip oldugundan ve hava giris ve cikisinin
engellenmediginden emin olun. Anakartin dogru calistigini kontrol edin.

® Asagidaki tabloda Sekil 3'e karsilik gelen kurulum élcileri gésterilmektedir:

ILE B C D \VE
700 mm minimum 100minimum  20|Hava girisi 5 mm hava
mm mm cikisi

mm olmalidir.

A Uyart: Cam panelin kirilmasi durumunda (modele bagli olarak):
Tum ocak gozlerini ve elektrikli 1sitma elemanlarini derhal kapatin ve cihazi elektrik
kaynagindan ayirin. Cihazin ylzeyine dokunmayin. Ocagi kullanmayi birakin.

Tezgah montaiji
Asagidaki tabloda, Sekil 4'e karsilik gelen Urin boyutlar ve tezgah kesim boyutlari
gosterilmektedir.

Uriin boyutlari Tezgah girintisinin boyutlari

A (mm) B (mm) C(mm) Derinlik (mm)
EU01.127659 290 500 270 480
EU01_127667 290 500 270 480
EU01_127675 580 500 560 480
EU01.127685 580 500 560 480
EU01127693 750 500 560 480
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Gaz tedarik baglantisi

Gaz besleme noktasi ile ocak arasindaki gaz baglantisi, metal bir kortik veya kaucuk bir gaz
besleme hortumu (uzunlugu 1,5 metreyi gecmemelidir) kullanilarak yapilabilir. Ocagin altinda
sterilizator, firin, mikrodalga veya benzeri bir cihaz gerektiren pisirme uygulamalarinda
metal bir korik kullanitmali ve baglanti hortumu sabitlenmelidir.

ONEMLI: Sivilastirilmis petrol gazi (LPG) kullanan gazli ocaklar, kaucuk gaz hortumu
kullanilarak baglanmalidir.

Baglanti icin kaucuk hortum kullanacaksaniz, evrensel bir hava giris konektortine
ihtiyaciniz olacagini unutmayin.

Gaz hortumunun iki ucu plakaya ve ic gaz vanasina baglidir (hortumun ic capi 9,5
mm'dir).

Gaz hortumunun sikismadigindan, bukulmediginden veya kivrilmadigindan emin

olun. Baglanti tamamlandiktan sonra, gaz kacagi olmadigindan emin olun. Gaz
hortumunu yiksek sicakliklara maruz birakmayin.

Gazli ocagin sizdirmazlik kontroliinlin her yil periyodik olarak yapilmasi dnerilir.

Kaucuk benzin hortumunun catlak veya hasar olmadan iyi durumda oldugundan
emin olun ve periyodik olarak degistirin.

Sekil 5'in Aciklamasi:

Evrensel hava giris konektori
Kelepce

Kirmizi gosterge cizgisi

ONEMLI: Dogalgaz ve sentetik gaz kullanan gazli ocaklar metal kériik kullanilarak
baglanmalidir.

Metal kértiklerin asagidaki sartlari karsilamasi gerekir: CJ/T197-2010.

“Ozel Esnek Paslanmaz Celik Gaz Baglanti Borusu"nun montaj yéntemi ve
prosedurtine kesinlikle uygun olarak monte edin.

Benzin hortumunu yiksek sicakliklara maruz birakmayin.

Baglanti tamamlandiktan sonra gaz kacag tespiti yapitmalidir.

6'nin aciklamasi :
1.- Metal kérik

@ Onemli!

Gaz hortumu, Universal hava giris konnektdrinin kirmizi cizgisine kadar takilmali
ve bir kelepce ile sabitlenmelidir.
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®  Montajin glivenligini saglamak icin giris dirsegi ile gaz baglanti borusu arasina
kaucuk bir conta yerlestirilmelidir.

Gaz kacagi tespiti

Sabunlu su ile sizinti tespiti:

Yumusak bir firca kullanarak contalari sabunlu suyla islatin ve gaz vanasini acarak kabarcik
olup olmadigini kontrol edin. Kabarcik olusursa, gaz vanasini hemen kapatin, baglantiyi sikin
ve kabarcik olusmayana kadar tekrar deneyin.

Aksesuarlarin yerlestirilmesi

®  Kontrol digmesinin, brilor tertibatinin ve 1izgaranin dogru sekilde takildigindan
emin olun. Yanlis montaj, riintin normal kullanimini ciddi sekilde etkileyebilir ve
kullanim 6mrind kisaltabilir.

®  Brilorleri takarken, atesleme ignesine ve termokuple dogru sekilde
takildiklarindan emin olun. Bu islem sirasinda, cihazin paslanmaz celik ylzeylerini
cizmemeye ve atesleme ignesini yanlistikla kirmamaya dikkat edin. Bu sekilde
olusan hasarlar garanti kapsami disindadir.

ONEMLI: Gazli ocaklar dogal gazla kullanim icin tasarlanmistir. Biitan gibi baska bir gaz
tirdyle kullanmak isterseniz, brulor enjektorlerinin yetkili bir teknisyen tarafindan
degistirilmesi gerekir.

BUtan gaz enjektorleri ocaktan ayri olarak temin edilir.

Elektrik baglantisi
3*0,75 mm?'lik glic kablosunu, Sekil 7'de gosterildigi gibi toprakli bir prize baglayin.
Efsanevi figlir 7:

1. FazL> kahverengi kablo
2. Nétr>mavikablo

3. Topraklama korumasi > sari/yesil kablo

Notlar:

®  (ilc kablosu baglantilari icin asla adaptor, dusurlict veya coklu baglanti elemani
kullanmayin, ciinkd bunlar asiri Isinarak yangina neden olabilir.

®  Kurulum, glic kablolama sisteminde degisiklik gerektiriyorsa veya fis mevcut priz
tipine uymuyorsa, yetkili bir teknisyen tarafindan degistirilmesi dnerilir. Teknisyen
ayrica fisteki kablo kalinliginin cihazin glic degerine uygun oldugunu da
dogrulamalidir.

®  (Glc kablosunu asla kendiniz degistirmeyin; Cecotec Teknik Destek veya yetkili bir
teknisyenle iletisime gecin.
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4. islem

Not: Daha kalin tencere kullanmak, 6zellikle kiicik bir ocakta isi dagilimini iyilestirebilir.
Tencere ne kadar blyuk olursa, ocak o kadar verimli calisir. Yiyecekleri kisa sureligine ocakta
gozetimsiz birakiyorsaniz, alevi en dustk ayara getirin. Bu, yanma riskini azaltacak ve enerji
tasarrufu saglayacaktir. Blyuk bir tencere kullanirken, etrafinda en az 25 mm bosluk
oldugundan emin olun. Ayrica, tencere ile kontrol diigmesi arasindaki mesafenin en az 50
mm olmasi gerektigini de unutmayin.

Kontrol iinitesinin calismasi (Sekil . 8)
Efsanevi figlr 7:

1. Uzaktan kumandaya basin.

2. Dugmeyi basili tutarken sola dogru cevirin.
3. Yaklasik 3 saniye basili tutun.

4. voksek sicaklik ayarl.

5. Disuk sicaklik ayari.

Eger alev cikmazsa, digmeyi KAPALI konumuna (0/0FF) cevirin ve 6nceki adimlart
tekrarlayin. Bu sefer diigmeyi daha uzun siire (en fazla 10 saniye) basili tutun.

Patlama tehlikesi
15 saniye sonra alev hala yanmiyorsa, ocagl kapatin ve yakindaki bir pencereyi veya kapiyi
acin. En az bir dakika bekledikten sonra ocagi tekrar yakmayi deneyin.

Guvenlik sistemi

Bazi modellerde, brilérin yanlislikla kapatilmasi durumunda gaz sizintisini 6nlemek icin bir
glivenlik sistemi (termokupl) bulunur.

Efsanevi figlr 9:

1. Atesleme ignesi.

2. Termokupl.

Cihazi kullanmadan 6nce glivenlik sisteminin etkinlestirildiginden emin olun. Bunu yapmak
icin su adimlari izleyin:

1. Cihaziacin.

2. Alev yandiktan sonra kontrol digmesini birakmayin; sikica bastirmaya devam edin.
Yaklasik 4 saniye basili tutun.
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Bir ocagi kapatin.
Brilort kapatmak icin, ilgili kontrol diigmesini saat yoniinde kapali (0/0FF) konumuna
cevirin.

Duyurular:

®  Brilor calisirken hafif bir citirti sesi duymak normaldir.

®  lk kullanimda garip bir koku yaymasi normaldir. Bu tehlikeli degildir ve bir ariza
belirtisi degildir. Bu belirtiler kendiliginden kaybolacaktir.

Turuncu alev normaldir. Bu, havadaki toz veya sivi sicramalarindan kaynaklanir.

Alev kazara sonerse, brilér dugmesini KAPALI konumuna (0/0FF) cevirin. Brulori
tekrar yakmadan 6nce en az bir dakika bekleyin.

®  Brilor kapandiktan birkac saniye sonra bir tir "carpma"” sesi duyacaksiniz. Bu bir
sorun degil; sadece guivenlik sisteminin calismayi durdurdugu anlamina gelir.

®  Brilérd mimkin oldugunca temiz tutun. Atesleme ignesi kirliyse, alev cikmaz. Bu

parcayl dizenli olarak temizlemek icin yumusak bir firca kullanin. Atesleme
ignesine herhangi bir darbe veya carpma gelmesinden kacinin.

5. Temizlik ve bakim

A Uyari: Patlama tehlikesi
Ocagi temizlemeden 6nce tamamen sogudugundan ve gaz vanasina gaz gelmediginden emin
olun. Guvenlik sistemini veya herhangi bir kapali parcayi s6kmeyin.
Bralor kapagini cikarirken, catlamasini énlemek icin atesleme ignesine vurmamaya dikkat
edin (Sekil 10).

Panelin ve brulér kapaginin temizlenmesi

Nemli bir bez veya cok yumusak bir ovma pedi kullanin. Metal ovma pedleri, ptirtizli veya
asindiric ylizeyli pedler veya asidik temizlik triinleri kullanmayin.

Izgaralar, kapaklar ve ocaklar bulasik makinesinde yikanmaya uygun degildir.

Brulor temizligi

Ozellikle alev diizensiz ise, briildriin ve kapaginin en az ayda bir kez temizlenmesi énerilir.
Bralorl cikarin ve celik bir igne kullanarak brilor deliklerindeki kir ve karbon birikintilerini
temizleyin (Sekil 11).

Ocagl dogrudan suyla durulamayin. Tekrar kullanmadan 6nce tamamen kurudugundan emin
olun.

Atesleme ignesinin ve termokuplun temizlenmesi
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Atesleme ignesinin ve termokuplun ylizeyini temizlemek icin yumusak bir firca kullanin.
Temizleme sirasinda atesleme ignesine zarar vermemeye 0zen gosterin. Temizledikten sonra
tim parcalarin kurudugundan emin olun ve ardindan dogru sekilde yeniden takin.

Yanlis montaj veya kullanim nedeniyle gévdede, bruldrde veya kapak tertibatinda
olusabilecek cizikler garanti kapsami disindadir.

6. Problem c6zme

Sorun

Neden

Cozim

Ocak yanmiyor. Alev dilizensiz.

Gaz glicl ayarinin yanlis
yvapilmasi nedeniyle alev
diizensizdir.

Dogalgaz hortumunuzun
kontrol edilmesi icin dogalgaz
tedarik sirketiniz araciligiyla
yetkili bir teknisyenle iletisime
|gecin.

Alev aniden gérandmun
degistiriyor.

Tabagin parcalari dogru
konumlandiritmamis.

Tum parcalar dogru sekilde
birlestirin.

Brilorin tutusmasi cok uzun
surtyor.

Tabagin parcalari dogru
konumlandiritmamis.

Tum parcalari dogru sekilde
birlestirin.

Alev yakildiktan kisa bir stire
sonra soner.

Kumandayi yeterince uzun sire
basili tutmadi.

Kontrol diigmesini daha uzun
sure basili tutun.

Izgaranin rengi solmus.

Bu, ylksek sicakliklar nedeniyle
sikca gorulen bir olaydir.

Izgaray 6zel bir temizlik
Urtnuyle temizleyin.

Elektrik kesintisi yasaniyor.

Sigorta atmis olabilir veya bazi

devre kesici vb.) devre disi
kalmis olabilir.

glivenlik cihazlari (termal salter,

Evinizdeki elektrik panosunu
kontrol edin.

Bralorin ateslemesinde bir
sorun var.

Atesleme ignesiile briler
arasinda yiyecek veya temizlik
urdnu kalintilari bulunmaktadir.

Temiz bunlar kalintilar .

Ocak acildiginda veya calisirken
cok glrultt cikariyor.

Briilor kapagi dogru sekilde
takilmamis.

Yerlestirin dogru bir sekilde .

Alev cok uzun ve sari renkte.

Brilor deliklerinden bazilari
tikall.

Kirleri temizleyin .

Alev kirmizidir.

Gaz tedarikinde bir sorun var
\veya oda cok nemli.

Bu normal bir olaydir.

Gazli ocaktan garip bir koku
|gelivor.

Gaz hortumu asinmis veya
hasar gbrmdus.

Gaz hortumu yetkili bir
teknisyen tarafindan
degistirilmelidir.
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Ocak acik degil. Koku dagildiginda tekrar acin.

Pisirme kabinin capiizgaranin  |Tencerenin alt kismi ocaga cok [Kullanmak yardimci bir 1zgara.
caplyla uyusmuyor. yakin.

A Uyart: Kisisel yaralanma riski
Devre karti yalnizca yetkili bir teknisyen tarafindan onarilmalidir. Karti kendiniz s6kmeye
veya onarmaya calismayin.

®  Bu kullanim kilavuzunda 6zellikle belirtilmedikce, cihazin hicbir parcasini
degistirmeyin. Bu, sagliginizi tehlikeye atabilecek ve/veya milkiinize zarar
verebilecek tehlikeli bir olaya yol acabilir.

® (ecotec Teknik Destek ile iletisime gecin .

Not:

Bu durumlarin hicbiri sorununuzla eslesmiyorsa, cihazi kendiniz s6kmeye veya onarmaya
calismayin. Deneyimsiz kisiler tarafindan yapilan onarimlar yaralanmalara veya ciddi
arizalara yol acabilir. Cihazi satin aldiginiz yerel magazayla veya Cecotec Teknik Destek ile
iletisime gecin . Onarim, yetkili bir teknisyen tarafindan yapilmali ve yalnizca orijinal yedek
parcalar kullanilmalidir.

Bu talimatlarin bazilar yetkili teknisyenler icindir; gerekli egitim ve bilgiye sahip degilseniz
bunlari uygulamaya kalkismayin, cinkl yanlis onarimdan kaynaklanan herhangi bir hasar

garantiyi gecersiz kilacaktir.

Uriiniin kendi kendine veya yetkisiz kisilerce onarilmasi, triiniin kullanim giivenligini ve
garanti politikasinin uygulanmasini etkileyecektir.

7. Teknik ozellikler

Uriin referanst:
EUO01_127659
EUO01_127667
EUO1_127675
EU01_127685
EUO01_127693

Uriin:
Bolero Squad GN 1200F Inox Gazli Ocak
Bolero Squad GN 2200F Inox Gazli Ocak

Bolero Squad GN 3200F Inox Gazli Ocak
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Bolero Squad GN 4200F Inox Gazli Ocak
Bolero Squad GN 5200F Inox Gazli Ocak

Uriin turd Gazli ocak
EU01_127659
Referans EU01_127667
EU01_127675
EU01_127685 PIN KODU: 2531DP-0077
EU01_ 127693
Sinif Sinif 3
Uretici CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
Av. Reyes Catélicos, 60,
46910, Alfafar (Valencia) - ISPANYA
G20 G30
Gaz Turl 12H(20), 1I2E(20) 13B/P(30)
Brulor tipi Isi cikisi (kW) Enjektor boyutu Isi cikist (kW) Enjektdr boyutu
(mm) (Mmm)
\Wok tipi ocak 3.6 1.45 3,4kW:247g/saat 0,93
Hizliyakici 3.0 1.29 3,0kW:218g/saat 0.87
Yari hizli brulor 1.75 0,99 1,75kW:127g/saat 0,65
Yardimci brulor 1.0 0,78 1kW:73g/saat 0,5
Arz basinci 20 kehribar 30 kehribar
FR, IT, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, FI,
Ulke kodu SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO, LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
CH, TR, BG, HR, RO, DE, LU, PL, NL SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
FR

Gerilim/Frekans/GUlc|AC 220-240V , 50Hz, 3.6W

(Nominal)
Bralor tipi Wok tipi  |Hizli yakicf Yart hizli brilér|  Yardima
ocak brulér

Brilor sayisi

EUOT1_127659 1 - - -
EU01127667 1 - 1 -
EU01.127675 1 - 1 1
EU01127685 1 - 2 1
EU01.127693 1 1 2 1
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Lutfen her ocak icin dogru pisirme gereci kullanin.
Olciileri asagidaki tablodan kontrol edebilirsiniz:

Bralor tipi Maksimum boyut Minimum boyut
\Wok tipi ocak 260 mm 110 mm
Hizli yakici 200 mm 110 mm
Yari hizli brilor 200 mm 110 mm
Yardimci brilor 200 mm 110 mm

ERP Tablolari
Referans EU01_127659
Gaz tlrd I13B/P(30)/13+(28-30)/37
Brilor tipi Wok
EE bruléri %57,40
EE gazli ocak 9%57,40

Referans EU01_127659

Gaz tlrl I2H(20)/ 12E(20) / 12+
Brilor tipi Wok

EE briulori %54,30

EE gazli ocak %54,30

Referans EUOT_127667
Gaz turi 13B/P(30)/13+(28-30)/37
Brilor tipi Wok Yari hizli
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EE brulort %57,40 %61,60

EE gazli ocak %59,50

Referans EU01.127667

Gaz tlrl I2H(20)/ 12E(20) / 12E+

Brulor tipi Wok Yari hizli

EE brulord %54,30 %60,90

EE gazli ocak %57,60

Referans EU01_127675

Gaz tlrd 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Brilor tipi Wok Hizl Yari hizli
EE bruléru %5740 958,90 %61,60

EE gazli ocak 959,30

Referans EU01_127675

Gaz turu I12H(20)/ 12E(20) / 12+

Brilor tipi Wok Hizl Yari hizli
EE bruloru %54,30 %57,60 %60,90
EE gazli ocak %57,60

Referans EU01.127685

Gaz tlrl I3B/P(30)/13+(28-30)/37
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Brilor tipi Wok Yari hizli 1 Yari hizli 2
EE brulord %5740 %61,60 960,80
EE gazli ocak 959,93

Referans EU01_127685

Gaz tlri I2H(20)/ 12E(20) / 12E+

Brilor tipi Wok Yari hizli 1 Yari hizli 2
EE brilori %54,30 960,90 %60,00
EE gazli ocak 958,40

Referans EU01.127693

Gaz tlrl I3B/P(30)/13+(28-30)/37

Bralor tipi Wok Hizl Yarihizli 1 Yari hizli 2
EE briléri %57,40 %58,90 %61,60 %60,80
EE gazli ocak %59,68

Referans EU01.127693

Gaz tlrl I2H(20)/ 12E(20) / 12+

Bralor tipi Wok Hizl Yarihizli 1 Yari hizli 2
EE briléri %54,30 %57,60 %60,90 %60,00
EE gazli ocak %58,20

ONEMLI: Uriin kalitesini artirmak amaciyla, teknik ézellikler 6nceden haber verilmeksizin
degistirilebilir.
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ONEMLI: Belirtilen degerler, gecerli standartlara uygun olarak laboratuvar ortaminda elde
edilmistir. Bu degerler, cevresel kosullara ve buzdolabinin kullanimmna bagli olarak
degisebilir.

DIKKAT: Bu veriler yasal diizenlemelerdeki degisikliklere tabidir.

Cin'de Uretildi | ispanya'da Tasarlandi

8. Elektrikli ve elektronik ekipmanlarin geri donisimi

Bu sembol, ilgili dizenlemelere uygun olarak trindn ve/veya pilin evsel
atiklardan ayri olarak atilmasi gerektigini gdsterir. Bu Urtnin kullanim émri sona erdiginde,
pilleri cikarip yerel yetkililer tarafindan belirlenen bir toplama noktasina géttirmeniz
gerekmektedir.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlarinizin ve/veya bunlara ait pillerin en uygun sekilde nasil
imha edilecegine dair ayrintili bilgi icin, tlketicinin yerel yetkililerle iletisime gecmesi
gerekmektedir.

Yukaridaki yonergelere uyulmasi cevrenin korunmasina yardimci olacaktir.

9. Garanti ve SAT

Cecotec, Uruntn teslimi sirasinda ilgili diizenlemelerce belirlenen sartlara, kosullara ve stire
sinirlarina  uymamasi durumunda son kullaniciya veya tuketiciye karsi sorumluluk
Ustlenecektir.

Onarim islemlerinin uzman personel tarafindan yapilmasi tavsiye edilir.

Uriinde bir sorun tespit ederseniz veya herhangi bir sorunuz varsa, litfen +34 96 32107 28
numarali telefondan resmi Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletisime gegin.

10. Telif Hakki

Bu kilavuzdaki metinlerin fikri milkiyet haklari CECOTEC INNOVACIONES, Sl'ye aittir. Tim
haklari saklidir. Bu yayinin icerigi, CECOTEC INNOVACIONES, SUnin 6nceden yazili izni
olmadan, tamamen veya kismen, herhangi bir yolla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayit veya
benzeri) cogaltilamaz, bir veri tabaninda saklanamaz, iletilemez veya dagitilamaz.
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11. Uy conformity Beyani

cecotec

AB UYGUNLUK BEYANI
Kimlik numarasi: CECODOC002733v00

Uretici: CECOTEC INNOVACIONES S.L

Adres: Av. Reyes Catélicos n°60 - 46910, Alfafar (Valencia), ispanya
Bu uygunluk beyani, tamamen Greticinin sorumlulugundadir.
Beyannamenin konusu:

Marka: CECOTEC

Cihaz aciklamasi: Gazli ocaklar

Cihaz referansi: AOT_EU01_127657, AO1_EU01_127659, AO1_EU01_127661, AOT_EUO1_127663, AO1_EUD1_127665,
AO01_EU01_127667, AD1_EUD1_127669, AD1_EUO01_127671, ADT_EU01.127673, A01_EUQ1_127675, AQ1_EU01.127677,
AO01_EU01.127679, A01_EU01_127683, AQ1_EUD1_127685, A01_EU01_127687, A01_EU01_127689, AD1_EUD1_127691,
AQ1_EU01.127693, A01_EUD1_127695, AOT_EUD1_127697.

Cihaz kategorisi : 12 H( 20), 12 E( 20), I2€+(20), 13+(28-30/37), 138/ P ( 30), 138/ P(50)

Gaz basinai (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

Yukarida agiklanan bildirinin amaci, ylrirlikteki Birlik uyumlastirma mevzuatina uygundur:

2016/426/AB = 2011/65/AB ve degisiklikleri
2014/35/AB = 66/2014/AB ve degisiklikleri
2014/30/AB ve degisiklikleri

Uygulanabilir uyumlastirilmis standartlara yapilan atiflar;

= EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015

® EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2018 +A15:2021 +A16:2023

® EN 60335-2-102:2016

=4 EN 62233:2008

= EN IEC 55014-1:2021 ENIEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

® EN IEC 55014-2:2021 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

Onayli kurulus numarasi 2531 olan DBI Certification (adres: Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre , Danimarka) , MODUL B:
AB tip incelemesi - Gretim tipi uyarinca uygunluk degerlendirmesini gerceklestirmis ve 08-2024 tarihli
2531-GAR-CGC11348 numarali sertifikayi dizenlemistir. Bu sertifika, askiya alinmadigi veya geri cekilmedigi takdirde
08-2033 tarihine kadar gecerlidir. Ayrica MODUL D: Uretim siirecinin kalite giivencesine dayali tip uygunlugu
degerlendirmesi kapsaminda da 2531-GAR-CGA10431 numarali sertifika diizenlenmistir.

Asagida imzasi bulunan kisi, teknik dosyayi derlemekten sorumludur ve bu beyani CECOTEC INNOVACIONES S.L adina
yapmaktadir.

Vekaleten ve adina imzalanmistir:

Alfafar (Valencia), ispanya, 19/12/2025

Qrts tarafindan imzalandi
Pozisyon: CBO
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CATALA

CATALA
1. Peces i components

FIG. 1
1.- Comandament/s de control

2.- Conjunt cremador i tapa
3.- Graella

® No traieu el nimero de serie del producte, per poder mantenir una correcta
tracabilitat del vostre equip en cas de sollicitar assisténcia.

NOTA:

La figura 1 és una representacié grafica generica de tots els models de plaques de gas
inclosos a aquest manual d'instruccions.

Cada placa varia quant al nombre i disposicié de cremador(s) i comandament(s) de control.

NOTA:
® Els grafics d'aquest manual sén representacions esquematiques i potser no
coincideixen exactament amb els del producte.
® Per millorar la qualitat de les plaques de gas, els nostres productes s'actualitzen
constantment i la seva aparenca i especificacions poden canviar.
®  Per treure més partit a l'aparell, tots els accessoris (cremador, tapa...) han d'estar
collocats correctament.

® Elsaccessoris poden variar segons el model de la placa de gas.

2. Abans de fer servir

® Aquest aparell presenta un embalatge dissenyat per protegir-lo durant el
transport. Traieu l'aparell de la caixa i traieu tot el material d'embalatge. Podeu
desar la caixa original i altres elements de 'embalatge en un lloc segur per
prevenir danys a l'aparell si necessiteu transportar-lo en el futur. Si voleu
desfer-vos de l'embalatge original, assegureu-vos de reciclar tots els elements
correctament.

® Assegureu-vos que totes les peces i els components estan inclosos i en bon estat.
Si en faltés algun o no estigués en bon estat, contacteu de forma immediata amb
el Servei d'Atencié Tecnica oficial de Cecotec.

Contingut de la caixa
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CATALA

Placa de gas.
Accessoris (cremador, tapa, graella, etc., segons model)
Kit de muntatge (segons model)

Manual d'instruccions

3. Installacié

@ A Aquesta placa esta preparada per funcionar Unicament i exclusiva mitjancant
gas natural.

Sivoleu que la placa funcioni mitjancant gas buta/propa, un installador de gas autoritzat ha
de realitzar la conversid, substituint els injectors de gas natural pels injectors de gas
buta/propa (inclosos en una bossa a part). A més, haureu de realitzar els ajustaments
pertinents per garantir un funcionament dptim del dispositiu.

Un ajustament incorrecte dels injectors pot donar lloc a danys greus tant personals com
materials: cremades, conats d'incendi, fuites de gas, desperfectes en cremadors, graelles i
utensilis de cuina, etc.

A La installacié ha de ser realitzada per un técnic especialista qualificat
(installador de gas autoritzat).
Linstallador us ha de mostrar la ubicacié de la valvula de gas i com tancar-la en
cas d'emergencia.
Assegureu-vos de retirar tot el material d'embalatge de la placa abans de posar-la
en funcionament, per evitar possibles incendis.
Tingueu en compte les distancies minimes amb superficies combustibles

indicades en aquest manual. Aquestes han de coincidir amb la informacié de la
placa de caracteristiques i amb els reglaments i les normatives locals.

Si la placa de coccié s'installa a prop d'una finestra, cal prendre les precaucions

adequades per evitar que les cortines volin sobre els cremadors, ja que aixd
suposaria un risc greu d'incendi.

En triar la ubicacid de la placa, tingueu en compte la posicié dels conductes de
subministrament de gas i electricitat.

El subministrament de gas i el corrent eléctric han d'estar tancats al moment de la
installacié.

No installeu una altra placa de coccié al costat d'aquest aparell.
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CATALA

® Comproveu la part inferior del taulell per assegurar-vos que no hi hagi cap sortint.
Assegureu-vos que el taulell sigui solid, pugui suportar el pes de la placa i estigui
anivellat

® Assegureu-vos que la ubicacié on collogueu la placa estigui ben ventilada.
Assegureu-vos que la ventilacié no queda obstruida per objectes voluminosos, etc.

Recordeu enganxar la junta de segellat al panell de la placa abans d'installar-la al
taulell.

L] A RISC DE TALLS. Tingueu en compte que les vores de les plaques d'acer
inoxidable poden produir talls, extremeu la precaucié durant la manipulacié

® Alafigura 2 es mostren les distancies de seguretat que ha de respectar quan
installi la placa.

Installacié de la placa sota un moble
® Assegureu-vos que la placa tingui ventilacié suficient i que l'entrada i la sortida
d'aire no estiguin bloquejades. Comproveu que la placa funciona correctament.

® Alataula seglient es mostren les mesures d'installacié corresponents amb la

figura 3:
A B C D E
700 mm min 100 mm  |min 20 mm Entrada d’aire [Sortida d"aire
5mm

Nota: La distancia de seguretat entre la placa i el moble situat a sobre d'aquesta ha de ser
com a minim de 700 mm.

A Advertiment: En cas de trencament del vidre de la placa (segons models):
Apagueu immediatament tots els cremadors i qualsevol element calefactor electric i
desconnecteu l'aparell de la xarxa electrica. No toqueu la superficie de l'aparell. Deixeu de
fer servir la placa.

Installacié al taulell
A la taula seglient es mostren les mesures del producte i les intervingudes de tall del taulell,
corresponents a la figura 4.

Mesures del producte Dimensions del buit del taulell
A (mm) B (mm) C(mm) Profunditat
(mm)
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EU01.127659 290 500 270 480
EU01_127667 290 500 270 480
EU01_127675 580 500 560 480
EU01_127685 580 500 560 480
EU01_127693 750 500 560 480

Connexié del subministrament de gas

La connexié de gas entre el punt de subministrament i la placa es pot fer a través d'una
manxa metallica o d'un tub de subministrament de gas de goma (la longitud de la qual no ha
de superar els 1,5 m). Per aplicacions de cuina que requereixin un esterilitzador, forn,
microones o un electrodomestic similar sota la placa, haureu d'utilitzar una manxa metallica
i el tub de connexié ha de ser fix.

IMPORTANT: Les plaques de gas que utilitzen gas liquat de petroli (GLP) s'han de connectar

mitjancant una manega de gas de goma.

Si utilitzeu per a la connexié una manega de goma, tingueu en compte que
requerira un connector d'entrada d'aire universal.

Els dos extrems de la manega de gas es connecten a la placa ia la valvula de gas
interior (el diametre interior de la manega és de 9,5 mm).

Assegureu-vos que la manega de gas no estigui atapeida, recargolada o

doblegada. Un cop finalitzada la connexid, assegureu-vos que no es produeix cap
fuita de gas. No exposeu la manega de gas a altes temperatures.

Es recomana fer una comprovacio periddica de l'estanquitat de la placa de gas
cada any.

Comproveu sempre que la manega de gas de goma estigui en bon estat, sense
esquerdes o desperfectes i substituiu-la periodicament.

Llegenda de la figura 5:

Connector d'entrada d'aire universal
Abracadora

Linia vermella indicadora

IMPORTANT: Les plaques de gas que utilitzen gas natural i gas sintétic s'han de connectar
mitjancant una manxa metallica.

La manxa metallica ha de complir els requisits segtients: CJ/T197-2010.

Installeu estrictament d'acord amb el metode i procediment d'installacié del “Tub
de connexié de gas especial flexible d'acer inoxidable".
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® No exposeu la manega de gas a altes temperatures.

® |adeteccié de fuites de gas s'ha de fer una vegada completada la connexié.

Llegenda figura 6:
1.- Manxa metallica

@ Important!

® |amanega de gas s'ha d'introduir fins a la linia vermella del connector d'entrada
d'aire universal i s'ha de fixar amb una abracadora.

® S'hade collocar una junta de goma entre el colze d'admissié i la canonada de
connexid de gas per garantir la seguretat de la installaci6.

Detecci6 de fuites de gas

Detecci6 de fuites amb aigua sabonosa:

Mulleu les juntes amb aigua sabonosa utilitzant un raspall suau i obriu la valvula de gas per
veure si es generen bombolles. Si aixd passés, tanqueu immediatament la valvula de gas,
ajusteu la connexid i torneu a intentar-ho fins que no es generin bombolles.

Collocacié dels accessoris
® Assegureu-vos que el comandament de control, el conjunt del cremador i la
graella estiguin correctament installats. Una installacié incorrecta pot afectar
seriosament lis normal del producte i escurcar la seva vida Gtil.
® Encollocar els cremadors, assegureu-vos que s'insereixen correctament a l'agulla

d'encesa i al termoparell. Durant aquest procés, assegureu-vos que les superficies
d'acer inoxidable de l'aparell no es ratllen i que l'agulla d'encesa no es trenqui
accidentalment. Els danys causats aixi no estan coberts per la garantia.

IMPORTANT: Les plaques de gas estan adaptades per ser utilitzades mitjancant gas natural,
si voleu utilitzar-les amb un altre tipus de gas, com gas buta, un tecnic qualificat haura de
substituir els injectors dels cremadors.

Els injectors per a gas buta se subministren juntament amb la placa per separat.

Connexi6 electrica

Connecteu el cable d'alimentacié 3*0,75 mm2 a un endoll amb presa de terra segons es
mostra a la figura 7.

Llegenda figura 7:

1. Fasel >cable marré
2. Neutre > cable blau

3. Proteccié terra > cable groc/verd
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Notes:

® Pera les connexions del cable d'alimentacié, mai no utilitzeu adaptadors,
reductors o connectors multiples, ja que es poden sobreescalfar i incendiar.

® Sjlainstallacié requereix modificacié del sistema de cablejat d'alimentacié o
l'endoll no s'ajusta al tipus de presa disponible, es recomana trucar a un técnic
qualificat perque el substitueixi. EL tecnic també ha de verificar que la seccid
transversal del cable a l'endoll coincideixi amb la potéencia nominal del dispositiu.

® Maino reemplaceu el cable d'alimentacid, poseu-vos en contacte amb el Servei
d'Assistencia Tecnica de Cecotec o amb un tecnic qualificat.

4. Funcionament

Nota: En utilitzar un utensili de cuina més gruixut, podeu millorar la distribucié de la calor,
especialment quan s'utilitza un foc petit. Com més gran sigui la mida de l'utensili utilitzat,
més gran sera l'eficiencia de la placa. Si heu de deixar el menjar al foc sense supervisié
durant un breu periode de temps, ajusteu la flama al minim. D'aquesta manera, reduira el
risc que el menjar es cremi i estalviara energia. Quan utilitzeu un utensili de cuina gran,
assegureu-vos de deixar una distancia minima de 25 mm al seu voltant. A més, tingueu en
compte que la distancia entre aquest i el comandament de control ha de ser de, almenys, 50
mm.

Funcionament del comandament de control (Fig.8)
Llegenda figura 7:

1. Premeu el comandament.

2. Gireu el comandament a l'esquerra mantenint-lo pressionat.
3. Mantingueu-lo pressionat durant 3 segons aproximadament.
4, Ajustament a alta temperatura.

5. Ajust a baixa temperatura.

Si no es produeix flama, gireu el comandament fins a la posicié d'apagat (0/0FF) i repetiu els
passos anteriors. Aquesta vegada mantingueu premut el comandament durant més temps
(fins a 10 segons maxims).

Perill de deflagracio

Si la flama continua sense encendre's transcorreguts 15 segons, apagueu el cremador i obriu
una finestra o porta propera. Després d'esperar almenys un minut, intenteu tornar a
encendre el cremador.

Sistema de seguretat
Alguns models tenen un sistema de seguretat (termopar) per evitar fuites de gas quan el

cremador s'apaga accidentalment.
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Llegenda figura 9:
1. Agulla d'encesa.

2. Termoparell.

Abans d'utilitzar l'aparell, assegureu-vos que el sistema de seguretat estigui activat. Per
fer-ho, seguiu els passos seglients:

1. Enceneu l'aparell.

2. Nodeixeu anar el comandament de control una vegada encesa la flama; segueixi
pressionant-ho amb fermesa. Mantingueu-lo premut uns 4 segons.

Apagar un cremador
Per apagar el cremador, gireu el comandament de control corresponent en el sentit de les
agulles del rellotge fins a la posicié d'apagat (0/0FF).

Avisos:
®  Esnormal sentir un lleuger espurneig durant el funcionament del cremador.

® Esnormal que desprengui una olor estranya durant el primer Us. Aixd no és
perillés i tampoc no indica un mal funcionament. Aquests fenomens
desapareixeran per ells mateixos.

® Una flama de color taronja és normal. Aixo és degut a que hi ha pols o esquitxades
d'algun liquid a l'ambient.

® Sjlaflama s'apaga accidentalment, gireu el comandament del cremador fins a la
posici6 d'apagat (0/0FF). Espereu almenys un minut abans de tornar a encendre el
cremador.

® Passats uns segons des de l'apagat del cremador, escoltara una mena de “cop”. No
és cap problema, és simplement que el sistema de seguretat ha deixat de
funcionar.

® Mantingueu el cremador el més net possible. Si l'agulla d'encesa esta bruta, no
sortira flama. Utilitzeu un raspall suau per netejar aguesta peca amb regularitat.
Eviteu que l'agulla d'encesa pateixi algun cop o impacte.

5. Neteja i manteniment

A Advertencia: Perill d'explosid

Abans de netejar la placa, assegureu-vos que s'hagi refredat completament i que la valvula
de gas no rebi subministrament. No desmunteu el sistema de seguretat ni els components
hermetics.

En desmuntar la tapa del cremador, aneu amb compte de no colpejar l'agulla d'encesa per

evitar que s'esquerdi (Fig. 10).
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Neteja del panelli de la tapa del cremador
Utilitzeu un drap humit o un fregall molt suau. No utilitzeu fregalls metallics o amb
superficies aspres o rugoses ni productes de neteja acids.

Les graelles, tapes i cremadors no sén aptes per a rentaplats.

Neteja del cremador

Es recomana netejar el cremador i la tapa almenys una vegada al mes. Especialment, si la
flama és irregular. Traieu el cremador i utilitzeu una agulla d'acer per eliminar la bruticiai els
diposits de carbé dels forats del cremador (Fig. 11).

No esbandiu el cremador directament amb aigua. Assegureu-vos que estigui sec abans de

tornar a utilitzar-lo.

Neteja de l'agulla d'encesa i del termoparell
Utilitzeu un raspall suau per netejar la superficie de l'agulla d'encesa i el termoparell.

Eviteu que l'agulla d'encesa pateixi algun cop durant la neteja. Després de la neteja,
assegureu-vos que totes les peces estiguin seques i, a continuacid, installeu-les

correctament.

La garantia no cobrira la carcassa o el conjunt del cremador i la tapa si es ratllen degut a una
installacié o manipulacié incorrecta.

6. Resolucié de problemes

Problema

Causa

Solucid

El cremador no s'encén. La
flama és irregular.

La flama és irregular degut a un
ajustament incorrecte de la
poténcia del gas.

Poseu-vos en contacte amb un
tecnic qualificat amb la vostra
companyia de subministrament
de gas perque revisi la manega
de gas.

La flama canvia daspecte de
manera sobtada.

Les peces de la placa no estan
collocades correctament.

Munteu correctament totes les
peces.

El cremador triga molt a
encendre's.

Les peces de la placa no estan
collocades correctament.

Munteu correctament totes les
peces.

La flama s'apaga poc després
d'encendre's.

No ha mantingut pressionat el
comandament durant el temps
suficient.

Mantingueu pressionat el
comandament durant més
temps.

La graella s'ha decolorat.

Es un fenomen freqtient a causa
de les altes temperatures.

Netegeu la graella amb un
producte de neteja especific.
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d“energia electrica.

S“interromp el subministrament

El fusible pot estar fos o algun
dispositiu de seguretat
(interruptor térmic, disjuntor...)
pot estar desactivat.

Comproveu l'armari electric del
\vostre habitatge.

Hi ha algun problema amb
l'encesa del cremador.

Hi ha restes de menjar o
productes de neteja entre
l'agulla d'encesa i el cremador.

Netegeu aquests restes .

La placa fa molt de soroll quan
s'encén o quan esta en marxa.

La tapa del cremador no esta
collocada correctament.

Colloqueu-la correctament .

La flama és massa llarga i és de
color groc.

Alguns orificis del cremador
estan bloquejats.

Netegeu la bruticia .

La flama és de color vermell.

Hi ha algun problema amb el
subministrament de gas o
lambient de lestanca és humit.

Es un fenomen normal.

La placa de gas despren una

La manega de gas esta
desgastada o malmesa.

La manega de gas ha de ser
substituida per un tecnic
qualificat.

olor estranya.

El cremador no esta ences.

Torneu-lo a engegar quan l'olor
s'hagi dissipat.

El diametre de l'estri de cuina no|
coincideix amb el de la graella.

La part inferior de l'utensili és
massa a prop del cremador.

Utilitzeu una graella auxiliar.

A Advertéencia: Risc de danys personals
Les reparacions de la placa només poden ser dutes a terme per un técnic qualificat. No
intenteu desmuntar o reparar la placa voste mateix.

No substituiu cap part de l'aparell a no ser que s'indiqui especificament en aquest

manual d'instruccions. Pot provocar un incident perillés que posi en perill la seva
salut i/o faci malbé la propietat.

Cecotec.

Nota:

En cas d'avaria, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Assistencia Tecnica de

Si cap d'aquestes situacions coincideix amb el vostre problema, no intenteu desmuntar ni
reparar l'aparell voste mateix. Les reparacions realitzades per persones inexpertes poden
provocar lesions o greus errors de funcionament. Poseu-vos en contacte amb la botiga local
on va realitzar la compra o amb el Servei d'Assistencia Tecnica de Cecotec . Un técnic
autoritzat ha de fer la reparacié i ha d'utilitzar dnicament peces de recanvi originals.
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Algunes d'aquestes indicacions estan dirigides a técnics qualificats, no intenteu fer-les si no
teniu la preparacié i els coneixements necessaris ja que qualsevol dany provocat per una
reparacié incorrecta anulla la garantia.

L'automanteniment o manteniment no autoritzat afectara la seguretat de l'Us del producte i
l'aplicacié de la politica de garantia.

7. Especificacions tecniques

Referencia del producte:

EU01_127659
EU01_127667
EU01_127675

EU01.127685
EU01.127693

Producte :

Placa de gas Bolero Squad GN 1200F Inox
Placa de gas Bolero Squad GN 2200F Inox

Placa de gas Bolero Squad GN 3200F Inox

Placa de gas Bolero Squad GN 4200F Inox
Placa de gas Bolero Squad GN 5200F Inox

Tipus de producte

Placa de gas

Referéncia

EU01_127659
EU01_127667
EUO01_127675
EU01_127685
EUOT_ 127693

q

PIN CODE: 2531DP-0077

Classe

Classe 3

Fabricant

CECOTEC INNOVACIONS, SL
IAv. Reis Catolics, 60,
46910, Alfafar (Valéncia) - ESPANYA

G20

G30

Tipus de Gas

[2H(20), 126(20)

13B/P(30)

Tipus de cremador

Potencia calorifica

Grandaria de

Potencia calorifica |Grandaria de

(kW) l'injector (mm) (kW) l'injector (mm)
Cremador tipus Wok 3.6 1.45 3.4kW: 247g/h 0.93
Cremador rapid 3.0 1.29 3.0kW: 218g/h 0.87
Cremador 1.75 0.99 1.75kW:127g/h 0.65
semi-rapid
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Cremador auxiliar  [1.0 0.78

1kW: 73g/h 0.5

Pressié de

subministrament

20 mbar

30mbar

Codi del pais

FR, IT, DK, IE, GB, GR, €S, PT, AT, FI,
SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO,
CH, TR, BG, HR, RO, DE, LU, PL, NL

LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT,
SK, SI, BG, IS, NO, HR, HU, IT, RO, BE, GB,
FR

\Voltatge/Frequencia JAC 220-240V ,50Hz,3.6W
/Poténcia (Nominal)

Tipus de Cremador |Cremador| Cremador Cremador
cremador tipus Wok rapid semi-rapid auxiliar
Nombre de
cremadors

EUOT1127659 1 - - -
EUO01127667 1 - 1 -
EUOT_127675 1 - 1 1
EU01127685 1 - 2 1
EU01_127693 1 1 2 1

Si us plau, utilitzeu l'utensili de cuina adequat per a cada cremador.

A la taula seglient podeu comprovar les mides per referéncia:

Tipus de cremador Grandaria maxima  |Grandaria minima
Cremador tipus Wok 260mm 110mm
Cremador rapid 200mm 110mm
Cremador semi-rapid 200mm 110mm
Cremador auxiliar 200mm 110mm

Taules ERP

Referencia

EU01_127659

Tipus de gas

13B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipus de cremador

Wok
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EE cremador

57.40%

EE placa de gas

57,40%

Referéncia EU01_127659

Tipus de gas I12H(20)/ 12E(20) / 12E+
Tipus de cremador Wok

EE cremador 54,30%

EE placa de gas 54,30%

Referencia EUOT1_127667

Tipus de gas 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipus de cremador Wok Semi-rapid
EE cremador 57,40% 61,60%

EE placa de gas 59,50%

Referencia EUOT1_127667

Tipus de gas I2H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipus de cremador Wok Semi-rapid
EE cremador 54,30% 60,90%

EE placa de gas 57,60%

Referencia

EU01_127675

Tipus de gas

I3B/P(30)/13+(28-30)/37
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Tipus de cremador Wok Rapid Semi-rapid
EE cremador 57.40% 58,90% 61,60%

EE placa de gas 59,30%

Referencia EU01_127675

Tipus de gas I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipus de cremador Wok Rapid Semi-rapid
EE cremador 54,30% 57,60% 60,90%

EE placa de gas 57,60%

Referéncia EU01_.127685

Tipus de gas 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipus de cremador Wok Semi-rapid 1 Semi-rapid 2
EE cremador 57,40% 61,60% 60,80%

EE placa de gas 59,93%

Referéncia EU01_.127685

Tipus de gas 12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipus de cremador Wok Semi-rapid 1 Semi-rapid 2
EE cremador 54,30% 60,90% 60,00%

EE placa de gas 58,40%
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Referencia EU01_127693

Tipus de gas 13B/P(30)/13+(28-30)/37

Tipus de cremador Wok Rapid Semi-rapid 1 Semi-rapid 2
EE cremador 57.40% 58,90% 61,60% 60,80%

EE placa de gas 59,68%

Referencia EU01_127693

Tipus de gas I12H(20)/ 12E(20) / 12E+

Tipus de cremador Wok Rapid Semi-rapid 1 Semi-rapid 2
EE cremador 54,30% 57,60% 60,90% 60,00%

EE placa de gas 58,20%

IMPORTANT: Per millorar la qualitat del producte, les especificacions técniques estan
subjectes a canvis sense avis previ.

IMPORTANT: Els valors declarats han estat obtinguts en un entorn de laboratori d'acord amb
les normes pertinents. Aquests valors poden variar depenent de les condicions ambientals i

de lGs del frigorific.

ATENCIO: Aquestes dades estan subjectes a canvis de Normativa.

Fabricat a Xina | Dissenyat a Espanya

8. Reciclatge daparells electrics i electronics

I
Aquest simbol indica que, d'acord amb les normatives aplicables, el producte i/o

la bateria s'han de rebutjar de manera independent dels residus domestics. Quan aquest
producte arribi al final de la seva vida Util, hauras d'extreure les piles/bateries/acumuladors
i portar-lo a un punt de recollida designat per les autoritats locals.

Per obtenir informacié detallada sobre la forma més adequada de rebutjar els aparells
electrics i electronics i/o les bateries corresponents, el consumidor haura de contactar amb
les autoritats locals.

El compliment de les pautes anteriors ajudara a protegir el medi ambient.
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9. Garantia i SAT

Cecotec respondra davant l'usuari o consumidor final de qualsevol manca de conformitat
que hi hagi en el moment del Wliurament del producte en els termes, condicions i terminis que
estableix la normativa aplicable.

Es recomana que les reparacions es facin per personal especialitzat.

Si detecteu una incidencia amb el producte o teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte
amb el Servei d'Assistencia Tecnica oficial de Cecotec a través del niimero de telefon +34 96
32107 28.

10. Copyright

Els drets de propietat intellectual sobre els textos del manual pertanyen a CECOTEC
INNOVACIONES, SL Queden reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicacié no
podra, ni en part ni integrament, reproduir-se, emmagatzemar-se en un sistema de
recuperacié, transmetre's o distribuir-se per cap mitja (electronic, mecanic, fotocopia,
enregistrament o similar) sense la prévia autoritzacié de CECOTEC INNOVACIONES, SL
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11. Declaracié de conformitat

cecoec

EU DECLARACIO DE CONFORMITAT

Ndmero Id.: CECODOC002733.v00

Fabricant: CECOTEC INNOVACIONES SL

Adreca: Av. Reyes Catolics n°60 - 46910, Alfafar (Valéncia), Espgnyg

Aguesta declaracié de conformitat s'emet sota la responsabilitat exclusiva del fabricant.
Objecte de la declaracié:

Marca: CECOTEC

Descripcié de l'aparell: Plaques de gas

Referéncia de l'aparell: AD1_EUD1_127657, A01_EUO1_127659, AD1_EUO1_127661, AO1_EUD1_127663, AO1_EUO1_127665,
AO01_EU01.127666, A0TAQT_EU01_127671, AO1_EU01_127673, AD1_EUD1_127675, ADT_EUD1_127677, AD1_EUD1_127679,
A01_EU01.127683, A01_EUO1 A01_EUQ1_127687, A01_EUQ1_127689, AQ01_EU01_127691, AOT_EUD1_127693,
AQ1_EU01.127695, A0T_EUO1_127697.

Categoria de | aparell : 12 H(20), 12 £( 20), 12E+(20), 13+(28-30/37), 138/ P( 30), 13B/ P( 50)

Pressio de gas (mbar): 20 mbar, 20/25 mbar (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 50 mbar

L'objecte de la declaracié descrit a dalt és conforme amb la legislacié d'harmonitzacié de la Uni6 aplicable:

2016/426/UE = 2011/65/EU i les seves esmenes
2014/33/UE = 66/2014/UE i les seves esmenes
2014/30/UE i les seves esmenes

Referéncies a les normes harmonitzades aplicables utilitzades

= EN 30-1-1:2021, EN 30-2-1:2015

® EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2018 +A15:2021 +A16:2023

® EN 60335-2-102:2016

=4 EN 62233:2008

= AIEC55014-1:2021 AIEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

® AIEC 55014-2:2021 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022

Lorganisme notificat amb nimero 2531, DBI Certification amb adreca: Jernholmen 12 DK-2650 Hvidovre , Denmark , ha
efectuat l'evolucié de conformitat segons MODUL B: examen UE de tipus - tipus de produccié i va emetre el certificat
namero 2531-GAR-CGC11348 del 08-2 menys que se suspengui o es retiri i MODUL D: Conformitat amb el tipus basada
en lassegurament de la qualitat del procés de la produccié i es va emetre el certificat seglent: 2531-GAR-CGAT0431

El sotasignat és responsable per reunir l'expedient técnic i fa aguesta declaracié en nom de CECOTEC INNOVACIONES
SL

Signat per poder i en nom de:

Alfafar (Valengia), Espanya, 19/12/2025
Signat per: José Orts
Carrec: CBO
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www.cecotec.es

Cecatec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Catélicos, 60 46910,
Alfafar, Valencia (Spain)




